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Stevilka: 352-003/2007-327
Datum: 02.04.2013
OBCINSKEMU SVETU
OBCINE SMARTNO PRI LITIJI
ZADEVA: Odlok o izvedbenem delu obéinskega prostorskega nacrta obgine Smartno

pri Litiji — predlog za drugo branje.
Predlagatelj: Zupan Obgine Smartno pri Litiji na podlagi 7. in 16. ¢lena Statuta Obgine
Smartno pri Litiji (Uradni list RS, §t. 33/03, 106/03, 34/04-popravek).
Poroéevalec na seji: Peter Lov8in, Andreja Leskovsek
Pravna osnova: 52. ¢len Zakona o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, §t. 33/2007,
70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 -
ZUPUDPP-A).

Namen: Obravnava in sprejem prostorskega akta v drugem branju.

Predhodna obravnava: Odbor za Gl, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance,
Komisija za statut in pravna vprasanja.

Obginskemu svetu Obgine Smartno pri Litiji se po opravijeni razpravi predlaga v sprejem
nasledniji sklep:

SKLEP 1: Ob¢inski svet sprejema Odlok o izvedbenem delu obcinskega prostorskega
naérta obéine Smartno pri Litiji.

S sposdtovanjem!
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Zupan

Obrazlozitev:

Casovni in zakonodajni okvir

Priprava obdinskega prostorskega nadrta (v nadaljevanju OPN) se je pri¢ela 18.9.2007 z
objavo Sklepa v Uradnem Listu RS, §t. 84/07. O pripravi smo obvestlili tedanje Ministrstvo za
okolje in prostor in tudi vse sosednje obéine. V zaletni fazi so bile izdelane strokovne
podlage za poselitev in kmetijstvo. Dne 31.1. 2008 smo poslali osnutek OPN na tedanje
Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga je nato posredoval vsem pristojnim nosilcem urejanja
prostora. Vec&ino smernic smo prejeli do konca aprila 2008, prav tako pa tudi odlotbo, da je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Odlo¢bo, da je potrebno izdelati okoljsko
porogilo pomeni vzporedni postopek nastajanja obginskega prostorskega naérta z celovito
presojo vplivov na okolje. Vsi cilji, ki so zapisani v OPN morajo biti v skladu z zakonodajo EU
tudi okoljsko, zdravstveno pregledani. Na podlagi javnega narodila za izdelavo okoljskega
porocila je bil izbrano podjetje Oikos d.o.o0. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je podalo svoje smernice na podlagi ponovne vioge za dopoilnitev smernic Sele sredi
februarja 2009. Do poletja smo izvedli e usklajevaine sestanke z posameznimi nosilci
urejanja prostora {NUP) z namenom, da se pripravi usklajen dopolnjen osnutek OPN. Na
Zavodu za varstvo Kulturne dedid¢ine, OE Ljubljana so med drugim izpostavili, da bi bilo
potrebno predhodno pripraviti arheoloske preglede terena. Center za preventivno arheologijo
se na pozive ni odzval do jeseni 2009. Nato pa smo z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za
varsivo kulturne dedi&dine dosegli dogovor, da vsak posameznik, ¢igar parcela se nahaja
znotraj evidentiranega obmodja arheoloske dedis¢ine, v fazi izdaje gradbenega dovoljenja
naredi $e predhodne arheoloske preglede ferena. Od 13.7. 2009 do 15.8. 2009 smo izvedli
javno seznanitev z dopolnjenim osnutkom OPN. V zaletku leta je bilo izdelano okoljsko
porocilo in skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN dne 9.3.2010 oddano tudi na MOP. Prvo
branje odioka je bilo opravljeno na 26. seji obginskega sveta dne, 22.4.2010. Za sprejem
OPN je bilo Se potrebno izvesti javno razgrnitev in nato pridobiti vsa mnenja nosilcev
urejanja prostora ter pridobiti odloébo o sprejemljivosti OPN na okoljske cilje. V &asu od
28.7.2010 do 1.9.2010 je bil odlok z okoljskim porocilom tudi javno razgrnjen in 18.8.2010 je
bila organizirana javha obravnava odloka. V &asu javne razgrnitve je bilo podanih 54 pripomb
do katerih sta se izdelovalec in ob&ina opredelila. Podane pripombe niso bistveno vplivale na
OPN. S stalidéi do pripomb smo v oktobru 2010 posameznike seznanili s pisnimi odgovori,
prav tako so bila stalidéa objavliena na spletni strani obdine Smartno pri Litiji. Konec
decembra 2010 smo predlog izvedbenega dela OPN poslali na MOP v preveritev ustreznosti
gradiva za objavo na internem spletu z namenom, da posamezni nosilci urejanja prostora
podajo mnenje iz svoje pristojnosti. Pridobivanje mnenj z stalnimi usklajevanji z NUP-i je
potekalo od marca 2011 do januarja 2013. Ker je bil v juliju 2012 sprejet Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem nac&rtovanju (ZPNacrt-B), ki spreminja 51.
a in 52. &len prvotnega zakona, obcini ni potrebno poslati predloga OPN na ministrstvo
pristojno za prostor, kjer bi minister izdal sklep o usklajenosti predloga OPN. Na osnovi 52.
¢lena istega zakona obéina na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora uskladi
predlog obéinskega prostorskega nacrta in ga podlie v sprejem ob&inskemu svetu, razen ¢e
je ministrstvo, pristojno za varstvo okolia, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okoija,
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odlogilo, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi. ObCinski prostorski nacr
sprejme obéinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih straneh.

Kratka vsebina Obg&inskega prostorskega naérta Obg&ine Smartno pri Litiii

lzvedbeni del Obginskega prostorskega naérta Obé&ine Smartno pri Litiji (v nadaljevanju
OPN) je sestavljen iz:

- besediinega dela,
- grafitnega dela in

- prilog.

Besediini del predstavija odlok, v katerem so zapisani vsi prostorsko izvedbeni pogoji, ki so
podlaga za urejanje prostora Obg&ine Smartno pri Litiji ter podlaga za izdajanje gradbenih
dovolijen;.

V besedilnem delu so zapisane tudi vse omejitve in varstveni reZimi, ki se nanasajo na
posamezne nosiice urejanja prostora.

Grafiéni del vsebuje podrobnej$o namensko rabo prostora, prikaze gospodarske javne
infrastrukture in prikaze obmodij, ki se urejujejo z ob&inskimi podrobnimi prostorskimi nacrti.
V prilogah pa se nahajajo smernice in mnenja pridobliena na raziiéne faze OPN, okoljsko
porodilo, strokovne podlage in prikaz stanja v katerem so prikazani vsi varstveni reZimi
(naravna dedisgina, kulturna dedi$éina, poplavna obmodja, erozijska obmocja, Natura 2000,
arheologka obmodgja, obmod&ja varstvenih rezimov pitne vode...). Prikaz stanja se staino
dopolnjuje na prostorsko informacijskem sistemu Obdine Smartno pri Litiji (PISO).

Med prvim branjem in sedanjim branjem, oziroma med dopoinjenim osnutkom OPN in
sedanjim predlogom so se izvedle naslednje spremembe:

- v besedilnem delu so se izvedle nomotehni¢ne prilagoditve besedila, kar pomeni da
so se uskladili izrazi, sklicevanja na posamezne {lene odloka. Prav tako so se
poenotila doloéila glede faktorjev izrabe, faktorjev zazidanosti in delezev zelenih
povrsin. Posebna uskladitev je bila tudi glede dovoljenih dejavnosti, ki so vezana na
posamezno podrobno namensko rabo prostora,

- v grafiénem delu so se izvedle sledete spremembe: naselja so se Se enkrat
razvrstila, glede na tipoloske znadilnosti ter se uskladila z doloCili Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije. S posameznimi nosilci urejanja prostora so se
uskladile razvojne potrebe obéine in prebivalcev ter v obmodju drZavnega
prostorskega natrta za daljnovod BeriSevo — Krdko, ohranili obstoje¢o namensko
rabo, saj je bila to zahteva Direkiorata za prostor, Ministrstva za infrastrukturo in
prostor. Prav tako se je Ministrstvo pristojno za prostor Se enkrat opredelilo do
razvojnih potreb za spremembo namembnosti;
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- v prilogah se je dopolnilo predvsem okoljsko porocilo v skladu z zahtevami
posameznih nosilcev urejanja prostora in sektorjem za celovito presojo vplivov na
okolje Ministrstva pristojnega za okolje, kar pomeni, da je OPN skladen z okoljskimi
predpisi Republike Slovenije in EU.

Pripravila: Andreja Lggkovsek in Peter LovSin
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Na podlagi 52. ¢lena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07,
70/08-2v0-1B, 108/08, 80/10 — ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11 —~ ZKZ-C, 57/12 in
57/12 ZUPUDPP), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Obéine Smartno pri Litiji
(Ur. |. RS, &t. 18/08) ter 16. &lena statuta Obd&ine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, &t.
33/03, 106/03) je Obéinski svet Ob&ine Smartno pri Litiji na _. redni seji dne _ _. _ _
____ sprejel

ODLOK
o izvedbenem delu obéinskega prostorskega nacrta
obc¢ine Smartno pri Litiji

. UVODNE DOLOCBE

1. ¢&len
(vsebina in sestavine odloka)

(1) S tem odiokom se sprejme izvedbeni del obdinskega prostorskega nadrta
Smartno pri Litiji, ki ga je izdelala druZba Urbania d.0.0. v Ljubljani ..., pod &t.
194-03-09.

(2) lzvedbeni del oblinskega prostorskega nacérta je sestavijen iz besedila in
grafi¢nega dela.

(3) Besedilo izvedbenega dela obéinskega prostorskega nacrta obsega naslednja
poglavja:

{. Uvodne dolocbe,

1. SpioSne dolotbe
ill. Spiosni prostorsko izvedbeni pogoji,
IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji
V. Prehodne in konéne doloche.

Priloga 1 — Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno encto urejanja
prostora.
Priloga 2 - Posebni prostorski izvedbeni pogoji za obmoéja OPPN in DPA.

(4) Kartografski del izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta vsebuje
naslednje karte:
1. Pregledna karta obline, M = 1:50 000
2. Pregledna karta ob&ine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in
kljuénih omrezij gospodarske javne infrastrukture, M = 1:50 000
3. Prikaz obmodcij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejSe
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M = 1: 5000
4. Prikaz obmodij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
M = 1: 5000
5. Prikaz obmodij enot urejanja prostora, obé&inskih podrobnih prostorskih
nacrtov in drzavnih prostorskih nadrtov, M = 1: 5000
(5) Vsi varstveni in drugi pravni reZimi so zajeti v Prikazu stanja prostora (obvezna
priloga k OPN), ki se ga sproti obnavija. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z
namensko rabo ter posegi v prostor izhajajo iz posameznih podroénih predpisov, ki
zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno uposteva tako pri nacrtovanju

kot pri konkretnih odloditvah v upravnem postopku,
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2. &len
{uporabljeni izrazi)

(1) 1zrazi, uporabljeni v tem odioku, katerih pomen ni izrecno dologen v tem odloku,
imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odioka dolo¢ajo predpisi s
podro¢ja prostorskega naértovanja, graditve objektov in posameznih sektorskih
predpisov.

(2) lzrazi, uporabljieni v tem odloku, ki oznacujejo posameznike in ki so zapisani v
moski spolni slovniéni obliki, so uporabljeni kot neviralni za moske in Zenske.

II. SPLOSNE DOLOCBE

3. &len
(vsebina izvedbenega dela)

{1)lzvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora doloca:

- obmodja namenske rabe prostora,

- prostorske izvedbene pogoje,

- obmodja, za katera se pripravi obéinski podrobni prostorski nadrt (v nadaljnjem
besedilu: podrobnejsi nadrt).

(2)1zvedbeni del je potrebno upostevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo
objektov in stavb, pri prostorskem umesdé&anju in gradnji enostavnih in nezahtevnih
objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih
posegih v prostor, ki jih dolo¢ajo drugi predpisi.

(3)Poleg doloth tega izvedbenega dela, je potrebno pri graditvi objektov, pri
spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih
doloc¢ajo predpisi, upostevati tudi druge predpise in druge akte, ki dolo¢ajo javno-
pravne rezime v prostory, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. DolZnost upos$tevanja teh pravnih
rezimov velia tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

4, &len
(oznadevanje enot urejanja prostora)

(1) Obmocje prostorskega nadrta se deli na enote urejanja.

(2) Enota urejanja se oznadi z enolitno oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne
enote in zaporedno Stevilko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka
podrobnejde namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:

SM_1 &M — oznaka funkcionalne enote,
1 - zaporedna $tevitka enote znotraj funkcionalne enote,

5. élen
(funkcionalne enote)

Enote urejanja prostora se za potrebe oznacevanja zdruzujejo v funkcionalne enote.

Preglednica 1: Funkcionalne enote

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA IME ENOTE UREJANJA PROSTORA
GD Gradidée
GR Gozd - Reka
JA Jablanica
JV JeZni Vrh
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OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA IME ENOTE UREJANJA PROSTORA

LB Liberga
PO | Poljane
RA Racica
SM | Smartno
ST |Stanga

VT | Vintarjevec

drzavne in ickalne ceste

QOdlok o obéinskem podrobnem prostorskem
na¢rtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za obvoznico Smartno pri Litiji na
SP | cesti R2-416 - odsek 1346 in 1347

obmodje drZzavnega lokacijskega nadria
SE {Uredba o drZavnem lokacijskem nadrtu za
daljnovod 2x400 kV Beri¢evo-Krsko, Ur. L
RS, &t 5/06, 33/07 ~ ZPNacdrt)

6. clen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1)Za vsako enoto ursjanja ta prostorski nacrt doloa prostorske izvedbene pogoje.
Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:

- splodne prostorske izvedbene pogoje, doloéene v lil. poglavju,

- posebne prostorske izvedbene pogoje, doloCene v V. poglaviu in

- podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, doloCene v
Prilogi 1.

(2)Splosni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja, razen
ge je s podrobnimi ali posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji doloteno
drugace.

(3)Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo  splosne
prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru,
¢e so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugadéni od splodnih, veljajo posebni
pogaji.

(4)Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splosnih in posebnih prostorskih
izvedbenih pogojev tega prostorskega nadrta doloéeni tudi podrobni prostorski
izvedbeni pogoji, ki dopoinjujejo ali spreminjajo sploSne oziroma posebne
prostorske izvedbene pogoje. V primeru, e so podrobni prostorski izvedbeni
pogoji drugacni od splodnih ali posebnih, veljajo podrobni pogoji.

(5)Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejSega nacrta, veljajo
usmeritve za izdelavo teh nacrtov, ki so doloene v IV. poglaviu in v Prilogi 2.

7. &len
(splogna dolodila 0 namenski rabi prostora)

(1) Obmocje obéine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:

- obmocja stavbnih zemljisE,

- obmodja kmetijskih zemljisg,

- obmodja gozdnih zemijis¢,

- obmocja vodnih zemljis¢,

- obmodgja drugih zemijis& - obmodja mineralnih surovin.

(2) Vsa obmodja osnovne namenske rabe se delijo na obmodja podrobnejde
namenske rabe, razen namenska raba gozd. Za obmoéja stanovanj, centralnih
dejavnosti, obmodja razpréene poselitve in kmetijska zemljis¢a je Se podrobneje
opredeliena podrobnej§a namenska raba prostora glede na tipologijo gradnje
oziroma glede lego v vinogradniskih obmodgjih.
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(3) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih
kategorijah namenske rabe, ki so predstavljene v spodnji Preglednici 2, so
podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju IV. Posebni prostorski izvedbeni

pPOgoji.

Preglednica

2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora

OBMOCJA STAVBNIH
ZEMLJISC

S8 - stanovanjske povrine

enostanovanjska pozidava

SSv — urbana veCstanovanjska
pozidava

S8n - urbana sirnjena
stanovanjska pozidava

8B — stanovanjske povrsine
Za posebne namene

SB - stanovanjske povrsine za
posebne namene

SK - povrsine podeZelskega
naselja

SKs - povriine podeZelskega
naselja, me$ano kmetije in
stanovanjske hiSe

SKg — kmetijsko-gospodarski
objekti

5 |SP

centralnih dejavnosti

T osfednja obmogja|CU - osrédnja obmodija centrainih
centralnih dejavnosti dejavnosti
CD - druga obmotja|CDi - dejavnosti izobraZevanja,

vzgoje in Sporta

CDk — kulturna dejavnost, javna
uprava, gasilski dom

CDv — verski objekti s
ripadajotimi ureditvami

IG — gospodarske cone

R

K - povrdine z objekli za
kmetijsko proizvodnjo

ZS - povréine za oddih,
rekreacijo in §port

2P — parki

ZD - druge urejene zelene
povrsine

TPC - povf ne cest

ZK - pokopalista ___

PO le prome

| infrastrukiure

E - cbmodja energetske
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VRS
A - povrsin
poselitve

OBMOCJA KMETIJSKIH
ZEMLJISC

OBMOCJA GOZDNIH
ZEMLJISE

OBMOCJA VODA

e razpriene

OBMOCJA DRUGIH
ZEMLJISC

O - obmocja okcliske
infrastrukt

A- povréine razprdene poselitve

v vinogradniskih ebmodjih

K1 — najboljsa kmetijska
zemljista

Av - povrdine razpriene poselitve

K1v — najbolj$a kmetijska
zemljis¢a v vinogradnidkem
obmodju

K2 — druga kmetijska zemljisCa

3k

VC -~ celinske vode

LN — povrdine nadzemnega
pridobivalnega prostora

K2v — druga kmetijska zemijista
; . bmoi
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Il. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

1. 1. SPLOSNI PROSTORSKI 1IZVEDBENI POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN
VRSTE POSEGOV V PROSTOR

8. ¢len
(vrste dopustnih gradenj)

Ce ta odiok ali drug predpis ne dolo¢a drugade, so na celothem obmodju obcine
Smartno pri Litiji v zvezi z dopustnimi objekti in ureditvami dopustne naslednje
vrste graden;:
gradnja novega obiekta
dozidava ali nadzidava k obstojeéemu objektu,
rekonstrukcija,
vzdrzevanje objekta,
odstranitev objekta.
Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objekiov so
dovoljene le na komunaino opremijenih stavbnih zemlji§cih, ki imajo zagotovljeno
vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem in tretjem odstavku 23.
¢lena tega odloka. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrZevanje
objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na zakonito zgrajenih
objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so
dopustna vzdrevalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti, ki
mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.
Dozidave in nadzidave se dovolijo v bruto tlorisni povrsini do 50% osnovnega
objekta.
Na celotnem obmod&ju obdine Smartno pri Litiji je dovoliena gradnja omrezij
naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
- cevovodi za pitno in odpadno vodo,
- elektroenergetski vodi,
- komunikacijski vodi,
- plinovaodi,
posegi za zatasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi
in drugimi nesreéami,
rekonstrukcije lokalnih cest.
Dotra;anl objekti, 8e zlasti objekti ob javnih povrdinah, ki ogrozajo varnost
prometa oziroma varnosti ljudi in imetja, se lahko odstranijo na podlagi
pridoblienega ustreznega dovoljenja. Kadar nezakonito zgrajeni objekt
predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na dolocbe tega odloka dopustna nujna
dela za zaSéito objekta ali odstranitev objekta, ki naj preprecijo negativne
posledice nevarne gradnje na okolico.
Gradbeni odpadki se odvaZajo na deponijo, urejeno za tovrstne odpadke,
oziroma se ustrezno predelajo. V projekini dokumentaciji za predvideno gradnjo
ali za poseg v prostor je treba opredeliti maksimalen obseg materiala, nacin
odvoza in deponiranja ter ukrepe varovanja okolja in nacin sanacije
deponiranega materiala.

&)
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, 9, clen
(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov)

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti grajeni v skladu s predpisom, ki ureja
vrsto objektov glede na zahtevnost.

10. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in moZnosti spremembe

namembnosti objektov)

(1} Spremembe namembnosti obstojecih zakonito zgrajenih objektov so dovoljene
takrat, ko je nova namembnost skladna s pretezno namembnostjo obmodja
urejanja oziroma skladna z dodatno dovoljeno namembnostjo ob pogoju, da
nova namembnost ne poslabSuje pogojev bivanja sosednjih objektov in ne
spreminja namembnosti celotnega obmodja.

(2) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta,
je glede na novo namembnost treba v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja preveriti tudi tehniéne lastnosti objekta, ki vplivajo na njegove pozarno
in potresno varnost.

I1l. 2. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE LEGE OBJEKTOV

11. &len
{odmiki objektov od sosednjih zemljis¢ in objektov)

(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod terenom, mora biti
od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti
pa najmanj 1,5 m, ¢e ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstojedih
objektov doloeno drugade. lzjemoma je dopustno graditi nad in pod terenom
tudi blizje parcelni meji, e s tem pisno sogladajo lastniki sosednjih parcel, na
katere meji objekt in ob pogoju, da so zagotovijeni poZarno-varnostni odmiki od
meje parcel.

(2} Gradnja novih gradbenc inzenirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel
oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejasa pa iziemoma tudi manj.

(3) Ce so odmiki stavb manj§i od zgoraj dolo&enih, je treba v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja izdelati utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjsani
odmik ne poslabsuje prostorske zasnove obstojedih objektov. , ter predloZiti
pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Stavbe vkijuéno z balkoni morajo biti
od meje sosednjih parcel oddaliene najmanj 1,5 m, razen v primerih iz 6.
odstavka tega élena.

(4) V primeru odstranitve obstojede zakonito zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe
na mestu poprej odstranjene stavbe, ki je po velikosti in namembnosti enaka
odstranjeni stavbi, doio&ila prvega in tretjega odstavka tega Clena ne veljajo.

(5) Ce lastnika sosednjin zemlji¢ sogladata, se ograje postavijagjo na mejo
zemljiskin parcel obeh lastnikov. Ce se lastnika sosednjih zemijis¢ ne
sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljis¢a oddaljena najmanj 0,56
m. Ce je sosednje zemlji§e javna cesta, je najmanjéi odmik ograje od cesti§éa 2
m, razen Ce upraviiavec ceste soglaga z manjsim odmikom.

(6) Med javno povrsino in uvozom na parkirisCe ali v garazo oziroma med javno
povr§ino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garaznih)
mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora na katerem se iahko vozilo ustavi,
dokler ni omogocen dostop do parkiris¢a ali garaze oziroma izvoz iz nje.

(7) V enotah urejanja z oznako |G in IK morajo biti nove stavbe od meje sosednjih
parcel oddaliene najmanj 3 m, ¢e je zagotovijena najmanj 5,0 m Siroka skupna
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(8)

(1)

2
&)

)

pozarna pot med dvema sosednjima parcelama, sicer je odmik od sosednje
parcele 5 m oziroma skladen s predpisi iz varstva pred pozarom.

Gradnja objektov na stavbnih zemiji$&ih ob gozdnih povr§inah je dopustna v
oddaljenosti 25 m od gozdnega roba. izjiemoma je odmik lahko manjsi, ¢e so
izvedeni vsi pozZarno-varnostni ukrepi in je pridoblieno soglasje pristojne
gozdarske sluzhbe.

1. 3. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE VELIKOSTI
OBJEKTOV ALI PROSTORSKIH UREDITEV

12. élen
(dolo¢anje velikosti objektov)

Merila za doloéanje velikosti objektov opredeljujejo:

FZ - Fakior zazidanosti zemijis¢a namenjenega za gradnjo. Doloden je za
obmodéja podrobnejsih namenskih rab;

Fl - Faktor izrabe zemiji$¢a namenjenega za gradnjo DoloCen je za obmodja
podrobnejih namenskih rab;

FP - Faktor gradbene prostornine na zemljis¢u namenjenem za gradnjo,

DBP - DeleZ odprtih bivainih povrsin na zemlji§¢u namenjenem za gradnjo
{izraZzen v odstotkih);

V skladu z okvirnimi urbanisti¢nimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave naj
se glede zazidanosti upodtevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.
Kadar za gradnjo viSina objektov s tem odlokom ni natanéno dolotena, je
dopustna vidina novega objekta toliko, kolikor znasa viSina med koto pritlicja in
koto slemena najvi§jega objekta na obmodju v oddaljenosti do 50 m od zemljis¢a
namenjenega za gradnjo novogradnje, z izjemo cerkvenih zvonikov in drugih
objektov (silosi, gasilski domovi).

Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se dolodijo na podlagi
prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za novogradnje. V primeru, da gre za
novogradnjo oziroma rekonstrukcijo objekia na obmodju registrirane kulturne
dedis¢ine je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojinega Zavoda za varstvo kulturne dediscine.

Kadar je obstojeca zazidanost (FZ) ali izraba zemijis¢a namenjenega za gradnjo
(F1) vedja od zazidanosti ali izrabe zemijis¢a namenjenega za gradnjo, dolo¢ene
s tem prostorskim nacrtom, so na obstojecih objektih dopustne le rekonstrukcije
brez povetanja povrsine objektov, vzdrzevanje objektov in odstranitev objektov
ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest.
Dopustna je tudi gradnja garaznih objektov pod nivojem terena.

Kadar je s tem odlokom dolo¢ena obvezna vidina objekiov, se poleg doloch o
obvezni vidini objektov uporabljiajo Se dolo¢be o FZ in DBP. Kadar pa s tem
odlokom visina objektov ni dologena oziroma je dologena kot dopustna visina, se
Fl, FZ, DBP in FP uporabljajo v skladu s podrobnimi dologbami tega odloka za
enoto urejanja.

13. Elen
(dopustna izraba prostora)

Preglednica 3: Faktor izrabe, faktor zazidanosti in deleZ odprtih

bivalnih povrsin
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S8s - prostostojeda / 0.4 20
stanovanjska pozidava
S8n - urbana strnjena | / 0,5 20
stanovanjska pozidava
SSv —urbana / 0,5 20
vedstanovanjska
pozidava

SKs - povréine ! 0.4 20
podezelskega naselja
SKg - kmetijsko - / 0,5 15
gospodarski objekti
SP - povrdine / 0.3 20
poditniskih hi$
SB- stanovanjske 1,1 / 20
povriine za posebne
namene
Av—razpréena / 0,3 10
poselitev v
vinogradnigkem
obmodju
A-razpréena poselitev | / 0,4 10
IG - gospodarske cone | / 0,6 15
IK - povréine z objekti | / 0,7 15
za kKmetijsko
proizvodnjo
CU - osrednja 1 0,8 10
obmodja centrainih
dejavnosti

CDv - verski objektis | 0,9 I 10
pripadajodimi
ureditvami
CDi - dejavnosti 1 / 20
izobrazevanja, vzgoje
in $porta

CDK - kulturna 1 ! 20
dejavnost, javna
uprava, gasilski dom
BC — Sportni centri 1 ! 20
E - cbmodja 1 0,8 15
energetske
infrastrukture
O - obmodja okolijske | 0,9 / 16
infrastrukture
PO - ostaie prometne |/ 0,3 10
povrdine

ill. 4. SPLOSNI PROSTORSKI iIZVEDBENI POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA

14, &len
(tipologija objektov)

Preglednica 4: Tip zazidave AE

AE
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- AE

nizki prostostojedi objekti

—enostanovanjska prostostojeca stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem
razmaku vsaj 4m ne stika s sosednjimi stavbami, vidinski gabarit do P+1+M;

—tloris mora biti podolgovat z razmerjem stranic minimalne 1:1,4, oziroma naj sledi
tipitnemu razmerju znadilnemu za stavbno dedis&ino v encli urejanja prostora.

- elementi na fasadah morajo biti osno simetriéno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikalna &enitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odpriin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi
objekii;

~ s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekia;

— fasade so lahko horizontalno in vertikalno &tenjene, odpriine naj bodo praviloma
pokoncne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obloZene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se
uporabi rezan les;

- delafli na objekiih naj bodo v obmogjih chranjenih tradicionainih objektov
tradicionalni;

— barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazite motede in
neavtchtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travniko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohistva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razlicnih
zemeljskih barv v pastelnih tonily, Fasadni barvni poudarki v moénejsih barvnih
tonih so dopustni do najve 25 % fasadne povriine. Poslikave fasad niso dopustne
razen v primerih umetniSkih poslikav stepih fasad.

- simelritne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;

- smer slemena mora biti vzporedna z dalj$o stranico;

— izjemoma se dovolijo ravne strehe, &e se pri objektu uporabijo tradicionalni
volumni, a le do vidine P+1 (tlorisni in vidinski gabatit) in tradicionalni fasadni
materiali {omet, les, opeka, aviohtoni kameny};

— na strehah je dovoljena uporaba fréad, copov, strednih oken in zatrepov za potrebe
osvetlitve mansarde v skupni velikosti najve 20% celotne strehe. Stresine fréad ne
smejo biti vi§je od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovna streha;

- na stredinah je dovoljena postavitev sonénih elektrarn in kolekiorjev, vendar te ne
smejo segati nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe,
lahko pa so tudi sestavni del strehe. Fotovoltaigne celice na kulturnih spomenikih
niso dopustne, na enofah kulturne dedidcine pa izjemoma, &e se na podiagi
predhodne strokovne presoje izkaze, da bi bilo to sprejemijive.;

— dovoljena je stredna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opeénih barv
poljubne obdelave. Kiritina ne sme bili trajno bleddeda.

Preglednica 5: Tip zazidave BE

BE

nizki strnjeni objekti

- objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico aii z njenim delom, visina
do 3 etaZe (P+1+M),

- vrsina hi$a do 3 etaze (P+1+M});

~ dvojcki do 3 etaze (P+1+M).

~ oblikovanje in horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad ter strukiuriranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni;

- dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejse
Clenitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito motece in
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolicna, Zivo oziroma travnidko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohistva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spekiru sivih ter razliénih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejsih barvnih
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BE

lonih so dopustni do najveé 25 % fasadne povriine. Poslikave fasad niso dopustne
razen v primerih umetnikih poslikav slepih fasad.

- dovoijene so dvokapne in enokapne strehe

- dovalieno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru
pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;

~ dovoljeni so siregna okna, lahko pa tudi dvokapne fréade z enakim naklonom kot
osnovna streha, ob pogoju, da osnovna streha oslaja enaka drugim v nizu, vrsti in
da so vse fréade v nizu poenoteno oblikovane;

- na streSinah je dovoljena namestitev sonénih kolektorjev in sonénih celic, vendar te
ne smejo segati nad sleme strehe; fotovoltaicne celice na kulturnib spomenikih
niso dopustne, na enotah kulturne dedidéine pa izjemoma, e se na podlagi
predhodne strokovne presoje izkaZe, da bi bilo to sprejemijive;

— dovoljena je stredna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opeénih barv
poljubne cbdelave. Kritina ne sme biti trajno bleidea.

Preglednica 6: Tip zazidave BV

BV

viscki podolgovati objekti

podolgovati objekt, viSinski gabarit ve€ kot 3 elaZe (bloki, poslovne palale)

—fasade so lahko horizontalno in vertikalno &lenjene, odprine naj bodo praviloma
pokonéne oblike;

- dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov {enostavnejse
Clenitve fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih
sodaobnih materialov)

-~ detajli na objektih naj bodo v obmodjih ohranjenih tradicionalnih objektov
tradicionalni;

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki s v prostoru izrazito motece in
neaviohtone (npr. citronske rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travniSko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora bitl skiadna z barvo strehe in
stavbnega pohidtva. Dopustna je uporaba svellih barv v spektru sivih ter razlicnih
zemeljskih barv v pasisinih tonih. Fasadni barvni poudarki v mognejdih barvnih
tonih so dopustni do najved 25 % fasadne povrsine. Poslikave fasad niso dopustne
razen v primerih umetniskih poslikav slepih fasad.

- simetri¢ne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;

— smer slemena mora biti vzporedna z daljSo stranico;

- izjemoma se dovolijo ravne sirehe;

— pri izkori8¢anju podstresij teh objekiov je za osvetljevanje dovoljena uporaba fréad
in strednih oken v skupni velikosti najve& 20% cefotne sirehe. Stredine fréad ne
smejo biti viSje od osnovne strehe in moraje imeti enak nakion kot osnovna sfreha;

— na stredinah je dovoljena postavitev sonénih elektrarn in koleklorjev, vendar te ne
smejo segati nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe,
lahko pa so tudi sestavni del strehe. Posamezne objekle je potrebno redevali
celovito in ne po delih; Folovoltaiéne celice na kulturnih spomenikih niso dopustne,
na enotah kulturne dedi$éine pa iziemoma, £e se na podiagi predhodne strokovne
presoje izkaZe, da bi bilo to sprejemijivo.,

— dovoljena je stre3na Kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali opeénih barv
poljiubne obdelave. Kritina ne sme bili trajno ble§¢ela.

Preglednica 7: Tip zazidave AV
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AV

visoki prosto stojedi objekdi

Prosto stoje objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekt,
visinski gabarit vec kot tri etaze; (stolpidi, vila bloki, postovni objekti)

—fasade so lahko horizontalno in vertikalno &lenjene, odpriine naj bodo pravitoma
pokenéne oblike;

- dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov {(enostavnsajie
Slenitve fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les, kovine, stekla in drugih
sodobnih materialov)

— detajli na objektih naj bodo v obmodjih chranjenih tradicionalnih objektov
tradicionalni;

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteée in
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoli€na, Zivo oziroma travniSko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohistva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spekiru sivih ter razliénih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejih barvnih
tonih so dopustni do najvet 25 % fasadne povrdine. Poslikave fasad niso dopustne
razen v primerih umetniskih poslikav sltepih fasad.

- simetriéne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopin;;

- smer slemena mora bili vzporedna z dalj§o stranico;

—izjemoma se dovolijo ravne strehe;

- pri izkori&€anju podstredij teh objektov je za osvetljevanje dovoljena uporaba fréad
in stre$nih oken v skupni velikosti najvet 20% celoine strehe. Stredine fréad ne
smejo biti vi8je od osnovne strehe in morajo imeli enak naklon kot osnovna streha;

- na stresinah je dovoljena postavitev sonénih elekirarn in kolektorjev, vendar te ne
smejo segatl nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena 2 naklonom strehe,
lahko pa so tudi sestavni del strehe. Posamezne objekte je potrebno reSevati
celovite in ne po delih; Fotovoltaiéne celice na kulturnih spomenikih niso dopusine,
na enoctah kulturne dedisine pa izjemoma, Ce se na podlagi predhodne strokovne
presoje izkaZe, da bi bilo to sprejemljivo,;

- dovoljena je sfre3na kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali ope&nih barv
poljubne obdelave. Kiitina ne sme biti trajno bledéeca.

Preglednica 8: Tip zazidave C

c

kmetijsko - gospodarski objekti

- objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije in kmetijskih pridelkov ter objekdi za
rejo Zivali {hlevi, svinjaki, seniki, skedniji, kozolci, kad&e, hrami in drugi podobni
objekti);

- vidinski gabarit; do 2 etazi (P+1);

— lloris manj zahtevnih objektov mora biti podolgovat z razmerjem stranic min 1:1,5
oziroma naj sledi tipiénemu razmerju znadilnemu za stavbno dediéino v enoti
urgjanja prostora.

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno ¢lenjene, odprtine naj bado praviloma
pokonéne oblike;

- detajli na objektih naj bodo v obmodjih ohranjenih tradicionalnih objektov
tradicionalni;

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteée in
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travnidko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohistva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razliénih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih
umetniskih poslikav siepih fasad,
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— simetriéne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;

- smer slemena mora bitl vzporedna z dalj§o stranico;

- dovoljena je stresna kritina v sivi, temno sivi, femno rjavi barvi ali opecnih bary
paljubne obdelave. Kritina ne sme bifi trajno blegéeda,

Preglednica 9: Tip zazidave CV
cv '

kmetijsko - gospodarski objekti v vinogradnigkih obmoéij

— objekti za shranjevanje kmedtijskih pridelkov in manj3e kmetijske mehanizacije
(zidanice, kas&e, hrami)

- najvedja dovoljena bruto etaZna povréina do 30m?

— visinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet {K+P), ki je lahko velika najved
toiiko kot bruto etazna povrdina elaze P; viSina najvi§je tocke najved 6m merjeno
od najnizje tocke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom

- fasade so lahko horizontalno in vertikaino &lenjene, odpriine naj bodo praviloma
pokongne oblike;

- detajli na objektih naj bodo v obmodjih ohranjenih tradicionalnih objektov
tradicionaini;

— barve fasad: ni dopustna uporaha signalnih barv, ki so v prostoru izrazito motece in
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoli¢na, Zivo oziroma {ravnigko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora bili skladna z barvo strehe in
stavbnega pohistva. Dopustna je uporaba svellih barv v spektru sivih ter razli¢nih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih
umetnidkih poslikav slepih fasad.

— simetriéne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;

— smer slemena mora bili vzporedna z daljo stranico;

— strehe morajo bili krite s kritino opedénih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti
trajno bleddeda.

Preglednica 10: Tip zazidave D

-D

nizki podelgovati objekti z dvokapno streho

- prostostojeca enostanovanjska stavba podolgovatega tlorisa — z razmerjem stranic
minimatno 1:1,7
- visinski gabarit do 2 etaZi (P+M)

- elementi na fasadah morajo biti osno simetriéno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanie drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi
objekti;

- 5 prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno élenjene, odprtine naj bodo praviloma
pokonéne oblike;

— fasade so lahko tudi lesene in obloZene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se
uporabi rezan les;

- detajii na objektih naj bodo v obmodgjih ohranjenih tradicionalnih objekiov
tradicionalni;

— barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki s0 v prostoru izrazito motete in
neavichtone {npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travnisko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohigtva. Dopusina je uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razliénih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejih barvrih
tonih so dopustni do najvec 25 % fasadne povrdine. Poslikave fasad niso dopustne
razen v primerih umetnidkih poslikav slepih fasad.

- simetriéne dvokapnice z naklonom 30° do 45° stopinj;

- smer slemena mora bitl vzporedna z daljo stranico;

— mono je odpiranje stredin s fréadami za potrebe osvetlitve mansarde, vendar
odprtine ne smejo presegati 20% tlorisa posamezne stredine. Stresine fréad ne
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D

smejo biti visje od osnovne strehe in morajo imeti enak nakion kot osnovne strehe.

— postavitev sonénih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov ni dovoljeno
postavljati tako, da segajo nad slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z
naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe;

- dovolieni so &opi;

— strehe morajo biti krite s kritino ope&nih barv poljubne obdelave. Kritina ne sme biti
trajno bledcea.

Preglednica 11: Tip zazidave E

E

objekti velikega merila

pritliéni ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim
dejavnostim, $portu in posebnim dejavnostim, kot so nakupovalna sredidéa,
sejmisca in zabavid&ni parki

— oblikovanije in horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad ter strukturiranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi
fasadi, nizu oz. obmodju;

- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejSe Slenitve fasad, uporaba lesa,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejsih fasadnih barv kot
poudarkov),

- fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in
mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavijajo kakovostni
ambienti;

— barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito motede in
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travnisko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohidtva,

— za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s
kakovostnimi obstojedimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se
odstopanja in novosli, ¢e se s tem doseZe novo urbanistitno - arhitekturno
kakovost;

- za objekte znofraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj
bodo po enem kompleksu poenotene;

- za objekte vegjih dimenzij se priporo&ajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe
majhnega naklona (do 17°);

— dovoljena je namestitev sonénih kolektorjev in soncnih celic; postavitev mora biti
usklajena z nakionom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe;

- dovoljena je kritina v sivi, temno- sivi, ope¢ni ali termno rjavi barvi, Kritina ne sme
biti traino bledteéa. Dovoljeno je odstopanie od teh barv v primeru ravnih sireh,

Preglednica 12: Tip zazidave F
F '

tehnoloski objekti

proizvodni objekt, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim
oblikovanjem: elekirarna, bioplinarna, &istilna naprava, transformatorska postaja,
vodna &rpalka, separacija, betonarna in drugi pedobni objekli

_ oblikovanje in horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad ter strukturiranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi
fasadi, nizu oz. obmodju;

- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejSe Clenitve fasad, uporaba lesa,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejgih fasadnih barv kot
poudarkov),
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F

- fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in
mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni
ambientl; )

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito motece in
neavitohtone (npr. cilronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travnisko zelena, Zivo
oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohidtva.

- za objekte, ki meijijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s
kakovostnimi obstojedimi objekti ob tem javnem mesinem prostoru;

—za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrsle streh, vendar naj
bodo po enem kompleksu poenotene; dovolijo se odstopanja in novosti, e se s
tem doseze novo urbanistiéno - arhitekturno kakovost;

- za objekte vedjih dimenzij se priporodajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe
majhnega naklona(do 17°);

- dovoljena je namestitev sonénih kolektorjev in sonénih celic;

- dovoljena je kritina v sivi, temno sivi, opeéni ali temno rjavi barvi. Dovoljeno je
odstopanie od teh barv v primeru ravnih streh. Kritina ne sme biti trajno bledéela.

Preglednica 13: Tip zazidave G

G

svojstveni objekti

posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrsino oblikovno in zazidaino
zasnovo {cerkve, $ofe, vrici, poslovni objekti in objekt, ki jih ne moremo umestiti
med druge objekle iz tega ¢lena)

- oblikovanje in horizontalna ter vertikaina clenitev fasad ter strukturiranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi
fasadi, nizu oz. obmogju;

— zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejie Clenitve fasad, uporaba lesa,
kovine, stekla in drugth sodobnih materialov, uporaba izrazitej§ih fasadnih barv kot
poudarkov);

— harve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito motece in
neaviohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo oziroma travni$ko zelena, Zivo
oziroma turkizno madra). Barva fasade mora bili skladna z barvo strehe in
stavbnega pohiStva. Dopustna je uporaba svetlih barv v spekiru sivih ter razliénih
zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v mod&nejsih barvnih
tonih so dopustini do najved 25 % fasadne povrine. Poslikave fasad niso dopusine
razen v primerih umetnikih poslikav slepih fasad ter sakralnih objektov, gasilskih
domov in objekiov za kulturne dejavnosti in drugih objektov s posebnim simbofnim
pomenom.

— dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi, opedni, temno-rjavi ali temno-zeleni barvi.
Kritina ne sme biti trajno ble$¢eca. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru
ravnih streh

- na posamiénih dominantnih objektih ali zaklju€enih celotah objekiov {primer:
cerkev, samostan, proétija, sodigée) je dovoljen drugaden naklon stredine in kiitine
z bakreno ali drugo ploCevino ustrezne barve,

15. ¢len
(splo$ni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)

(1) Pri dozidavi in nadzidavi obstojedih stavb je treba zagotoviti, da je dozidana
stavba usklajena s stavbo, h kateri se dozida v gabaritih in v oblikovanju.

(2) Pri arhitekturnem oblikovanju v vseh enotah urejanja je treba upostevati
oblikovne znadilnosti objektov v neposredni okolici. Posegi v prostor morajo
ustvarjati oblikovno enovitost in se vkljuevati v naselje, in sicer po:

— zasnovi izrabe zemljisca,
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(4)

®

)
(8)
©)

(1)

(2)

3)

- odmiku od sosednjih objektov,
— sestavi osnovnih stavbnih mas,
— visini in gradbeni &rii,
— naklonu streh in barvi kritine,
— smeri slemen,
razmerju fasad in orientaciji dostopov.
Pru vzdrzevainih delih in drugih posegih na obstojedih objektih tipa BV in G je
potrebno upostevati naslednja pravila:

— dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo
dologeno v gradbenem dovolienju za stavbo oziroma v enotni barvi za celoten
objekt;

- na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata);

— na podlagi enotnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve
balkonov, postavitve sencil in klimatskih naprav.

Na objektih, ki mejijo na javne povréine, je na podlagi soglasja upravijavca javne
povréine dopustno graditi napus¢e, nadstresnice in konzolno oblikovane stavbne
dele (baikoni, loZe), ki presegajo gradbeno linjjo pritli¢ja in lahko segajo tudi nad

javno povrdino s konzolnim previsom. Previsni del je lahko &irok do 1,5 m,

najmanj 4 m nad koto pritli¢ja.

Tlorisni gabariti stavb so praviloma podolgovati. Razmerja so dologena v pogojih
za oblikovanje v enotah urejanja prostora.

Tloris je lahko lomijen ali sestavljen. V primerih vedjih gradbenih mas, razen v
proizvodnih conah, je treba stavbo &leniti na manjde gradbene mase. Pri
dolo¢anju visine stavb je potrebno upostevati vertikalen gabarit naselja, tako da
nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika strehe sledi tlorisni zasnovi.
Naklon, kritino in smeri slemen strehe je treba prilagoditi splo$ni podobi naselja.
Cerkve, kapelice, znamenja, grad¢ine in kvalitetni objekti znalilne kmecke
arhitekture naj ohranijo kvalitete lokalnega tradicionalnega oblikovanja.
Postavitev sonénih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov mora biti
usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe.

Fasade v obmogjih stanovanj in obmogjih centralnih dejavnosti so v beli barvi, v
zemeljskih barvnih tonih ali v pastelnih tonih, dopustne so tudi neizrazite barve
ter barve s prime$ano hladno belo. Dopustna je uporaba naravnih materialov —
les, kamen, steklo. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramiénih plosCic,
fasadne opeke ali opeke iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklenimi opekami
niso dovoliene.

16. ¢len
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih povrsin)

Zelene povréine so nepozidana obmodja namenjena oddihu, rekreaciji in Sportu
na prostem, v negrajenem okolju, ter ohranjanju naravnih vrednot. Zelene
povr§ine so oblikovane parkovne povrSine, zelene lognice v prostory,
pokopali§éa in druge zelene povr§ine, ki izbolj$ujejo kvaliteto bivanja v naselju. V
obmogjih namenske rabe zelenih povr$in so dovolieni minimalni posegi za
urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje in za postavitev parkovne opreme,
spominskih in informativnih obelezij.

Faktor odpriih zelenih povrsin doloten za posamezno vrsto podrobnejSe
namenske rabe prostora stavbnih zemiji$é vkljucuje najmanj 50% zelenih povrsin
na raddenem terenu in najved 50% tlakovanih povr8in (npr. trg, plosdad, igridce).
Iziemoma je lahko tlakovanih povrsin tudi ve¢ in sicer v primeru ureditve trga in
veénamenske ploséadi, vendar ne ve¢ kot 80%.

V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako
posteljo najmanj 8 m? zelenih povrsin.
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(4) Povrdine za igro mlaj§ih otrok so lahko oddaliene od stanovanj do 100 m,
povisine za igro vedjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Najmanjda
priporocljiva velikost otroskega igri$a je 200 m2 vendar ne manj kot 50 m2
Najmanjs$a priporodljiva velikost igri§¢a za igro vedjih otrok in miadostnikov je
1000 m?. Igri&a za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.

(5) Na vseh obmocjih se ohranja &im vel avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah
pa se uporabljajo predvsem avichtone drevesne in grmovne vrste listavcev.
Zasaditev povrSin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji. lzbor
rastlin mora upostevati rastiS¢ne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, V
okolici objektov v javni rabi in na obmodjih stanovanj je prepovedano uporabljati
visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.
Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(6) Ce zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni moZno posaditi s tem
odlokom dolo¢enega Stevila dreves, je treba manjkajoCe Stevilo dreves posaditi
na javnih povrsinah, ki jih v ta namen dolodi pristojna ob&inska sluzba.

(7) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstojeca drevesa, je treba
odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na obmocju zemljis¢a namenjenega
za gradnjo novega objekta, oziroma v skladu z dologbe prejdnjega odstavka tega
¢lena, v ¢asu gradnje. Ob izvajanju gradbenih del v vplivhem obmocju dreves, ki
se na zemljis¢u namenjenem gradnji ohranjajo, je treba izdelati nacrt
zavarovanja obstojelih dreves. Pogoji za gradnjo v vplivnem obmogju obstojecih
in naértovanih in ostale vegetacije dreves:

— v primeru tlakovanja povrSin ob drevesih je treba zagotavijati ustrezno
kakovost in koli¢ino tal, dostopnost vode in zragenje tal nad koreninskim
sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je & 2,0 m,

— odmik podzemnih kemunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m.

{8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomedfa zahtevane ozelenitve zemljiSca
namenjenega za gradnjo.

(9) Stevilo dreves, ki je zahtevano za posamezno podrobnej§o namensko rabo se
lahko zmanj$a pri dejavnostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred
pozarom.

(10) ObreZne drevnine ni dovolieno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehniénih
ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.

17. ¢len
(urejanje okolice objektov)

Vidinske razlike na zemijid€u je treba premostiti s travnatimi breZzinami. Izjemoma se
viinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do visine 1,2 m. Gradnja opornega
zidu visjega od 1,2 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rusenja terena. Ce je
zaradi terenskih razmer viSina opornega zidu vegja od 2 m, mora biti oporni zid
izveden v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen in delno grajen iz
kamna. Premostitve vidinskih razlik ob objektih in stavbah z javnimi funkcijami morajo
vkljudevati tudi neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam..

18. clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje

parkirnih mest in garaz)

(1)Na vseh zemlji§éih namenjenih za gradnjo je potrebno poleg Stevila -parkirnih
mest, doloéenih po normativih v Preglednici 13, za objekte oziroma dejavnosti
zagotoviti $e najmanj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna
vozila, vendar ne manj kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zasCitena pred
vremenskimi vplivi. Enako velja za parkiranje na javnih povrsinah.
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(2)Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavija veliko stevilo avtomobilov, kot so
gostilne, servisi, delavnice za popravilo avtomobilov, banke, poste, kvartarne
dejavnosti, je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemijiscu pri
objektu ali na skupnem funkcionalnem zemlji$éu za vec objektov skupaj.

(3)Parkiris¢a pri objektih iz prej$njega odstavka morajo biti locirana ob objektu ali za
njim in ne smejo biti oddaljena od objektia ve kot 50 m.

(4)V enotah urejanja, v katerih previadujejo objekti z razlicnimi namembnostmi, se pri
izratunu parkirnih mest upostevajo potrebe po istoasnem parkiranju v najbolj
obremenjenem delu dneva.

(5)Parkirna mesta in garaze za 2 ali ve¢ tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za
avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih obmodjih in
obmodjih razpréene poselitve niso dovoljena.

{(B)Pri urejanju parkirnih povr8in in garaznih stavb je potrebno v skiadu s predpisi
zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.

(7)Parkirnih powvr$in in garaZnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z

namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje obstojedih motornih vozil stalnih

uporabnikov in obiskovalcev objektov.

Preglednica 13: Parkirni normativi

DEJAVNOST OZ. NAMENSKA RABA

STEVILO PARKIRNIH MEST

Stanovanja in bivanje

Enostanovanjske stavbe in
stavbe (AE, BE, D}

dvostanovanjske

3 parkirna mesta na stanovanje

Stanovanjske stavbe za posebne namene {domovi
za ostarele, vzgojni zavodi)

1 parkirne mesto na 3 postelje

Poslovno trgovske dejavnosti

Stavbe javne uprave

1 parkirno mesto na 30 m2 upcrabne povrdine

Stavbe bank, post, zavarovalnic
{pisarniski in upravni prostori ter druge storitve)

2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne povrSine

Druge upravne in pisarniske stavbe | 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne povriine
{me&ani poslovni programi)

Trgovske stavbe

{trgovina lokaina pod 500 m2)

Trgovske stavbe

{trgovina z neprehrambenimi izdelki) 1 parkirno mesto na 30 m2 uporabne
Trgovske stavbe | povréine, vendar ne manj kot 5 parkirnih mest
{nakupovalni center do 2500 m2)

Trgovske stavbe

{nakupovalni center nad 2500 m2)

Trgovske stavbe

{odprte in pokrite trznice)

Stavbe za druge storitvene dejavnosti {obrino

2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne povrsine,

servisne dejavnosti - frizer, wurar, ¢istilnica, | vendar ne manj kot 3 parkirna mesta

fizioterapija, avtoprainice, lekarne...)

Trgovske stavbe (veCnamenski  irgovsko |2 parkirni mesti na 30 m2 uporabne povriine

zabaviséni, poslovni centri)

Bencinski servisi 1 parkirno mesto na 30 m2 prodajnih povrin,
vendar ne manj kot 4 parkirna mesta

Druzbene dejavnosti

Stavbe za kultwro in razvedrilo (gledali$éa, | 1 parkirno mesto na § sedezZev

koncertne hiSe, veChamenske dvorane, kino,

galerija)

Muzeji in Knjiznice

1 parkimo mestoc na 80 m2 uporabne

povisine

Stavbe za opravljanje verskih obredov
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DEJAVNOST OZ. NAMENSKA RABA

STEVILO PARKIRNIH MEST

Sportne dejavnosti

Sportna igrista (stadion in pd.)

1 parkirno mesto na 100 m2 povrsine igris¢,
poleg tega 20% parkirnih mest za avtobuse, a
ne manj kot 2 parkirni mesti za avicbuse

Sportne dvorane s prostori za gledalce

1 parkirno mesto na 30 m2 upcrabne povrsine

Sportne dvorane |1 parkimo mestoc na 15 m2 uporabne
(ve€namenske dvorane, pretezno namenjene | povréine
razvedrilu) (weliness,

fizioterapiia, fitnes in pd.)

Sportna igriééa (javna kopaligéa)

1 parkimo mesto na 150 m2 uporabne

povrsine

Posebne dejavnosti

Hoteiske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (hotel, prenogida, penzioni)

1 parkirno mesto na 1 sobo

Gostilne, restavracije, todilnice, bari

1 parkimo mestc na 6 sedeZev in
1 parkirno mesto na tekodi meter totilnega
puita, a ne manj kot 4 parkirna mesta

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
{mladinska prenodigéa)

1 parkirno mesto na 10 postelj

Druzbene dejavnosti

Stavhe za zdravstve (bolninice)

1 parkirno mesto na 5 postelj

Stavbe za zdravstvo {zdravstveni dom, ambulante,
veterinarske ambulante)

1 parkimo mestc na 30 m2 uporabne
povrsine,
a ne manj kot 4 parkirna mesta

Stavbe za zdravstvo (zavetiSde za zivali)

1 parkimo mesto na 150 m2 uporabne
povrsine,
a ne manj kot 4 parkirna mesta

Stavbe za izobraZevanje (oshovne Sole)

2.5 parkirnih mest na ucilnico

Stavbe za izobraZevanje (srednje Soie)

2,5 parkirnih mest na uciinico

Stavbe za izobraZzevanje (vrtci)

2,5 parkirnih mest na oddelek,
od tega 20 % za kratkotrajno parkiranje

Proizvodne dejavnosti

Obrt in servisi

1 parkirno mesto na ucilnico na 20 m2 netfo
povriine

industrijske stavbe {do 200 m2)

1 parkimo mesto na 30 m2 uporabne
povrsine, a ne manj kot 2 parkirni mesti

Industrijske stavbe (nad 200 m2)

1 parkirno mesto na 50 m2 uporabne povréine

Rezervoarji, silosi in skladis¢a (skladiita s
strankami)

1 parkirme mesto na 150 m2 uporabne
povrsine

Rezervoarji, silosi in skladid¢a (skladiséa brez
sirank)

nea manj kot 3 parkirna mesta

Rezervoarji, silosi in

prodajni prostori)

in skladid¢a (razstavni

1 parkirno mesto na 80 m2 povriine uporabne
povrine

industrijske stavbe (delavnice za servis motornih
vozil)

8 parkirnih mest na popravljaino mesto

Drugo

Pokopalista 1 parkimo mesto na 600 m2 uporabne
povrdine, a ne manj kot 10 parkirnih mest

Drugi gradbeni inZenirski objekti za $&port |1 parkimo mesto na 600 mZ2 uporabne

rekreacijo in prosti ¢as (park)

povriine

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvriCene
drugje (prevzgoini domovi, zapori, vojasnice,
stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)

1 parkirno mesto na 50 m2 uporabne povisine
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DEJAVNOST OZ. NAMENSKA RABA STEVILO PARKIRNIH MEST

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elekironskih | 1 parkirmo  mesto na 50
komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in

m2*

terminali na Zeleznidkih in avtobusnih postajah ter | *Stevilo parkirnih mest uposteva tudi znacaj

2z njimi povezane stavbe) objekta in dostop do javnega prometa

18. ¢len
{sploéni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja

nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov)

(1)Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
— pomozni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo kateri pripadajo,
— nad vhodi v lokale in pri izloZbenih oknih objektov tipa BV in G morajo biti
markize pri posameznem objektu medsebojno uskiajene po velikosti, obliki, barvi
in materialu,
— urbana oprema na obmodju prostorskega nacrta mora biti oblikovana enotno.

{2)Drvarnice, ute in encetazne pritliéne lope morajo biti izdelane iz lesa. Ograje
morajo biti Zitnate, lesene ali kamnite in niZje od 2,2 m. Protihrupne ograje ob
cestah so lahko tudi iz drugih materiaiov. Oporni zidovi do visine 1,2 m so
dovoljeni le iziemoma, ¢e ni mozno drugade preprediti polzenja terena.

(3)Kadar se v enoti urejanja prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali
dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je
dolodena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in
tip objekta.

{4)Gradnja kioskov za prodajo &asopisov, do 20 m?, je dopustna na javnih povr§inah
za pedce in na drugih zelenih povréinah z oznako ZD, ki so dostopne neposredno
z javnih povr§in, e se s tem ne ovira poteka prometa pedcev. Druge prodajne
kioske je dopustno postaviti le za ¢as trajanja prireditev. Kioske za prodajo sadja
in zelenjave je dopustno namestiti na javnih povrinah, ¢e se s tem ne ovira
poteka prometa pescev.

(5)Zalasne objekte sezonskega turistiCnega znalaja je dopustno postaviti na
zemlji$cinh, ki so prometno dostopna. Ti objekti ne smejo imeti novih prikljuckov na
objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se prikljudijo na obstojece
prikljucke. Pogoji za postavitev zaasnega objekia so analogni pogojem kot za
trajne posege v prostor. Ce se postavi zadasni objekt na javnem ali skupnem
prostoru, mora upravljavec (lastnik) zemlji8¢a pri soglasju za postavitev
zacasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolZan
odstraniti, na ¢igave stroske in v kak$nem ¢asu. V obmogjih in vplivnih obmodgjih
kulturne dedigcine se lahko taki objekti nacértujejo le v okviru priprave celostnega
urejanja doloenega obmodja. Zatasni objekti za prireditve se smejo za omejen
¢as postavijati tudi v cbmodja kulturne dediséine.

(8)Klimatskih naprav ni dopustno nameséati na uli¢ne fasade objektov. Namestitev
klimatskih naprav ne sme imeti motecih vplivov na okoliska stanovanja in prostore,
v katerih se zadrzujejo ljudje (hrup, vro¢ zrak, odtok vode). Kiimatskih naprav ni
dovoljeno namescéati na fasade kulturnih spomenikov. Na objekte kulturne
dedi$cine jih je dovoljeno nameé¢ati le v primeru, da se na podlagi predhodne
strokovne presoje izkaze, da bi bilo to sprejemljivo. Po predhodni strokovni presoji
se jih lahko namesti na podstresje ali na primeren prostor v notranjosti.

(7)Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih
tehni¢nih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma
niso name$cene na uliénih fasadah objektov. Sekundarno telekomunikacijsko
omreZje in bazne postaje naj se izogibajo objektom in obmodjem kulturne
dedidéine; ¢e ni druge resitve, je mozZna postavitev na njihovem robu. Umes¢anje
baznih postaj v cerkvene stolpe je moZno le, e pristojna sluzba za varovanje
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kulturne dediscine presodi, da to ne bi imelo destruktivnih uéinkov na historiéno
substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oz.
drogov za bazne postaje mobilne telefonije v blizini prostorskih dominant, kot so
cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

(8)Zunaniji rezervoar za utekodinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne
potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitev mora izvesti za takéna dela
poobladéeni izvajalec. Rezervoar za utekodinjen naftni plin mora biti odmaknjen
od meje sosednjih zemlji§¢ in od obstojedih objektov v skladu s predpisi o
utekocinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m. Za manjsi odmik, ki je
skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred zadetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje lastnika sosednjega zemlji§¢a. Rezervoar naj se ne postavija v
blizino objektov kulturne dediscine.

(9) Turisticno in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno namescati praviloma
na javnih povrinah, iziemoma pa kjer to ni izvedljivo, na zasebnih povrsinah, v
soglasju z lastnikom. Na obmodju kulturne dediséine (enote, vplivna obmodja in
obmodja krajinske prepoznavnosti) postavijanje objekiov za oglasevanje ni
dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene
na posamezen vaski objekt. Postavijanje transparentov v obmodjih kulturne
dedis¢ine ni dovoljeno, izjemoma le na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah
v mestu oz, naselju, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.

(10) Gostinske vrtove na javnih povrdinah je dopustno postaviti na podiagi
soglasia organa Obé&ine Smartno pri Litiji, pristojnega za urejanje javnih povréin.
Gostinski vrtovi na javnih povrsinah, ki niso povezani z obstojedim gostinskim
obratom, morajo biti urejeni kot funkcionalna celota s to€ilno mizo in priklju¢eni na
potrebne komunalne vode.

(11) Gostinske vrtove na zasebnih povrdinah je dopustno postaviti na podiagi
dovolienja za osnovno dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna
mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z dolo¢bami
tega odloka.

(12)  Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru
intervencije lahko odstranijo.

(13) Za zascito pred soncem se uporabljajo sencniki in markize. Dopustni so tudi
nadstredki, izvedeni v rahlem naklonu, do 10 stopinj. Pri posameznem objektu
morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. 1z nadstreskov
mora biti urejen odtok padavinske vode. Na obmocjih kulturne dediscine je
nadstre$ek mozen le, ¢e to dopusca znacaj objekta ali odprtega prostora.

20. clen
(objekti in naprave za oglasevanje)

(1)Za obmodje $irSega naselja Smartno pri Litiji in za 100m pasove ob pomembnej§ih
prometnicah (nacrtovana obvoznica, Litijska cesta, regionalni cesti skozi naselje -
Jeze, Ustje, Staretov trg, Pungrt, Usnjarska cesta, Grumova cesta), ter lokacije
drugih naselij, je treba v &asu dveh let po sprejetju prostorskega nacrta izdelati
odlok za dolocitev lokacij, vrste, velikosti in oblike objektov za oglasevanje.

(2)Objektov za ogladevanje ni dopustno postavijati:

- v obmogjih kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (oznake K1, K1v, K2, K2v, G),

—~ v obmodju povrsinskih voda (oznaka VC),

—~ v obmodjih povrsin razpr$ene poselitve (oznaka A, Av) ter

- na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov.
(3)Objekiov za oglaSevanje, razen plakatnih stebrov, ni dopustno postavljati:

- v obmodjih stanovanj (oznake SSs, SSn, SSv, 8B, SKs, SKg),

— v osrednjih obmodjih centrainih dejavnosti (oznaka CU},

- v drugih obmogjih centralnih dejavnosti (oznake CDi, CDK, CDv),

— v obmodju prometnih povrsin (oznake PC, PO),
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—~ v obmodjih zelenih povrsin (oznake ZD, ZK, ZP),
— na zemljiscih in objektih, ki so varovana s predpisi s podrocja varstva kuiturne
dedié¢ine in ohranjanja narave pa le s sogiasjem organov, pristojnih za varstvo
kulturne dedid¢ine in ohranjanje narave. V obmodjih kulturne dediscine je
postavitev plakatnih stebrov moZna v primeru, da se na podlagi predhodne
strokovne presoje izkaZe, da bi bilo to sprejemijive.

(4)Plakatne stebre iz tretjega odstavka tega &lena je dopustno postavijati na javnih
povrsinah.

(5)Objekti za oglasevanje so dopustni takrat, kadar se zadasno namestijo:

- na gradbenih ograjah objektov, za katere je Ze izdano gradbeno dovoljenje,

—- na povr§inah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, ¢e gre za zacasno
postavitev, namenjeno oglasevanju v ¢asu prireditev in volilne kampanje.
(8)Oglasevanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in
na parcelah stavb, v katerih se opravija dejavnost. Na teh objektih in povrsinah je

dopustno oglasevati z:

— napisom podjetja,

~ znakom podijetja,

— nalepkami,

— zastavami in

- simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno.

(7)Na zemljis¢ih in objektih, ki so varovana s predpisi s podro¢ja varstva kulturne
dedidcine in ohranjanja narave je treba za oglasevanje za lastne potrebe pridobiti
soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dedis¢ine in ohranjanje narave.

(8)Objekte za oglaSevanje, ki so postavljeni v nasprotju z dolo¢bami tega
prostorskega naérta, je treba odstraniti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi
oziroma v skladu z rokom veljavnosti pogodbe, sklenjene z Obéino Smartno pri
Litiji.

I1l. 5. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI IN MERILA ZA
PARCELACIJO

21. €len
(velikost in oblika zemljis€a namenjenega za gradnjo)

(1)Velikost zemlji§¢a namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena namembnosti in
velikosti objekta. V enoti urejanja mora biti usklajena z lego sosednjih objektov in
s kenfiguracijo terena in mora upostevati posestno mejo.

(2)Velikost in oblika zemlji§¢a namenjenega za gradnjo morata glede na lastnosti
predvidenega objekta izpolnjevati prostorske izvedbene pogoje po tem odloku in
pogoje, dolodene z drugimi predpisi. Sirina zemlji$¢a namenjenega za gradnjo ob
ulici mora biti prilagojena tipi¢ni Sirini zemljis¢a namenjenega za gradnjo v naselju.

(3)Zemijisée namenjeno za gradnjo mora biti v celoti vklju¢eno v obmodje enote
urejanja, v kateri se gradi objekt.

(4)Do vsake parcele stavbe mora hiti zagotovijen dostop z javne ceste. Za
nestanovanjske objekte se velikost zemiji§¢a namenjenega za gradnjo doledi ob
upostevanju zahtev, ki jih zahteva funkcija objekta.

(5)Pri doloanju zemljis¢a namenjenega za gradnjo kmetije se upoSteva tudi
medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potrebni
manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo. Zemljis¢e namenjeno za gradnjo
nove kmetije ali preselitev kmetije meri najmanj 2000 m® V primeru, da je bila
odloéba o parcelaciji izvedena do uveljavitve tega odlioka, se uposteva minimalna
velikost zemljis¢a namenjenega za gradnjo v cbmodjih namenske rabe SKs, ki je
lahko manj$a od 2000 m? ob upostevanju splosnih, posebnih in podrobnih
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prostorskih izvedbenih pogojev (FZ, Fl) doloéenih za obmocja z namensko rabo
SKs.

(6)Pred zaletkom gradnje objektov v pohodjih, kjer je naklon pobodja vedji od 25%,
je treba predhodno opraviti geomehansko preveritev nosilnosti tal za
nekoherentna tla.

(7)YParcelacija zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture je dovoliena le v
sklopu izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljis&. Pri parceiaciji in gradnji je
treba upostevati obstojee in predlagane poteke primarne in sekundarne
infrastrukture ter njihove varovaine koridorje.

(8YMinimalna velikost zemlji§¢a namenjenega za gradnjo enostanovanjskih stavb
znasga 400 m? v obmodju stavbnih zemijis¢ naselja Smartno pri Litiji (obmogje
obravhavano v urbanistiénem naértu za naselje Smartno pri Litiji). V ostalih
naselilih znasa minimalna velikost zemlji§¢a namenjenega za gradnjo stavb 600
m?. Na povrsinah razpriene poselitve v vinogradniskih obmodjih znasa minimaina
velikost zemlji§¢a namenjenega za gradnjo zidanic 200 m?,

(9)Minimalna velikost zemlji§¢a namenjenega za gradnjo vrstnih hi§ in dvojckov
zna$a 300 - 350 m%

(10) Izjemoma je gradnja novega objekta moZna tudi na zemljiSéu, namenjenem
za gradnjo velikosti od 300 m? do 600 m? Ce je velikost zemljisca doloena na
nezazidanem stavbnem zemiji$cu v jedru ali na robu naselja, ki je manj$e od 600
m?, z upostevanjem zgodovinskih znadilnosti parcelacije pod pogojem, da je
zemljiska parcela v zemijiSkem katastru nastala pred 31.1.2004.

(11)  ZemljiS¢e namenjeno za gradnjo stavb, za katerega se pridobiva gradbeno
dovolienje je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot eno
zemljisko parcelo. Ta dolotba ne velja za gradnjo kmetijskih stavb, ki jih gradijo
zasebna kmetijska gospodarstva in za gradnjo objekiov gospodarske javne
infrastrukture. Sestavni del projektne dokumentacije je tudi elaborat, ki prikazuje
stanje novih parcel. Ce velikost zemlji$&a namenjenega za gradnjo za predvideno
novogradnjo oziroma dozidavo ne zagotavlja hormalnega funkcioniranja objekta,
predviden poseg v prostor ni dovoljen.

(12)  Doloéila o minimalni velikosti zemlji§¢a namenjenega za gradnjo ne veljajo za
ze obstojeéa manj8a zemlji§€a namenjena za gradnjo, v tistih primerih, ko vse
okoliske zemljiske parcele ze predstavljajo zemlji§¢e namenjeno za gradnjo
obstojedih objektov.

(13) Ne glede na zgoraj navedena dolodila, je delitev parcel mozna za potrebe
gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega
infrastrukturnega objekta.

(14) V enotah urejanja prostora z namensko rabo SP zemljis¢e namenjeno za
gradnjo ne sme biti manjSe od 450 m2.

IIl. 6. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTUROQ IN GRAJENO
JAVNO DOBRO

22, ¢len
(gradnja na komunalno opremljenih stavbnih zemlji§cih)

(1)Stavbno zemlji§¢e v posamezni enoti urejanja se Steje za opremljeno:
— Ce je v tgj enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunaina oprema
ter objekti in omreZja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so dologeni v
prostorskem aktu ob¢ine, ali
— Ce je v prostorskem aktu ob&ine predvidena komunaina oprema ter objekti in
omreZja druge gospodarske javne infrastrukture vklju¢ene v obéinski nacrt
razvojnih programov v okviru obginskega prorauna za tekoce ali naslednje leto.
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.....

(3)Ne glede na dolotbe prejSnjega odstavka, je gradnja stavb dovoliena tudi na
neopremljenih stavbnih zemljisdih, ¢e se sofasno z gradnjo stavb zagotavija tudi
opremljanje stavbnih zemlji8¢ po pogodbi.

(4)V primeru iz prejsnjega odstavka zgrajene stavbe lahko pridobijo uporabno
dovolienje le, &e je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunaina
oprema ter objekti in omrezja druge gospodarske javne infrastrukture.

(5)Opremijanje stavbnih zemljis¢ se izvaja na podiagi programa opremljanja. S
programom opremljanja se za obmodja, na katerih se s prostorskim aktom
predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrezij druge
gospodarske javne infrastrukture, podrobneje dolo¢i komunaina oprema, ki jo je
treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter dologijo podlage
za odmero komunalnega prispevka.

23. ¢len
(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)

(1)Obvezna gospodarska javna infrastruktura so:

- objekti in omreZja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih
javnih sluzb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

— objekti in omrezZja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih
sluzb po predpisih, ki urejajo energetiko, na obmodjih, kjer je prikljucitev obvezna,
— objekti grajenega javnega dobra, in sicer. oblinske ceste, javna parkiri§¢a in
druge javne povrsine.

(2)Stavbna zemljis€a za gradnjo stavb so komunalno opremlijena, e imajo
zagotovlieno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, prikljucitev na
elektroenergetsko omrezje ter dostop do javne ceste.

(3)Investitor lahko zagotovi predpisanc komunaino opremo objektov tudi na nadin, ki
ga prostorski akt ali drug predpis ne dolo¢a, ¢e gre za nadin oskrbe, ki sledi
napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okoije in z njim soglada pristojna
sluZba obdine.

(4)Pri vedjih obmocjih naériovane gradnje se prednosino nadriuje skupne sisteme
ogrevanja.

24, ¢len
(obveznost prikijuéevanja na komunaino opremo)

(1V posameznih enctah urejanja je obveznost prikljuCevanja ze zgrajenih objektov
na komunalne opremo siededa:
— obvezna prikijuéitev na vodovodno omrezZje, kjer je vodovodno omreZje Ze
zgrajeno,
- obvezna prikljuéitev na vodovodno omrezZje, takoj ko bo vodovedno omrezje
zgrajeno in bo taka prikijucitev omogodena,
— obvezna prikljuéitev na kanalizacijsko omrezje, kjer ie kanalizacijsko omrezje Ze
zgrajeno,
— obvezna prikljuéitev na kanalizacijske omreZje, takoj ko bo kanalizacijsko
omrezje zgrajeno in bo taka prikljugitev omogocena,
— obvezna prikljuéitev na individuaine sisteme odvajanja in CiS¢enja odpadne vode
(male Cistilne naprave), kjer kanalizacijskega omrezja ne bo potrebno zgraditi,
glede na merila in doloéila operativhega programa odvajanja in ciSCenja
komunalne odpadne vode. ’

(2)Pri prikljuCevanjy na komunalno opremo je potrebno upodtevaii dolodila
potrienega operativhega programa odvajanja in ¢i8Cenja komunalnih odpadnih za
obmogje Obéine Smartno pri Litiji.
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25. &len
(priklju¢evanje objektov na kanalizacijsko omrezje)

a. Komunaina odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:

- v javno kanalizacijo v naselju ali delu naselia, opremljenem z javno kanalizacijo,
— neposredno v malo komunalno &istilno napravo, ki je pod nadzorom pristojnega
javnega podietja.

b. V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda,
ki nastaja v stavbi zunaj obmod&ja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, ¢e je letha obremenitev zaradi nastajanja komunaine odpadne vode,
preratunana na 1m dolzine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za
prikljucitev na javno kanalizacijo, ved&ja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je
moZno brez naprav za preérpavanje.

c. Ce je ved stavb na geografsko zaokrozenem obmodju, na katerem ni predpisano
cdvajanje komunaine odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev
zaradi odvajanja te odpadne vode manj3a od 50 PE, se mora komunalna odpadna
voda, ki nastaja v teh stavbah, odvajati v kanalizacijo, ki nima statusa javne
kanalizacije in Cistiti v mali komunaini Cistilni napravi, ki je namenjena skupnemu
¢iséenju in je v lasti in upravijanju lastnikov stavb. Razpr$ene individualne hise pa
morajo odvajati komunalno odpadno vodo v samostojne male Cistilne naprave.

d. V primerih gradnje v ozjih (II) in SirSih (I} vodovarstvenih obmodjih, kjer ni
obstojedega ali nartovanega kanalizacijskega omreZja in kjer zaradi geolodkih
lastnosti tal in nivoja podtalne vode ni mogoce zagotavljati pogoja, da mora biti
ponikovalnica male Sistilne naprave 1m nad nivojem podtaine vode, je dopustna
gradnja nepretoéne greznice, iz katere se odvaza komunaina odpadna voda in
izlo€eno blato v CisCenje oziroma obdelavo na komunalno distiino napravo v
skiadu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod.

26. &len
(prikljuéevanje objektov na javni vodovod)

(1)Obmodje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivaliséem veé kot 5 prebivalcev na
hektar povrdine mora biti opremijeno z enim, funkcionalno zackroZenim javnim
vodovodom, ¢e je Stevilo prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem obmodju, vedje
od 50, ali ée je letha povpreéna zmogljivost oskrbe s pitno vodo vedja od 10 m?
pitne vode na dan.

(2)Obmodje z gostoto prebivaistva s stalnim prebivali§éem manj kot 5 prebivaicev na
hektar povrine mora biti opremljenc z enim ali ve€ vodovodi, ki jih upravljajo:

— izvajalci javne sluZbe, €e na oskrbovalnem obmoéju posameznega vodovoda
stalno prebiva ved kot 50 prebivalcev ali ¢e letna povprecna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo presega 10 m?® pitne vode na dan,

- upravijavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, ¢e niso
izpoinjeni pogoji oskrbe iz prejsnje alingje.

(3)Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na obmodju poselitve, kjer
se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne sluZbe, Ce je vodovod
v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje obmodje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivalis€em in z letno povpreéno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manj$o od
10 m? pitne vode na dan, pod pogojem, da je tovrstna oskrba za vodo v skiadu s
predpisi s podrodja oskrbe s pitno vodo.

27. &len
(prikljuéevanje objektov na javne ceste)

(1)Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne
ceste. Dovozi in priklju¢ki na javno cesto v pristojnosti ob&ine morajo biti urejeni
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tako, da ne ovirajo prometa. lzvedejo se na podlagi pogojev in soglasja
obéinskega organa, pristojnega za promet. Dovozi in prikljucki na drzavno cesto
se izvedsjo podlagi pogojev in soglasja drzavnega organa, pristojnega za promet.
Upoétevati morajo predpise o priklju¢evanju in projektiranju cest.

(2)Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljisCa
namenjenega za gradnjo. Minimalna $irina dovoza do individualnega objekta je
3,56 m, do skupine objektov pa 5 m. Sirina cestidéa, po kateri poteka javni promet,
znada najmanj 6 m, $irina vozi§&a pa najmanj 5 m. Dovozi in prikljucki se smejo
graditi samo s soglasjem obéinskega organa, pristojnega za promet.

(3)Urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogogeni neposredno s ceste ali
posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorisc.

28. ¢len
{varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)

(1)V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnin omreZij je dopustna gradnja
objektov in naprav v skiadu z dologili tega odloka in drugih predpisov ter na
podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrezja.

(2)V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna
gradnja objektov, v katerih je vnetljiv material, na parkiris¢ih pod daljnovodi pa je
prepovedano parkiranje vozil, ki prevaZajo vnetijive, gorfjive in eksplozivne
materiale.

(3)Ce so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omreZja, opredeljeni v
drugih predpisih, vegji od navedenih v tem prostorskem nacrtu, se uposteva
dolodila drugih predpisov.

(4)Sirina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrezij, merjeno levo in
desno od osi posameznega voda oziroma od zunanje ograje razdeliine ali
transformatorske postaje, mora biti takéna, kot je navedeno v Preglednici 14:
Varovalni pasovi infrastrukturnega omrezja.

Preglednica 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrezja

INFRASTRUKTURNO OMREZJE SIRINA VAROVALNEGA PASU
Vodovod 3m
Kanalizacija 3m
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom 3 m
Drugi vodi, ki sluZijo namenu gospodarske javne sluzbe 3m
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti;
400 kV, 220 kV — nadzemni potek 40m
400 kV — podzemni potek 10m
110 KV, 35 kV — nadzemni potek 15 m
110 kV in 35 kV — podzemni potek 3m
10 ali 20 kV - nadzemni potek 10m
10 ali 20 kV - podzemni potek im
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti.
400 kV in 220 kV 40m
0.4 kv 2m
Plinovod z obratovalnim tlakom:
16 bar in ved 100 m
vedji od 1 bar in manj$i od 16 bar 30m
manjéi od 1 bar - Bm
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29. ¢len
(varovalni koridorji in varovalni pasovi objektov gospodarske javne

infrastrukture)

(1)Na obmogju Obéine Smartno pri Litiji je potrebno upostevati elektroenergetski
varovaini pas celotne S$irine 50m predvidenega prenosnega daljnovoda DV
2X400kV Beri¢evo — Krsko (D-418) in doloéila Uredbe o drzavnem lokacijskem
nacrtu za daljnovod 2x400 kV Beri¢evo—Krsko (Uradni list RS, §t. 5/06, 33/07 —
ZPNagrt). Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, izdelati ustrezno projekino dokumentacijo
(elaborat krizanja), ki obdeluje priblizevanje in krizanje z visokonapetostnimi
prenosnimi  elektroenergetskimi  vodi. Investitor oziroma  projekiantska
organizacija, ki projektira krizanje, mora na projektne resitve v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev  objekiov, pridobiti soglasje upravljavca prenosnega
elektroenergetskega omrezja. Prav tako je potrebno za vsako graditev objektov v
varovalnih pasovih obstojeéih in predvidenih prenosnih dalinovodov potrebno
pridobiti pisno sogiasje upravijavca prenosnega elektroenergetskega omreZja.

(2)Znotraj 80 m Sirokega pasu elektroenergetskega varovalnega pasu predvidenega
daljinovoda DV 2X400kV Bericevo — Krsko (0-418) je v primeru spremembe
namenske rabe prostora iz nestavbnih zemiji8¢ v stavbna dovoliena le
sprememba v stavbna zemlji§¢a za nestanovanjsko rabo namenjeno industrijski
ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladidéni ali servisni
dejavnosti v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
Zivijenjskem okolju.

(3) V varovalnih pasovih elekiroenergetskih vodov, objekiov in naprav ter
komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo
povetano varstvo pred sevanjem, in sicer;

— bolnidnic, zdravilid¢, okrevali$¢ in turistiCnih objektov, namenjenih bivanju in
rekreaciji,

— stanovanjskih objektov,

- objektov vzgojno-varstvenega in izobraZevalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva,

— objektov, kier se opravliajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti,

— otroskih igri8C in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, ki so
namenjene za zadrZzevanje vecjega stevila ljudi.

{4V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in vec
je na obstojedih objektih dopustno vzdrZzevanje objektov ter gradnja pomoznih
objektov, ki sluZijo obstoje€emu objektu (garaze, parkiri§éa, lope).

(5)V 2,5 m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov
je prepovedano:

— saditi rastline, katerih korenine segajo ve¢ kot 1 m globoko;

— obdelovati zemljis¢e globlie kot 0,5 m oziroma ne globlie kot 0,56 m nad
temenom cevi;

— postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(8) V varovainih Kkoridorjih vodovodnega in kanalizacijskega omreZja je dopustna
gradnja objektov pod pogoji pristojnega organa oziroma upravljavca tega omrezja
v skladu s predpisi. Krizanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena
tako, da se zagotovi nemoteno vzdrZevanje in obnova vodovodnih in ostalih
komunainih vodov, objektov in naprav in higienska neoporeénost pitne vode v
skladu z veljavnimi sanitarno-tehniénimi predpisi in pogoji.

(7)Sirina varovalnih koridorjev posameznih infrastrukturnih omreZij oziroma objektov
merjeno levo in desno od osi posameznega voda mora biti taksna, kot je
navedeno v Preglednici 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrezja.

27




ODLOK O IZVEDBENEM DELU CPM SMARTNO PRI LITII — PREDLOG

Preglednica 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrezja

INFRASTRUKTURNO OMREZJE | SIRINA VAROVALNEGA KORIDORJA
Vodovedno omrezje dimenzije 700 mm in ved 5m
Kanalizacijsko omreZje dimenzije 1400 mm in vet 5m
Plinovodno omrezje 10 barov in ved 5m
30. ¢len

(varovalni pasovi prometnih omrezij)

(1)V varovalnih pasovih prometnih omrezij je dopustna gradnja objektov in naprav v
skladu z dologhami tega odloka, predpisov s podro€ja projektiranja cest in drugih
predpisov ter na podiagi pogojev in soglasja pristojnega upravijavca ceste. Posegi
v varovalni pas prometnega omreZja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali
vzdrZzevanja prometnega omrezja.

(2)Ce so varovalni pasovi cest, opredelieni v drugih predpisih, 3ir§i od tistih, ki so
navedeni v tem odloku, se uposteva dolodila drugih predpisov.

(3)Sirina varovainih pasov cest, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa, mora

biti taksna, kot je navedeno v Preglednici 16 Varovalni pasovi prometne
infrastrukture.
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Preglednica 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE SIRINA VAROVALNEGA PASU
Regionalna cesta 15 m
Lokalna cesta 8m
Javna pot 4m
31. &ien

(gradnja omreZij in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1)Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, prenove in odstranitve komunalnih naprav
ter vzdrzevalna dela na teh napravah. Trase omrezij komunalne opreme je treba
medsebojno uskladiti in zdruzevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da
omogod&ajo prikljucitev posameznih porabnikov.

(2)Gradnja omrezij komunalne opreme mora potekati soasno in usklajeno. Mozne
so tudi posamiéne gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali
izboljSanja ekonomske udinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih sluzb. Ob
gradnji nove komunalne opreme je treba izvesti rekonstrukcijo obstojece
komunalne opreme, ki ni ve€ ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti,
slabe tehniéne izvedbe, posledic poskodb ali urbanisticnih zahtev.

(3)Pri gradnji je treba upostevati obstojeCe in predlagane poteke primarne in
sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne koridorje. Dopustni so manjsi
odmiki od predlaganih tras, &e to narekujejo terenske razmere ali racionalnejsi
potek komunalne naprave oziroma racionainej$a resitev.

(4)Novozgrajena javna infrastruktura v novo naértovanih naseljih mora potekati po
javnin zemljiscih. V obmogjih stanovanj ter v obmodjih kulturne dedi&éine in
vplivnih  obmodjih kulturne dedisine je treba omrezja komunikacijske in
elektroenergetske opreme graditi v podzemni izvedbi, razen e gre za arheolodko
dedis¢ino. V tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest.
OmreZja in jaske komunaine opreme je treba na javnih cestah umesdati zunaj
vozis¢a. Ce to ni mogode, se jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic
vozil.

(6)Na celotnem poteku trase mora biti zagotovijena dostopnost do objektov
komunaine opreme.

(6)Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemijis¢ih mora
zagotavijati normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunainih vodov
je treba kmetijsko zemljisde vzpostaviti v prvotno stanje.

(7)Preckanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba naértovati tako, da ni
zmanj$ana prevodna sposobnost struge vodotoka.

{8)Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna &rpali$éa ipd.)
je treba postavljati nevpadljivo, predvsem pa ne na osrednjih prostorih naselja.
Priporodljive so postavitve ob obstojedih objektih, pri Cemer je potrebno
predhodno soglasje lastnika zemljis¢a. Postavitve teh objektov v obmodjih varstva
narave in kulturne dediséine so mogoc¢e pod pogoji pristojnih organov za varstvo
narave in varstvo kuiturne dedid¢ine.

32. clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih povrs$in)

(1)Javne povrSine so zemljis¢a in objekti, ki so po dolodbah tega odloka dostopni
vsem pod enakimi pogaoji.

(2)Javne povrine so predvsem povrsine cest, igriSca, trgi, parkiriséa, pokopalisca,
parki, zelenice in povrdine za pesce.
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(3)Pri urejanju javnih povréin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih
dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne. V
naselju, kjer objekti tvorijo oZine oziroma znacilne stavbne nize, je za te objekte
dologena gradbena linija, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih. Pri urejanju
javnih povrdin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves
(naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izijemoma dopustne, po predhodno
pridobljenem naravovarstvenem ali kuturnovarstvenem soglasju pristojne sluzbe

33. &len
(splodni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih povrsin in

garaznih stavb)

(1)Parkirne povr$ine in garazne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da
njihova uporaba ne $kodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in
poditka v okolikih objektih in okolici.

(2)Kadar podzemne garaze niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo
plast tal, ki omogoc¢a zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaZe je dopustno
urediti tudi kot javno povr$ino - odprto $portno igrisce, otrogko igrisce, nadzemno
parkiri§¢e, zelenica, trg, ipd.

(3)Parkirne povrSine na nivoju terena, ki so vedje od 10 parkirnih mest je treba
ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti
po parkiriséu ¢imbolj enakomerno razporejena.

(4)Parkirne povrine in garazne stavbe morajo zadostiti pogojem s podrodja pozarne
varnosti. Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadrzati in odstraniti na
okolju neskodljiv naéin. Garaze in njihovi pomoZni objekti morajo imeti
zagotovljeno moznost prezratevanja.

(5)Pri urejanju parkimnih povrsin in garaznih stavb je treba v skladu s predpisi
zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.

34, &len
{splodni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest ter gradnjo v

varovalnih pasovih cest)

(1)Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cesti§éa in plo¢nikov za pesce
uskladiti z vidinami vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabsa.

(2)Zagotoviti je treba sluznostne poti in dostope na kmetijska in gozdna zemljis¢a za
poti in vlake, ki bodo izgubliene ob zazidavi. Obstojee prostore, ki so namenjeni
zadasnemu skladid&enju lesa in morebitna obragali$ta je potrebno ohraniti, ali
nadomestiti z novimi. Ceste, na katere se prikljusujejo transportne poti, ki
zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih
surovin, morajo biti utrjene tako, da voziéZe prenese 10 t osne obremenitve.

(3)Manipulacijske povrine ob parkirig¢ih morajo hiti izvedene in urejene tako, da je
omogodeno &elno vkljuéevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogoiev
in soglasja ob&inskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.

(4)Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogoceni
neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvori¢.

(5)Na koncu ulic, v kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za
obraganje vozil, in sicer v tak3ni velikosti, da se zagotovi nemoteno izvajanje dela
javne sluzbe odvoza odpadkov in zimske sluzbe.

(6)V primeru ulic brez plognikov je potrebno doloditi varovalni pas ceste za odlaganje
snega, v katerem izvajalec javne sluZbe ne nosi odgovornosti za morebitne
podkodbe lastnikom parcel ob cesti.
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(7)Za glavne prometnice v naseliu in predvidene nove prometnice v obmodju
urejanja je Sirina cestidéa 5 m. V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali
name3&anje drugih ovir (Zivih mej ipd.).

(8)Plocniki za pedce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih
obmodij proti $olam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam,
pokopaliséem ter drugim objektom javnega znacaja. Pri izgradnii javnih prometnic
za peSce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.

{9)Kolesarske steze se v primerni Sirini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer
prosti koridor poieg izvedbe vsaj enostranskega plo¢nika omogocla izvedbo le-teh.

35. clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega

omrezja)

(1)Vodovodno omrezje mora poleg oskrbe s pitno vodo, zagotavijati tudi pozarno
varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo
biti praviloma nadtalni lomni, v primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov ni
mogole pa se vgradijo podzemni. Hidrante je treba praviloma umeslati na
ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih povrsin.

(2)Vodohran mora imeti dostopno pot. Priperodljivo je, da so vodohrani zaradi
manj$e vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

(3)Uporabniki tehnolodke vode morajo uporabljati zaprie sisteme z uporabo
recikliranja porabljene vode.

(4)Pri nadrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega
materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala.

36. Clen
(sptodni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega

omrezja)

(1)Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali deilu naselja,
opremlienem 2z javno kanalizacijo, se mora odvajati v javho kanalizacijo,
zakljuCeno z ustrezno distiine napravo. Kanalizacijsko omrezie za komunalno
odpadno vodo in za padavinsko odpadno vodo mora biti zgrajeno v loéenem
sistemu.

(2)Odvajanje in Cis¢enje padavinske vode z javnih cest ter parkiris¢ in drugih
povoznih utrjenih ali tlakovanih povrdin, na katerih se odvija motorni promet, se
izvaja v skiadu s predpisi.

(3)Zadrzevalni bazeni za zadrzevanje viSka padavinske vode morajo biti v naseljih
izvedeni podzemno, pri emer je treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino,
lahko pa tudi z nadviSsanjem terena. Do zadrzevalnega bazena mora biti
zagotovijen dovoz z javne ceste. Nad zadrZevalnim bazenom je dopustno urediti
rekreacijske ali zelene povriine, vkljuéno z zasaditvijo vegetacije.

(4)Lokalne Cistiine naprave morajo biti umesSCene zunaj strnjenega naselja ali na
njegovem robu. Do distiine naprave je treba zagotoviti dovoz z javhe ceste.
Cistilna naprava mora biti zavarovana.

{5)Male Cistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi, razen &e
lokacija postavitve posega na obmodje registrirane arheoclodke dedidéine. Vsi
individualni sistemi za odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode morajo biti redno
vzdrzevani in evidentirani pri izvajalcu javne sluzbe odvajanja in Cid€enja odpadne
vode. Vsi individualni sistemi za odvajanje in iS€enje odpadne vode morajo biti
redno vzdrzevani in evidentirani pri izvajalcu javne sluzbe odvajanja in ¢iSéenja
odpadne vode. Na obmodjih kulturne dediscine je obmocje postavitve potrebno
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ponovno zatraviti, spremljajo$ objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen
na neizpostavljeno mesto.

(6)Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje &im vecjega dela padavinske
vode s pozidanih in tlakovanih povr§in. MoZnost ponikanja padavinskin voda na
zemlji$éu namenjenem za gradnjo je potrebno izkazati z hidrogeologkim
porodilom. Na obmogjih, kjer ponikanje zaradi znagilnosti tal ni mozno, se
padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podiagi pogojev pristojnega organa
oziroma upravijavca kanalizacijskega sistema, pri ¢emer naj se &im vedji delez
padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omreZje zaCasno zadrzi na
lokaciji (posebne ureditve na zelenih povr§inah zemijis¢a namenjenega za gradnjo
stavbe ali na parcelah vegjega Stevila stavb, h katerim pripadajo).

(7)Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih povrsin ni dopustno usmeriti
na javne povréine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.

(8)Za objekte na obmodjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrezja, in
so na geografsko zackrozenem obmodju, se komunalna odpadna voda, ki nastaja
v njih, gisti v skupni ali individualni mali komunalni &istilni napravi, ki je namenjena
skupnemu ali individualnemu &is¢enju komunalne odpadne vode in je v lasti in v
upravljianju lastnikov stavb na podiagi posebnega soglasja obgine.

(9)V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v
stavbi ali skupini stavb zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, &e je letha obremenitev zaradi nastajanja komunaine odpadne vode,
preradunana na 1 m dolZine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za
prikjusitev na javno kanalizacijo, vegja od 0,02 PE ter pri tem ni potrebno
premagovati veé kot 5m negativne visinske razlike.

37.¢len
(splodni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega

omrezja)

(1YOmreZje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri pre€enju
cestne ureditve in vodotokov {mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.
Omrezje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi, razen v
primeru, da gre za obmogje registrirane arheologke dediscine.

(2)Dopustne so gradnja novih omreZij lokalnega pomena, obnove omreZja,
postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskin postaj ter plinochramov za
utekoginjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od
javnih povrsin in objektov.

(3)Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora
pridobiti pogoje in soglasja sistemskega operaterja prenosnega omrezja
zemeljskega plina. V varstvenem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le
pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja. Lokacija
postavitve naj se izogiba objektom in obmo&jem kuiturne dediscine, ¢e to ni
mo2no pa naj bo &m manj opazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri
vedut na prostorske dominante.

(4)Predvidena je gradnja distribucijskega plinovodnega omrezja za zemeljski plin na
obmodju Obcine Smartno pri Litiji, povsod kjer bo gradnja ekonomsko upraviéena
in v skladu z akti, ki urejajo podrogje javne sluzbe distribucije zemeljskega plina.
Predvidena je navezava na prenosni plinovod iz Ob¢ine Litija.

38. ¢len
(splo$ni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega

omrezja)
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(1)Na obmogju Obgine Smartno pri Litiji je potrebno upo$tevati objekte in omreZja
elektroenergetske infrastrukture za prenos in distribucijo elektricne energije. Na
obmod&ju Obéine Smartno pri Litiii je potrebno upostevati elekiroenergetski
varovaini pas celotne 8$irine 50m predvidenega prenosnega daljnovoda DV
2X400kV BeriCevo — Krsko (D-418} in dolocila Uredbe o drzavnem lokacijskem
nadriu za daljnovod 2x400 kV Beri¢evo-Kréko (Uradni list RS, &t. 5/06, 33/07 —
ZPNadrt).

(2)Obstojece transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo potrebno
odstraniti, se pred tem nadomesti z objektom ustrezne zmogljivosti.

(3)Lokacije transformatorskih postaj in prikljuénih omaric morajo biti vedno dostopne.
lzven urbanih naselij se 20 kV in 0,4 kV omreZja gradi predvsem v nadzemni
izvedbi ter kablovodi, ki so prosto poloZeni v zemlji ali po potrebi v ceveh.
Kablovodi, ki potekajo pod povoznimi povrsinami, naj bodo v obbetoniranih PVC
ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omreZja gradi izkljuéno v kabelski
izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski kanalizaciji. Transformatorske postaje
21/0,42 kV se gradijo v kompaktni betonski (kovinski) izvedbi, iziemoma izven
urbanih naselij, kjer so potrebne manj$e moci, ha betonskem ali lesenem drogu.
Na obmodju obéine Smartno pri Litiji je predvidena izgradnja petih TP 20/0,4 kV v
okviru novogradenj na distribucijskem omrezju. Nove transformatorske postaje je
dovolieno locirati znotraj obmodéja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno
soglasje lastnika in tistega, &igar interes je prizadet. Nove transformatorske
postaje bo mozno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v
njihovi neposredni bliZini.

{(4)Dopustna je rekonstrukcija vseh elekiroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35
kV in vec, pri Cemer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo
110 kV ter 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, ¢e so upostevani tehnicni
predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(5)Prostozracni elektrovodi ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.

(8)Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor poslati v pregled projekt
za gradbeno dovoljenje krizanja oziroma prestavitve visoko-napetostne (VN) in
nizko-napetostne (NN) mreze in pridobiti soglasje k projektnim resitvam v projektu
za gradbeno dovoljenje, za katerega mora biti pridobljeno gradbeno dovojenje. Za
zemljis¢a, po katerih bodo potekali VN ali NN vodi, mora biti pridobljena »pravica
graditi«.

(7)V fazi pridobivanja »dokazila o pravici graditi« ali lastninske, druge stvarne
oziroma obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne
pogodbe z lastniki zemlji$¢, kjer bo navedeno, da ima upravijavec distribucijskega
omrezja pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in vzdrZzevanja prestavijene
oziroma novozgrajene elekiro infrastrukture zaradi podrobnega prostorskega
nacrta v zemijisko knjigo.

(8)Pred zatetkom gradnje je potrebno s sistemskim operaterjem disitribucijskega
omreZja uskladiti faznost gradnje novih in prestavitev obstojecih
elektroenergetskih objektov glede na potek del za izgradnjo ceste.

(9)Investitor je dolZzan pred zadetkom gradnje naroditi nadzor s strani sistemskega
operaterja distribucijskega omrezja, kar mora biti zajeto v varnostnem nadrtu.

{(10) Za zagotavijanje novih potreb po elektriéni energiji bo potrebna izgradnja
dodatne elektroenergetske infrastrukture.

(11) Razvoj distribucijskega omrezja za elektriéno energijc na obmocju obcine
Smartno pri Litiji bo poleg predvidenih sprememb v vedji meri potekal v odvisnosti
od nadaljnjega razvoja obgine.

39. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega

omrezja)
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(1) Komunikacijsko omrezZje, razen sistemov brezZi¢nih povezav, mora biti izvedeno s
podzemnimi kabli, in fo praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih obmodij
poselitve je dopustna le obnova obstojedih nadzemnih vodov. Komunikacijsko
omreZje, razen sistemov brezZiénih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi
kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primeru, da gre za poseg na
obmodju registrirane arheoloske dedidgine.

(2)Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je
onemogodéen dostop na obmodje, na katerem so mejne vrednosti glede na
predpise o elekiromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju lahko
¢ezmerne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi nha ustrezni
oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, Sol, vrtcev, bolnisnic, itd. Z odmikom je
potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso preseZene.

(3)Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je
vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani poobladtene indtitucije, s katerimi se
natanéno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in Zivljenjskega okolja.

(4)Pri nadrtovanju objektov in naprav omrezja telefonije je treba upostevati predpise
s podrocja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje
usmeritve in pogoje:

- v enotah urejanja prostora s podrobnej$o namensko rabo CDK, IG, K1, K2, G
je dopustna gradnja objektov mobilne telefonije kakor tudi gradnja
prostostojedih antenskih stolpov,

- objekte in naprave mobilne telefonije je treba umesd&ati v prostor tako, da se
zdruZujejo v obstojece ali nadrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.

(5)Objekte in naprave mobiine telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v
prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora &im manjdi. V obmogjih
kulturne dedi§éine morajo biti antene bazne postaje postavljene na &im manj
izpostavijenih mestih, umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante.

(6)Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti ¢im bolj prilagojeno
previadujodi urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora. Okolico
teh objektov je potrebno ozeleniti.

(7)Namestitev objektov mobilne telefonije na kuiturne spomenike ni dovoljena.
Namestitev na objekte kulturne dediscine je moZna le v primeru, da se na podlagi
predhodne strokovne presoje izkaZe, da bi bilo {o sprejemiljivo.

40. élen
(sploséni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in

odstranjevanje odpadkov)

{(1)Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno lo¢eno
zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih
novogradnjah praviloma v objekiu ali na zemljis¢u namenjenemu za gradnjo, h
kateremu pripada. Pri kolektivnih objektih mora biti odjemno mesto praviloma ob
javni kategorizirani cesti.

(2)Zbirno mesto za komunaine odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in
praviloma zasciteno z nadstresnico, na utrjeni povrSini z odtokom in opremljeno z
vodo za ob¢asno iSéenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih povrsin.

(3)Zbiralnice odpadkov so praviloma nadzemne in umeddene na utrjene javne
povrsine. Zbiralnice odpadkov so praviloma razporejene tako, da zajemajo
gravitacijsko obmodje najve¢ 300 prebivalcev. Znotraj naselbinskih jeder ekoloski
otoki niso zaZeleni. V primeruy, da ni alternativne reditve, naj bodo &im bolj zakriti in
nevpadljivi. Priporoéamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji,
strukturi naselja in krajini.
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(4)Posebni odpadki se do njihove predaje poobladéenemu podjetju ali do odvoza na
odlagalis¢e posebnih odpadkov skladiscijo v obmodju proizvodnih in obrinih
obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladidéih.

{5)Odjemna mesta za odpadke na pokopali§éih morajo biti urejena v sklopu
pokopali&éa, tako, da so za okolje éimbolj nevpadijiva. Zagotovijen mora biti reden
in enoten nadin odvoza odpadkov.

Iil. 7. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE CELOSTNEGA
OHRANJANJA KULTURNE DEDISCINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA
OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI

lil. 7. 1 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediséine

41. ¢len
{dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poskodovali ali unicili naravno ali kulturno dediséino, niso
dovoljeni.

42, élen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana obmoéja narave)

(1)Obmocja naravnih vrednot, ekolosko pomembnih obmodij, posebnih varstvenih
obmodij in potencialnih posebnih varstvenih obmodij so prikazana v Prikazu
stanja.

(2)Pri nacrtovanju gradenj in ureditev se upostevajo usmeritve, izhodidéa in pogoji za
varstvo naravnih vrednot, ekolo8ko pomembnih obmoedij, posebnih varstvenih
obmodij, potencialnih posebnih varstvenih obmodij in zavarovanih obmodij,
navedenih v smernicah Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
»Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Ob&ine Smartno
pri Litiji«, 8t. 3-111-346/7-O-06/HTs, z dne 31.7.2006 in smernice za izvedbeni del
prostorskega nadrta, &t. 3-111-121/2-0-08/AS, z dne 14.03.2008, ki se hranijo na
sede?u ob¢ine Smartno pri Litiji.

(3)Ce se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovolienja na obmogju, ki se
ureja s tem odlokom, in je gradnja predvidena na naravni vrednoti, zavarovanem
obmodju ali obmocju biotske raznovrstnosti, je treba pred zaletkom izdelave
projekta pridobiti naravovarstvene pogoje ter k projektnim reSitvam
naravovarstveno soglasje, in sicer za tista obmoéja oziroma za tiste vrste
posegov, za katere je to dolofeno v smernicah iz drugega odstavka tega ¢lena.

{4)Na obmoéju naravnih vrednot, zavarovanih obmocjih narave, obmogjih biotske
raznovrstnosti, posebnih varstvenih obmocjih ter potencialnih posebnih varstvenih
obmodjih naj se &as izvajanja del z gradbeno mehanizacijo prilagodi bioloskem
ciklu kvalifikacijskih vrst. Vedjih gradbenih del s hrupno mehanizacijo (izkopi
gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

(5)Na obmodéju naravnih vrednot, zavarovanih obmogjih narave, obmocjih biotske
raznovrsinosti, posebnih varstvenih obmodgjih ter potencialnih posebnih varstvenih
obmodjih naj se kamnite ograje praviloma gradijo take, da bodo med kamni
prisotne globoke $pranje. Kamni naj ne bodo povezani z betonom.

{6)Na obmoéju naravnih vrednot, zavarovanih obmocjih narave, obmocjih biotske
raznovrstnosti, posebnih varstvenih obmogjih ter potencialnih posebnih varstvenih
obmodjih naj se cest izven obmocij naselij ne osvetljuje. V kolikor je osvetljevanje
nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev v skladu s predpisom o mejnih vrednostih
svetlobnega cnesnazevanja okolja.
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43. élen
(celostno ohranjanje kulturne dedicine)

{1) Na obmodjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediddine, veljajo pri
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje
kuiturne dediscine.

(2) Na objektih in obmocjih kulturne dediséine so dovoljeni posegi v prostor in
prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediscine ali zviSanju njene
vrednosti in dedi$éino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(3) Objekte in obmodgja kulturne dediscéine je potrebno varovati pred podkodovanjem
ali uniéenjem tudi med gradnjo — ¢ez objekte in obmodja kulturne dediscine ne smejo
potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov,
namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura,
ne smejo se izkori§cati za deponije viskov materialov ipd.

{(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno ocbmodje kulturnega spomenika, varstveno
obmodje dedi&tine ali enoto kulturne dediséine z vplivnim obmocjem, Ki je bila
registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno sogiasje za posege, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne
dediscéine.

(5) Za poseg v registrirano arheolosko najdis¢e je treba pridobiti soglasje za
raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo kulturne dediséine.

(6) Za poseg v objekt ali obmodgje varovano po predpisih o varstvu kulturne dedidéine
se $tejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote
dedigéine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov,
vzdrzevalna dela, premeédanje dediséine ali njenih delov ter drugo kot dolodajo
predpisi s podrodja varstva kuiturne dediscine).

{7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediséine
mora poleg dolodil tega odloka upostevati tudi pogoje, dologene v soglasju za
odstranitev dediscine.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivha obmodgja veljajo prostorski izvedbeni
pogoji, kot jih opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega
spomenika.

(9) Za varstvena obmodja dedi$éine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeliuje varstveni reZim akta o dologitvi varstvenih obmocij dedis&ine.

(10) Za registrirano kulturno dedidéino velja, da posegi v prostor ali nacini izvajanja
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote fer prepoznavne znadilnosti in
materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dedis¢ine, niso
dovolieni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dedidcine veljajo Se naslednji
prostorski izvedbeni pogoji:

(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dedi$cini se ohranjajo varovane vrednote,
kot so:

- tlorisna in viSinska zasnova (gabariti},

- gradivo {gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
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- oblikovanost zunanj$cine (¢lenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin,
kritina, stavbno pohistvo, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajoéega zunanjega
prostora,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

- pojavhost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih —
cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

- celovitost dedidcine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znacilnostim
stavbne dedi$éine).

(10.2) Pri posegih v registriranc naselbinsko dedidéino se ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev
odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim
prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim
prostorom, gradbene linije, znadiline funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnej$e naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki
itd.},
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znadilnosti,
poti itd.},
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, obiike stresin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (previadujo¢ stavbni tip, javna oprema, uliéne fasade itd.).

(10.3) Pri posegih na memorialni dedi&cini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtenti¢nost lokacije,
- aterialna substanca in fizi€na pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,
- vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.

(10.4) Pri posegih v registrirano obmodje kulturne krajine se ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne
prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo Siritvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljis¢),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno
oziroma naselbinsko dediséino.

(10.5) Pri posegih v vplivnih obmodjih kulturne dedis¢ine se ohranjajo varovane
vrednote kot so prostorska integriteta, pricevalnost, vedute in dominantnost
dedis¢ine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice
na lastnosti, pomen ali materiaino substanco kulture dediséine. Dopustne so
ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediscine.

(10.6) Na obmocja registriranih arheologkih najdid¢ ni dovoljeno posegati na nadin, ki
bi lahko poSkodoval arheolo$ke ostaline. Za posamezna registrirana arheologka
najdica ali njihove dele, za katere prostorski akt dopusda posege, je treba:
- v fazi priprave projekine dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri
katerem gradbeno dovolienje ni potrebno, izvesti predhodne arheologke
raziskave in rezultate upostevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri
pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg
arheoloskih raziskav opredeli pristojna strokovna javna sluzba,
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- v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheolodke raziskave v
smislu natanéne dologitve vsebine in sestave najdis¢a, katerih rezuitati se
upostevajo pri pripravi OPPN (Ce se obmodje ureja z OPPN).
(11) Obmodja varovanj in omejitev s podrocja varovanja kulturne dedisCine so
razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonedajo v skladu z
veljavno zakonodajo, ki se ga stalno posodablja.

fIi. 7. 2 Varstvo okolja in naravnih dobrin

44, &len
(varovanje in izbolj§anje okolja)

{(1)Vire onesnazevanja in moten;j v okolju je treba sanirati.

(2)Na celotnem obmodju obcine Smartno pri Litiji so dopustne le tiste dejavnosti, ki
skladno z veljavnimi predpisi ne povzrotajo vecjih obremenitev okolja in ne
presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno obmocje.

(3)Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in hadzidave ter spremembe
namembnosti v obstojedih objektih so dopustne, ¢e nov poseg ne povzroca vedjih
motenj v okolju kot so s predpisi dovoljene.

(4)Pred zatetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolie, je treba v
skladu z predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje.

(5)Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekia za gradbeno
dovoljenje vsebovati presojo vplivov na okolje. V obmodjih za proizvodnjo {oznaka
1) je treba upostevati dovoljene ravni hrupa za proizvodna obmodja.

(6)V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovolieni le tak$ni tehnologki
postopki, ki ne onesnaZujejo zraka, povrdinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo
na stanovanjska cbmoc¢ja s prekomernim hrupom.

(7)Uporabniki prostora, ki v tehnoloskem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo
nevarne snovi oziroma imajo lastne gistilne naprave, morajo voditi dnevnik in
redno analizirati odpadne vode, ki jih spuséajo v naravni recipient.

(8)Uporabniki prostora, ki na svojem zemljis¢u opravljajo manipulacijo oziroma
skladigéijo nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih
prostorih. Manipulacijske povr§ine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem
razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestreZejo.

(9)Uporabniki tehnoloske vode morajo uporabljati zaprte sisteme.

(10)  Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne
osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.

(11) lzvajalec javne sluzne ravnanja z odpadki v sodelovanju z obéino izvede
akcijo evidentiranja lokacij nezakonitih odlagalis¢ in vzpostavi program za sanacijo
le-teh.

(12)  Pri gradnji objektov je potrebno upostevati predpise s podro¢ja ucinkovite
rabe energije v stavbah.

45, ¢len
(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja
varstva zraka.

(2) Za varstvo zraka pred onesnazevanjem je treba za objekte, ki so vir
onesnazevanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri
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gradnji novih objektov in naprav je treba zagotoviti, da ne bodo prekoracene s
predpisi dopustne emisije.

(3) Pri posameznih obstojecdih virih prekomernega onesnaZenja zraka mora lastnik
oziroma upravljavec vira onesnazenja emisije uskladiti v skladu s predpisi.
Monitoring onesnaZenosti in izvedba ustrezne zasgite oziroma sanacije mora lastnik
oziroma upravijavec vira onesnaZenja izvajati v skladu s predpisi. Z rezultati
merjenja mora seznaniti pristojni organ Obgine Smartno pri Litiji.

(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka in ga onesnazujejo, se lahko
umescéajo samo v obmodja z namensko rabo prostora - obmoéja proizvodnih
dejavnosti ali obmodja okoljske infrastrukture,

(5) Objekte je potrebno prikljuciti na plinovod ali na daljinsko ogrevanje, kjer je to
mogoce.

(6) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so podane v Ilokalnem
energetskem konceptu, ki se ga obnavlja glede na energetski predpis.

46. ¢élen
(varsivo voda)

(1) Posegi na vodna in priobalna zemljis¢a so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni
v 37. élenu Zakona o vodah.

(2) Vsi vodotoki in stojee vode imajo 5 m pas priobalnega zemlji¢a. V obmodju
priobalnega zemljid¢a je prepovedano graditi kakréne koli objekte, ograje in naprave,
ki bi preprecevali dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali
obstojeci vodni rezim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoZevanje pretoka ipd.).
Prepovedano je odstranjevanje obvodne vegetacije.

(3) Pricbalno zemljisCe se ugotavija za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke,
ki niso vrisani v kopije katastra ter za vodotoke v ceveh.

(4) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiski kataster oziroma je njegov potek prikazan
linijsko, se meja vodnega zemlji$¢a dolo¢i na osnovi predpisa, ki deloa nadin
dolo¢anja meje vodnega zemljidéa tekolih voda in v sodelovanju s pristojnim
organom za vodno gospodarstvo.

(5) Dopustne posege v priobalno in vodno zemlji$¢e doloda zakon. Na priobalnem
zemlji§éu vodotoka mora biti omogoc&en dostop in vzdrZzevanje vodotoka z uporabo
naravnih materialov. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z
uporabo naravnih materialov.

(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali zac¢asno vplivala na
vodni rezim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja ali
vodnega dovoljenja. Skladno z Zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in
vodno dovoljenje za vsako spremembo vodnega rezima, ki lahko nastane:

— z rabo in izkori§Sanjem vode,

- z izpu$&anjem onesnaZene vode oziroma snovi, ki onesnazujejo vodo,

— z gradnjo, rekonstrukcijo vodne-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,

- z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljid¢a, s katerimi se spreminja koli¢ina,
kakovost, prostorska ali Casovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere
na vodnih in pricbainih zemijid&ih.

(7) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.

(8) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti obmodij. Spreminjanje obsega
retenzijskin povrdin ali vodnega reZzima je dopustno le izjemoma, skladno s
podroénimi predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na
obmod¢jih ogrozenih zaradi poplav ter ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih
ukrepov, ki zagotavljaje, da se ne poslabsujeta vodni rezim in stanje voda.

(9) Prepovedano je povzroéanje ovir za pretok visokih voda.

(10) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljis¢u se naériujejo
tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabsujeta stanje vodnega
rezima in stanja voda.
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(11) Pri naértovanju poteka trase gospodarske javhe infrastrukture je potrebno
predvideti ¢im manjSe stevilo prec¢kanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka
vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljisc¢e. Manjsi odmiki
od zakonsko dolodenih so dopustni le izjemoma, na krajsih odsekih, kjer so
prostorske moznosti omejene, vendar na tak nacin, da ne bo poslab3ana obstcjeda
stabilnosti brezin vodotokov.

(12) Preckanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo
biti na¢rtovana tako, da se ne bo zmanj$ala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(13) Gradnja namakainih naprav in raba povrinskin voda ali podtalnice za
namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne sluzbe za upravljanje in varstvo voda.
(14) Pri naértovanju aktivnosti — posegih v prostor je potrebno upostevati meje
priobalnih zemljis¢ 15 m od meje vodnega zemljis¢a na vodotokih 1. reda in 5 m od
meje vodnega zemijiséa na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih
dologa Zakon o vodah.

{15} Vsak poseg v ribiski okoli$§ mora hiti nacrtovan in izveden na naéin, ki v najvedji
mozZni meri zagotavija ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in
tevilénosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obreZja in dna vodotokov se
ohranja v &¢im bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstojeta dinamika,
hidromorfologke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na nadin, ki
ribam omogoca prehod. Ohranja se naravna osenéenost oziroma osonéenost struge
in brezin. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiscih rib, med
drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v &asu varstvenih dob, toje v
¢asu drstenja posameznih vrst rib.

47, ¢len
{varstvo vodnih virov)

(1)Vse obstojete vodne vire je treba varovati pred onesnazenjem in drugimi posegi v
prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.

(2)Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih obmodgjih je upostevati
drzavne in oblinske predpise, ki se nanadajo na ta obmodja.

(3)Za posege na vodovarstvenih obmogjih, ki so dolocena s predpisom, je treba v
primeru neskladja tega prostorskega nadrta s pogoji minisirstva, pristojnega za
vode, upostevati pogoje slednjega.

(4)Za posege v prostor na vodovarstvenem obmodju je treba pridobiti soglasje
organa, pristojnega za vode.

(5)Za posege v prostor v blizini vodnih virov obCinskega pomena, ki e nimajo
opredeljenega vodovarstvenega obmadja, je treba pridobiti soglasje organa,
pristojnega za vode.

(6)Sirjenje dejavnosti izkoriS¢anja mineralnih surovin na vodovarstvena obmodja ni
dopustno.

48. clen
(varstvo tal in reliefa)

(1)Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upostevati predpise s
podrogja varstva tal. V najvedji mozni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter
urejati poskodovana ali razgaljena tla na nadin, da se ohranja oziroma obnovi
njihova plodnost in da so ustrezno zaséitena z vegetacijo.

(2)Pri gradnji objektov, kjer se skladidli tekofe gorivo, naftni derivati oziroma
nevarne snovi morajo biti izvedena dela na nacin, ki onemogoda izliv v vodotoke
ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(3)Pri gradnii objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati logeno
od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izbolj$anje
drugih kmetijskih zemijis¢.
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49. ¢len
{varstvo gozdov)

{1V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni rob ali bi kakor koli povedaii
tabilnost terena.

(2)Posegi v gozd oz. gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z
namembnostjo prostora in niso v nasprotju z gozdno gospodarskimi nadrti. Poseqi
morajo biti naértovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja
neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih
del ne bo oviranc oz. onemogoleno. Potrebno je zagotoviti, da se obstojele
dostope in manipulacijske povrsine ohrani ali primerno nadomesti.

(3)V vedjih sklenjenih gozdnih kompieksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma
niso dopustni. Posege v gozd in gozdni prostor se usmerja v robna obmocja
gozdnih kompleksov in v gozdove s slab3c zasnovo oziroma na obmodja
zarascajocih povrsin.

{(4)Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor (25 m pas od gozdnega roba) je
treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske sluzbe. Mnenje javne gozdarske
sluzbe se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, ¢e je iz porodila ©
vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno
vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.

lll. 7. 3 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

50. a élen
(obramba)

(1) Na obmocju obdine se nahaja obmodje mozne izkljuéne rabe za potrebe
obrambe — vzletno pristajalna steza Zavrstnik. Navedeno obmodje je primarno
namenjeno za druge potrebe in se ga v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko
uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na obmodjih
mozZne izkljuéne rabe ne smejo onemogocati uporabe cbmodja posebnega pomena
za obrambo v navedenih primerih oziroma so posegi lahko taksni, da je mogoge rabo
izkljuéno za obrambne potrehe takoj vzpostaviti. Za posege v navedenem obmocju je
treba pridobiti soglasje crgana pristojnega za obrambo.

(2) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere viSina nad terenom presega
18,00 m v oZjem okoliu (omejena in nadzorovana raba) obmodij za potrebe
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in
soglasje organa pristojnega za obrambo. Za oZje obmodje Steje oddaljenost 1000m
od navedenih obmodij.

(3) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere vidina nad terenom presega
2500 m v $iréem okoliSu (omejena in nadzorovana raba) obmodij za potrebe
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in
soglasje organa pristojnega za obrambo. Za SirSe obmocje $teje oddaljenost 2000m
od navedenih obmodij.

(4) DoloCba prej$nje to¢ke ne velja v SirSem okolisu obmodij za potrebe obrambe
z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.

52.b élen
(varsivo v zratnem prometu)

(1)Po predpisih, ki urejajo zracni promet, se med ovire za zraéni promet uvrééajo:

41




ODLOK O {ZVEDBENENM DELU OPN SMARTNO PRI LITHI - PREDLOG

(1)
(2)
3)

(4)
()

- obijekti, instalacije in naprave, ki so vi§ji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali
umetnih vzpetinah, ée se vzpetine dvigajo iz okoliSke pokrajine za vec kot
100m,

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100m od tali, ter daljnovodi,
iénice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po doiZini
vel kot 75m,

- za ovire pod zraénimi potmi Stejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so
visji od okoliSkega terena za najmanj 25m, &e se nahajajo znotraj varovanih
pasov posameznih cest, ZelezniSkih prog, visokonapetostnih vodov in
podcbno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo visino

vplivati na varnost zracnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno

soglasje organa, pristojnega za zragni promet, k lokaciji oziroma k izgradnji

takega objekta, objekt pa je potrebno oznaditi in zaznamovati v skladu z

veljavnimi predpisi.

51. ¢len
(erozijska in plazovita obmotja)

Erozijska in plazovita obmogja bodo ob pripravi drzavne evidence za tovrstna
obmodja prikazana v Prikazu stanja.

Na plazovitem obmogju se v zemlji§ée ne sme posegati tako, da bi se zaradi
tega spro$éalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljis¢a.

Prepovedano je:

- zadrevanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko
pospesili zamakanje zemljisc,

- vsi posegi, ki bi lahko povzrodili dodatno zamakanje zemfjisC in dvig
podzemne vode,

- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljisce ali
razbremenjujejo podnoZje zemijisca,

- kréenje in vedja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki
pospesuje plazenje zemljisc.

Za vse posege v plazovitih obmodjih je treba pridobiti mnenje pristojne
organizacije s podro¢ja geomehanike.

Pri urejanju kmetijskih zemljidé in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se
ne smejo sproziti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porusiti razmerja na
labilnih tleh in prav tako se ne sme preprediti odtoka visokih voda in
hudournikov.

52, tien
(potresna varnost)

Nadin gradnie je treba prilagoditi projektnemu pospesku tal, ki za ob&ino Smartno pri
Litija znasa 0,2 g.

(1
(2)

53. ¢len
(poplavna cbmodja)

Obmogja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu stanja in sicer v opozorilni
karti poplavne nevarnosti.

Vsakdo, ki Zivi na obmogjih, izpostavijenih nevarnostim poplav, mora tudi sam
poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroZenosti. Ti prebivalci
naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pricnejo z
izvajanjem osnovnih zadgitnih ukrepov za za8fito preminega premozZenja,
kamor sodijo; evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaz, umik vozil ter veljega
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3
(4)

%)

(1)

(2)

vrednejSega premiénega premozZenja s poplavnega obmodja, obvedlanje
obdinskega Staba civilne zasgite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem
okolju, pomo¢ bliznjim sosedom, ki so pomodi potrebni, umik ljudi {otrok, bolnih
in starej$ih) na varno, spremljanje razvoja nesreée (osebno in preko medijev) in
priprava na poplave (napotki ob¢anom, kako ravnati pred, med in po poplavi).
Vse ureditve za zagotavijanje poplavne varnosti se nacrtujejo z drzavnim
prostorskim nacrtom ali obinskim podrobnim prostorskim naértom.

V poplavnem obmoclju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti
dovoljena, ¢e se s tehni¢nim naéinom gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo
kleti in objekta.

Na poplavnem obmodju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki
imajo lahko ob poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljis¢a ali
povelujejo poplavno ogrozenost obmodja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred skodljivim delovanjem voda.

54, ¢len
(varstvo pred pozarom)

Za varstvo pred pozarom je treba uposievati pozarnovarnostne predpise, zlasti
pa je treba:
zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno pozarno
loCitev objektov, pri demer bodo zagotovijeni pogoji za omejevanje Sirjenja
ognja ob pozaru,
zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj s treh strani objekta ali naprave
(minimalni radij 11,5 m, irina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m),
zagotoviti takojSnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo
omogocena voznja interventnega vozila (vsaj 3,5 m Sirina ter osni pritisk do
101),
zagotoviti zadostne koliéine poZzarne vode iz obstojeéega oziroma
predvidenega hidrantnega omrezja,
zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogocéa
morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
upostevati razdalie, ¢as in oddaljenost najblizje gasilske enote.
Na obmodjih brez hidratnega omreZja je itreba zagotoviti bazene ali druge
ureditve, ki zagotavijajo pozarno varnost.

55. clen
(zas&ita in reSevanje}

(1) Prva medicinska pomo¢ se nudi prioritetno preko Univerzitetnega klinicnega

centra Ljubljana, Spiosne BolniSnice Trbovije in Zdravstvenega doma Litija.

(2) V primeru potresa bo Obcina urejala zaasno nastanitev in oskrbo prizadetih

prebivalcev.

(3) Obdina bi uredila sprejemalid€a za evakuirane, za¢asna bivali§¢a, nastanitev

prebivalstva, oskrbo z najnuinejsimi Zivljenjskimi potreb&finami ter zbiranje in
razdeljevanje humanitarne pomoéi. Oskrba ogrozenih prebivalcev zajema
sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vode, obleko in drugimi Zivijenjskimi
potrebs&inami. Ce se zaradi posledic nesrede prebivaici dalj ¢asa ne morejo
vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma
poisée moznost za trajno nastanitev.

(4) Sile in sredstva za zasdito in reSevanje zadostujejo za re$evanje ob manjsih

nesredah, v primeru vedjih nesreé¢ se za pomo¢ zaprosi sosednje obéine in Stab
za CZ ljubljanske regije.

(5) V primeru naravnih in drugih nesrec je za pokop vecjega Stevila ljudi predvideno

pokopali§ée Smartno. Za pokop in seZig vedjega Stevila Zivalskih trupel sta v
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primeru odreditve pristojnega organa predvideni lokaciji KGZ Litija - Grmace in
JP KSP Litija - Breg pri Litiji (Obgina Litija). Zatasno odlagalis¢e nevarnih
odpadkov v primeru naravnih in drugih nesre¢ je predvideno v Zbiralnici Sirjava
(JP KSP Litija, Obéina Litija), za deponijo rudevin pa se predvidi obmodje
zahodno od naselja Smartno pri Litiji in severno od zaselka Grmace.

I1l. 8. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE VAROVANJA
ZDRAVJA

56. ¢len
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in
komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individuaine telesne
sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upostevane pri projektiranju,
gradnji in vzdrzevanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri vecstanovanjskih stavbah.

57. ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski nadéri, glede na obéutijivost za $kodljive ucinke hrupa, dolo¢a
stopnje varstva pred hrupom, ki so doloene za zmanjevanje onesnaZevanja okolja
s hrupom za posamezne povrsine.

1. stopnja varstva pred hrupom je doloéena za povréine podrobnej$e namenske rabe
prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je mote¢ zaradi
povzrotanja hrupa:

— na obmog&ju stanovanjskih povrsin: urbana prostostojeca stanovanjska pozidava
(SSs, SSv), stanovanjske povriine za posebne namene (SB);

lil. stopnja varstva pred hrupom je dologena za povréine podrobnejSe namenske
rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj motegi posegi v okolje:

— nha obmodju stanovanjskih povrsin: povréine podeZelskega naselja (SK),

— na obmodgju povrsin razprdene poselitve (A),

— na drugih obmogjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobrazevanja, vzgoje in sporta
(CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDKk), verski objekti s
pripadajodimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske
dejavnosti in manj$a obrt (CDo),

— na obmod&ju centralnih dejavnosti: osrednja obmoéja centralnih dejavnosti (CU),

- na obmogju zelenih povrdin: pokopalidéa (ZK), poviSine za oddih, rekreacijo in
Sport (ZS), parki (ZP) in druge zelene povrsine (ZD),

IV. stopnia varstva pred hrupom je dolodena za stavbe na naslednjih povrsinah
podrobnej$e namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
" moteé zaradi povzro¢anja hrupa:

— na posebnih obmodjih: $portni centri {BC in BT),

~ na obmodjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone {IG} in povrSine za
industrijo (IP)

~ na obmodjih prometnih povrsin (P): vse povrsine,

— na obmogjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse povrsine,

— na obmogjih energetske infrastrukture (E): vse povrsine,

~ na obmogjih okaljske infrastrukture (O): vse povrsine,

- na obmodgjih vodnih zemljis¢ (V): vse povrsine,

— na obmogjih mineralnih surovin (L): vse povrsine,

~ na obmodju kmetijskih zemljis& (K): vse povrine, razen na mirnem obmodju na
prostem,
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- na obmodju gozdov (G): vse povrSine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega
podrodja in vse povrSine gozda kot zemljiséa,

(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstojede stanovanjske objekte
varovati ali urejati pod pogoji za lll. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Sirina Ill. obmogja varstva pred hrupom, ki obkroZa IV. cbmodje varstva pred
hrupom, je lahko manjfa od 1000 m, ¢e zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali
ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na il. cbmodgju
varstva pred hrupom niso presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolocene za to
obmodje.

(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoje¢e objekte v varovalnih
pasovih javnih cest je treba gradnje objektov nadrtovati z aktivho zasdito pred
hrupom, v kolikor aktivne zasdite ni mogode izvesti pa s pasivnimi protihrupnimi
ukrepi {ustrezna zasdita oken in konstrukcija fasade z namenom zascite bivalnih in
varovanih prostorov).

(5) Stopnje varstva pred hrupom so lahko v &asu javne prireditve, javnega shoda ali
drugega dogodka, na katerih se uporabljajo zvo¢ne ali druge naprave, spremenjene,
vendar morajo biti v skladu s predpisi, ki dolo¢ajo mejne vrednosti hrupa za ¢as javne
prireditve. Za ta namen je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.

(6) Ce je vir hrupa cesta, ZelezniSka proga ali druga prometna infrastruktura, mora
upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjsanje emisije hrupa v
okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzro¢a ¢ezmerne
chremenitve okolja s hrupom.

(7) Mejne in kritiéne vrednosti kazalcev hrupa so doiofene z Uredbo o mejnih
vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

58. ¢len
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Ta prostorski naért, glede na obdutljivost za Skodljive udinke sevanja, doloca
stopnje varstva pred sevanjem, ki so doloCene glede na obdutijivost posameznega
obmodja naravnega ali Zivljenjskega okolja za posamezne povrsine;

|. stopnja varstva pred sevanjem je doloéena za naslednje povrSine podrobnejSe
namenske rabe prostora:

— na obmodju stanovanjskih povrsin: urbana prostostoje¢a stanovanjska pozidava
(S8s, 88v), stanovanjske povriine za posebne namene (SB);

— na obmocju stanovanjskih povrsin: povrsine podeZelskega naselja (SK},

~ na ocbmodju povrsin razpréene poselitve (A),

— na drugih obmodjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraZevanja, vzgoje in $porta
(CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s
pripadajo¢imi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske
dejavnosti in manj$a obrt (CDo),

- na obmodju centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti (CU},

— na obmocju zelenih povrsin: pokopaliséa (ZK), povrdine za oddih, rekreacijo in
$port (ZS), parki (ZP) in druge zelene povriine (ZD),

- na posebnih obmodgjih: $portni centri (BC in BT),

Il. stopnja varstva pred sevanjem je doloena za naslednje povrine podrobnejse
namenske fabe prostora:

— na obmodjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in povrSine za
industrijo (IP)

— na obmodjih prometnih povrsin (P). vse povrsine,

- na obmodjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse povrsine,

- na obmodjih energetske infrastrukture (E): vse povrsine,

— na obmodjih okoljske infrastrukture (O): vse povrsine,

- na obmodjih vodnih zemljisé (V): vse povrsine,

— na obmodjih minerainih surovin (L) vse povrsine,
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— na obmoé&ju kmetijskih zemljis& (K): vse povrsine, razen na mimem obmocdju na
prostem,
— na obmogju gozdov (G): vse povrine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega
podrogja in vse povrdine gozda kot zemljiSca,
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno
vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne sluzbe.
(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umescati v
vplivno obmogje virov elektromagnetnega sevanja, ki obsega:

- za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od osi daljnovoday,

- za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,

- za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.

59. ¢len
(varovanje pred svetlobnim onesnazenjem)

(1)Pri osvetljevanju objektov je treba upostevati ukrepe za zmanjSevanje emisije
svetlobe v okolje, ki jih dologajo predpisi s podrodja svetlobnega onesnazenja
okalja.

(2)Prepovedana je trajna uporaba svetiobnih snopov kakrsnekoli vrste in oblike,
mirujosih ali vrtegih, usmerjenih proti nebu ali proti povrSinam, ki bi jih fahko
odbijale proti nebu.

(3)Pri ureditvi zunanjih povr§in novozgrajenih objektov v obmodjih Natura 2000
pPosVO S| 3000159 Vintarjevec in pPosVQO S13000184 Zgornja Jablanica naj se
uporabijo le popolnoma zasenéena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po moZnosti vgrajen senzor
za samodejni vkiop in izklop.

(4)Potrebno je vsa svetila, ki se uporabljajo na prostem in porabo elektricne energije
namenjeno razsvetljavi na prostem uskiaditi z veljavnimi predpisi.

60. ¢len
{zagotavljanje ustreznega osonéenja)

Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upostevati merila za osvetlitev, osoncenje,
prevetrenost in druge zahteve v skladu z Raymondovom diagramom, ki doloca, da
morajo biti bivalni prostori v éasu zimskega solsticija osongeni minimaino eno uro, v
gasu enakonodja minimalno tri ure in v ¢asu letnega solsticija minimalno pet ur.

61. clen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1) Obgina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo
podatkov iz drzavnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz drzavnega monitoringa
kot tiste, za katere bo obg&ina sama zagotovila spremljanje, mora obcina zbrati in
predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poro€ila.
(2) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:

Kazalnik Spremljanje in na¢in | Nosilec Vir podatkov Ohdobje

spremljanja . spremljanja
Povpredni letni | Povpregni letni dnevni promet | Driava Poroditao tefju | 5 let  po
dnevni (PLDP) je javno dostopen prometa izvedbi OPN
promet podatek, ki se ga najde na

spletni strani Ministrstva za

promet.
Kemijsko stanje | Kemijsko stanje povrdinskih | Ministrstvo | Letna porocila 1 5  let  po
povriinskih voda voda se spremija na podlagi | za MOP - ARSO izvedbi OPN

porogila Ocene ekolodkega in | kmetijstvo

kemijskega stanja rek v | in okolie —

Sloveniji (za posamezna leta), | Agencija

ki ga letno izdaja MOP-ARSO. | RS Za
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ckolje
Ekologko stanje Ekolo3ko stanje povrsinskih | Ministrstve | Letna porolila [ 5 et po
povrinskih voda voda se spremija na podlagi | za MOP - ARSO izvedbi OPN
porogila Ocene ekoloskega in | kmetijstvo
kemijskega stanja rek v | in okolie —
Sloveniji (za posamezna leta), | Agencija
ki ga letno izdaja MOP-ARSO. | RS za
okolie
Kemijsko stanje Kemijsko stanje podzemnih | Ministrstve | Letna porodila |5 let  po
podzemnih voda voda se spremija na podlagi | za MOP - ARSO izvedbi OPN
poroéila kmetijstvo
Kemijsko stanje vodnih teles | in okolle -
podzemne vade (za | Agencija
posamezna leta), RS za
ki ga letno izdaja MOP-ARSO. | okolje
Povrdina pozidanih | PovrSina se bo spremljala | Obdina Opozorilna 5 et po
zemljisé v | preko primeriave dejanske | Smartno pri | karta izvedbi OPN
poplavnem rabe tal in opozoriine karte | Litiji poplav oz.
cbmodju glede na poplav oz, poplavne $tudije Poplavna
dejansko rabo tal Studija in
dejanska raba
tal
DeleZ prebivalcev, | Delez se spremlja preko letnih | lzvajalec Porodila 5 let po
ki komunalno | porodil, ki jih pripravi izvajalec | javne izvajalcev javne | izvedbi OPN
odpadno vodo | javne  komunalne  sluZbe | komunalne | komunaine
odvaja na ustrezen | odvaianja in gisCenja | sluzbe sluZbe
nadin komunalne in  padavinske | odvajanja in | odvajanja in
odpadne vode. ¢isenja didenja
komunalne | komunalne in
in padavinske
padavinske ! odpadne vode
odpadne
vode
PovrSina najbolj§ih | Spremija se izvajanje novih { Upravna Dokazilo o Ves éas
kmetijskih zemlji5¢ | posegov na najboli$a | enota Litija | vzpostavitvi jzvajanja
kmetiiska zemijiS€a in ali je ob ustreznega OPN
tem zagotovljena vzpostavitev nadomestnega
ustreznih nadomesinih kmetijskega
zemljisé, kot bo to predpisano zemijisca, ki ga
v usklajenem OPN. mora predloziti
investitor
Povrina Povrdina nepozidanih stavbnih | Obé&ina Primerjava 5 let po
nepozidanih zemljid¢ se spremlia s | Smartno pri | dejanske rabe | izvedbi OPN
stavbnih zemljisc primerjavo podatkov dejanske | Litifi tal in namenske
rabe tal in stavbnih zemljisd rabe prostora
opredelienih v namenski rabi
prostora.
Kolidina porabljene | Koli¢ina porabljene pitne vode | lzvajalec Letnaporogilao |5  let  po
pitne vode se spremiia s pomodjo | javne kakovosti pitne | izvedbi OPN
notranjega nadzora, ki ga | komunalne | vode
izvaja upravijavec oskrbe s | sluZzbe
pitno vodo. Podatki so v obliki | oskrbe s
letnih  porodil dostopni  na | pitno vodo
internetni stani internetni strani
upravijavca oskrbe s pitno
vodo,
Prisotnost, velikost | Nadzor nad upoStevanjem | DrZava Porogila V skladu z
poputacij in ugedno | omilitvenih  ukrepov  izvajajo izvedenih drzavnim
stanje zavarovanih | naravovarstveni in8pektorji, popisov in | Programom
vrst pristojni za varstve narave in monitoringa. monitoringa.
Prisotnost in obseg | naravovarstveni nadzorniki Ugodno
in ugodno sfanje | (155. &. ZON-UPB 2 (Ur. | stanje vrst/HT
prednostnih RS, &t 96/2004)). V okviru bi bilo
habitatnih tipov spremljanja izvedhe smiselno
omilitventh  ukrepov je treba spremljati
spremliati tudi, ali je njihova vsaj na
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izvedba dosegla Zeljen udinek,
torej zmanjianje neugodnih
vplivov izvedbe OPN Smartno
pri Litji na ugodno stanje
prisotnih habitatnih tipov. Na
tak$en nadin bodo podani
omilitveni ukrepi prispevali k
doseganju varstvenih ¢iljev na
obravnavanem obmodju.
Redni monitoring stanja
populacij vrst in habitatnih
tipov v obmodjih Natura 2000
opravlja ZRSVN po ZON in EU
direklivah. Na Natura obmodgjih
se izvaja monitoring kazaicev,
ki omogeta spremijanje stanja
rastlinskih in Zivalskih vrst ter
habitatnih tipov, ugotavijanje
udinkovitosti ukrepov varstva
glede doseganja ugodnega
stanja rastlinskih in Zivalskih
vrst  ter habitatnih  tipov.
Monitoring se  prednosine
izvaja za rastlinske in Zivalske
vrste ler habitatne tipe, zaradi
katerih je bilo Natura obmocje
opredeljeno, pri Cemer se
posebna pozornost nameni
prednostnim vrstam in
prednostnim habitatnim tipom
ter vrstam, s stanjem katerih
se najbolj ofiing odraZajo
spremembe v habitatih drugih
vrst oziroma v habitatnih tipih.
Uspesnost podanih omilitvenih
ukrepov bo mogoce spremljati
na podlagi podatkov
pridobljenih za potrebe rednih
porodil o izvajanju programa
upravijanja na  varovanih
obmodgjih, ki jih je skladno z
Uredbe o posebnih varstvenih
obmodjih  (obmodjih  Natura
2000} (Url. RS, st. 49/2004,
10/2004, 59/2007, 43/2008)
Ministrsivo doizno letno
predloziti viadi. Za spremljanje
utinkov izvedbe OPN Smartno
pri Litiji zadostuje spremljanje
nadina izvedbe omilitvenih
ukrepov. Na obmodjih Natura
2000 je predviden redni
monitoring stanja
kvalifikacijskih vrst {Uredba ©
posebnih varstvenih cbmodjih
{obmodjih Natura 2000) (Ur.l
RS, & 49/2004, 10/2004,
59/2007, 43/2008)).

obdobja 5 let.

Stevilo in
ogrozenost  enot
kulturne dedisgine

Stevilo enot kulturne dediséine
se redno posodablla v
Registru

kuliurne dedi&dine in je javno
dostopen podatek. Ocena
ogrozenosti  enot  kulturne
dedis¢ine je izpeljana iz ocene
stanja dediicine in predstavija
kazalnik nujnosti ukrepanja v

Ministrstvo
za kulturo,
Zavod za
varstvo
kulturne
dedi§dine

Register
nepremiéne
kulturne
dedisdine,
Zaved za
varstvo kulturne
dediidine

5 let po
izvedbi OPN
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smislu celostnega ohranjanja
dedidine v skladu z veljavno
zakonodajo in konvencijami.

Povrsina Povrdina se bo spremljala | Obéina Karta hrupa in [ 65 let po
stanovanjskih preko karte hrupa, ki jo mora | Smartno pri | dejanska raba | izvedbi OPN
obmodij pripraviti Litiji proslora
izpostavijenih obgina v skladu z veljano
prekomernemu zakonodajo in dejanske rabe
hrupu zaradi | prostora.
prometa
Vrednosti kazalcev | V skladu z dolodili Uredbe o i Ob&ina in | Porotila V skladu z
hrupa pri | ocenjevanju in urejanju hrupa | investitorji izvedenih zahtevami
stanovanjskih v okolju in Uredbe o mejnih meritev in i porocila iz
objektih v | vrednostih kazalcev hrupa v monitoringa. prvih meritev.
neposredni  blizini { okolju po Pravilniku o prvem
industrijskih con oacenjevanju in obratovalnem

monitoringu za vire hrupa ter o

pogojin za njegovo izvajanje.

Pedrodje prvih meritev oz,

prvega ocenjevanja  ureja

Praviinik o prvem ocenjevaniju

in obratovalnem monitoringu

za vire hrupa ter o pogojih za

njegovo izvajanje (Ur. | RS &t

105/08).

Zavezanec za zagolovilev

prvega ocenjevanja hrupa in

obratovalnega monitoringa je

upravljavec vira hrupa.
Povrsina pozidanih | PovrSina se bo spremljala | Obgina Karta 5 et po
zemlji3c v | prekc primerjave  dejanske | Smartno pri | vodovarstvenih | izvedbi OPN
vodovarsivenih rabe tal in karte | Liji obmodij in
obmotjih glede na | vodovarstvenih obmodij dejanska raba
dejansko rabo tal tal
Delez prebivalcev, | Delez se spremlja preko letnih | jzvajalec LetnaporoSilac |5 et po
ki se s pitno vodo | porogil, ki jih pripravi izvajalec | javne kakovosti pitne | izvedbi OPN
oskrbuje preke | javne  komunalne  sluzbe | komunalne | vode
javnega vodovoda | oskrbe s pitno vodo. sluzbe

oskrbe 3
pitno vodo

Kakovost pitne | Kakovost pitne vode se bo | lzvajalec Lefna poroéilac [ 5 let  po
vode spreimijala preko letnih porodil | javne kakovosti pitne | izvedbi OPN

o kakovosti pitne vode, ki jih | komunalne | vode

pripravi izvajalec javne | siuzbe

komunalne sluibe oskrbe s | oskrbe 8

pitne vodo. pitnc vodo
Stevilo Na obmodgijih, kier se nahajajo | ELES — | Sistemski v roku 5 let po
stanovanjskih stanovanjski in  pripadajodi | Elekiro - | operater sprejemu
objektov in | stanovanjski objekti v vplivnem | Siovenija prenosnega OPN
povréina stavbnih | pasu daljnovoda Beritevo - | d.o.0. ~ | omreZja oziroma v
zemljis€ v vplivnem | Kr8ko napetosti 2x400 kV, je | sistemski elektrigne prvih 5§ letih
pasu virov | potrebno izvesti meritve, ki | operater energije izvajanja
elektromagnetnega | bodo pokazale dejansko stanje | prenosnega OPN
sevanja obremenjencsti ljudi z virom | omrezja

elektromagnetnega  sevanja | elektricne

oziroma je potrebno ugotoviti, | energije

ali so na teh obmodjih
preseZene mejne vrednosti
dolofene z Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v
naravhem in  Zivijenjskem
okoliu (Ur. I. RS, 3. 70/1996,
41/2004-ZV0-1}.
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HI. 9. SPLOSNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOCJIH RAZPRSENE
GRADNJE

62. ¢len

(stavbisca objektov razprSene gradnje na-nestavbnih-zemljiséih)

Na zakonito zgrajenih objektih razpr§ene gradnje so dopustni:

- rekonstrukcija objektov,

- dozidave in nadzidave do 20% BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in
komunalne sanacije kot enkratni poseg,

- odstranitev objektov,

- komunalna in obiikovna sanacija objektov.

IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

63. ¢len
{klasifikacija objektov in rab glede na namen)

(1) V tem poglavju so za posamezne vrste obmodij podrobnejde namenske rabe iz
7.¢lena tega odloka, dologeni:

- previadujoéa namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno obmocje
podrobnej$e namenske rabe,

~ dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju
predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in dejavnosti),

— dopustne gradnje in druga dela,

- dopustni nezahtevni in enostavni objekti,

— prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter
drugi prostorski izvedbeni pogoiji, ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na
posameznih vrstah podrobnej$e namenske rabe.

84. &len
(dopustne dejavnosti)

(dopustne dejavnosti)
{1)Terminologija in hierarhi¢na struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je
usklajena s predpisi o klasifikaciji dejavnosti.
(2) Dopustne dejavnosti so opredeljene v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti.

- Dejavnosti »A ~ KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBISTVO« se
lahko izvajajo na obmocjih podrobnejie namenske rabe A, SK in IK ter na obmodjih

nestavbnih zemijis¢ K, G,V in OO0, skladno z izvajano dejavnostjo.

- Dejavnosti »B - RUDARSTVO« se lahko izvajajo na v obmodjih namenske
rabe z oznako L.

- Dejavnosti »C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI« se lahko izvajajo na
obmodjih podrobnejSe namenske rabe |P. Dopustne so tudi na obmodjih
podrobnej§e namenske rabe |G, v kolikor ne gre za objekte, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Na obmodgjih IK je
dovoljena samo pridelava in neposredna predelava, ki sluZi pridelavi.

- Dejavnosti »D - OSKRBA Z ELEKTRIENO ENERGIJO, PLINOM IN PARO«
se lahko izvajajo na obmodjih namenske rabe E.

- Dejavnosti »E - OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAM! IN
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA« se lahko izvajajo v cbmocjih namenske rabe O.

- Dejavnosti »F - GRADBENISTVO« se lahko izvajajo v obmogjih vseh
namenskih rab za potrebe gradnje objektov v skladu z dolodili tega odloka.
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- Dejavnosti »H - PROMET IN SKLADISCENJE« se lahko izvajajo v obmogjih

namenskih rab i in P.

- Dejavnosti »R93 - SPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI CAS«
se lahko izvajajo tudi v obmodjih podrobnej$ih namenskih rab Z.

65. clen
{dopustni objekti)

Terminologija in hierarhi¢na struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je
usklajena s predpisi o klasifikaciji objektov, pri cemer:

— s0 vrste objektov oznadene s Sifro v skladu s predpisi, ki urejajo kiasifikacijo vrst
objektov in objekte drZzavnega pomena, skupaj z metodoloskimi pojasnili in navodili
za razvr§canje objektov,

— ¢e so po navedbi vrste objektov za dvopitjem nasteti doloCeni objekti, to pomeni,
da so od vseh objektov te vrste dopustni le konkretno nasteti objekti,

— ¢e je po navedbi vrste objektov ali posameznega nastetega objekta v oklepaju
dologen poseben pogoj (npr. namen ali velikost objekta), to pomeni, da so dopustni
le ti predhodno nasteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.

66. clen
{posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih povrsinah)

(1) Na obmodjih podrobnej§e namenske rabe »S8s - urbana prostostojeca
enostanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoii:

Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremijajocimi dejavnostmi, ki sluZijo tem
obmodjem.

Spremljajote dejavnosti Centralne dejavnosti {trgovina, gostinstvo, posiovno - storifvene
. dejavnosti, Solstvo, zdravstvo, znanost, port, kultura, uprava, sodsivo)

izkljugujoce dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladistenje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga|Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
dela objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojecih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukfure.

Vrsta objektov, zahtevnih in | Zahtevni, manj zahtevni:

manj zahtevnih 11100 enostanovanjska stavba

11210 dvostanovanjska stavha

12420 garaZne stavbe

24110 Sportna igridda

24122 drugi objekti za 8port, rekreacijo in prosti ¢as

Nezahtavni:

vsi objekti za lastne potrebe

ograje, nije od 2,2 metra;

gkarpe in podporni zidovi, e njihova vidina ne presega 1,5 m;

pomozni infrastrukturni objekii z izjemo baznih postaj;

spominska obeleZja;

objekt za telekomunikacijsko opremo;

Enostavni objekti:

objekii za lastne potrebe;

51




ODLOK O [ZVEDBENEM DELU OPN SMARTNO PRI LITHI - PREDLOG

2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

pomozZni infrastrukturni objekti:

pomozni cestni objekti

pomozni energetski objekti

pomozni komunaini objekti

pomozZni objekti za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objekti: le igrisce za $port in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajaina pot,
spominska obelezja,
urbana oprema z izjemo objektov za oglasevanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pa¢ pa so lahko prikfjuceni
fe na obstojede prikljucke. Na zemljis¢u je dovolieno postaviti najved tri
enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene,

"

Ziénate ali kamnite.
e

Visina objektov:

—~ Ce so v obmodju tipa AE, D dvostanovanjski in vecstanovanjski
objekti tipa BV in AV, ali drugi ne stanovanjski objekti, so na teh
objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrzevalna dela in odstranitev
objektov.

— Tip AE: najve¢ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali
P+1+T), kota pritli¢ja pri vhodu ne sme biti vigja od 30 cm nad terenom,
kolenéni zid ne sme biti vigji od 150 cm.

— Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m.

Visina slemena za vse tipe ne sme presegati vidine med koto pritii¢ja in
koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
50m od roba objekia v enoti urejanja prostora,

- Gradnja podzemnih kletnih etaZ v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrénem obsegu to dopustajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, za&¢ita podtalnice in stabiinost objekiov;

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DzZP Fi

AE, D

3.1 Tip zazidave tip AE, D
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
' - Podolgovat tloris min 1:1.4;
Strehe:

— Tip AE, D: naklon strehe je 30-45°dvokapnice, 30 % strehe je lahko
drugaénega naklona in oblike,. Na strehah je dovoljena uporaba fréad,
stresnih oken in zatrepov v skupni v velikosti najve¢ 20% celotne
strehe. Vet kapne (Stirikapne) strehe so dovoliene v primeru, kadar je
smiselno optiéno zmanjdanje volumna stavbe in kadar to zahteva
lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.);

- dovoljeni so Sopi in fréade,

- kritina ne sme biti trajno bled&eca.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmogju obgine
dovoljene tudi ravne strehe;

Fasade:

- elementi na fasadah so osno simetriéno razporejeni; obiikovanje in
horizontalna ter vertikalna &lenitev,

fasad, strukiuriranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo uskiajenc s tradicionalnimi objekti;

- s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno ¢lenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obloZene s kamnom; pri lesenih
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fasadah naj se uporabi rezan les;

- detajli na objektih naj bodo v obmogjih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionaini;

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovnega objekta. PovrSina pomoZnega objekta aii
skupine pripadajo¢ih pomoZnih objektov ne sme presegati 30%
povriine osnovnega objekia.

3.3  Velikost
zelenih povrsin

in  urejanje

ST

41 Eﬁergetské ucmkov?toét )

51 Velkost
namenjenega za gradnjo

TV stavbah

zemijidéa

Zasaditev dreves:
- na zemljiséu namenjenemu za gradnjo stavbe tipa AE, D je treba
zasaditi vsaj 2 drevesi

e

se gretje,
prezratevanje, hiajenje in toplo pitno vedo, z obnovijivimi viri energije in
sicer z aktivno uporabo enega ali veé virov v lastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, senéno obsevanje, bicmasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden prikijuCek na naprave za
nridobivanie topiote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe

=

Tip AE, D
V naselju Smartno pri Lit{i min. 400 m?, v drugih naseljih min. 600 m>

(2) Na obmodjih podrobnejSe namenske rabe »SSv - urbana vecstanovanjska

Osnovna dejavnost

pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

So namenjena bivanju s spremijajocimi dejavnostmi, ki sluZijo tem
obmodjem.

Spremijajote dejavnosti

Centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno - storitvene
dejavnosti, $olstvo, zdravstvo, znanost, $port, kultura, uprava, sodstvo)

Izkljuujoce dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skiadidéenje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekia, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojetih objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

a) Druge dopustne gradnje in posegi:

- izravnava vigin zakonito zgrajenih objektov v nizih (BV) kadar raziika
v visinah objektov ni bila dologena z enotno resitvijo gradnje,

— dozidave objektov,

— dozidave za skupne potrebe stanovalcev (vetrolovi, prostor za smeti,
kolesarnice ipd.),

— preureditev podstresij v stanovanja,

— postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem da so enocino
oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi kot je
bilc doloeno v gradbenem dovoljenju za stavbo, Ce v osnhovnem
dokumentu h gradbenem dovolienju ni bile ustreznih doloth, so ograje
lahko lesene ali Zi¢nate in ozelenjene, vidina do 180 cm

- ob vzdréevalnih delih na vefstanovanjskih objekiih, ki zajemajo
fasade objektov morajo bhiti ta izvedena enotno za posamezen objekt;
pri preurejanju balkonov, zamenjavi oken morajo biti uporabljeni enaki
materiali v enakih barvah; posamezne objekte je potrebno redevati

celovito in ne po delih.
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b) Gradbeni posegi dologeni v to¢kah a) so dopustni, Ce intenzivnost
izrabe zemljiséa namenjenega za gradnjo ne presega vrednosti iz tocke
2.2. tega ¢lena, in &e so zagotovijena dodatna parkirna mesta in zelene
povrsine v skladu z dolo¢bami tega odloka.

¢) V stanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah in drugih javnih
povrainah je treba praviloma zagotoviti javna pritli¢ja.

d) Ce so v obmodju, ki je namenjeno veéstanovanjskim objektom,
obstojeti eno in dvostanovanjski objekti tipa AE, BE in D, ali drugi
nestanovanjski objekti, ki niso skiadni z namembnostjo obmogja, so na
teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez poveanja bruto etazne
povrdine objekta), vzdrzevalna dela in odstranitev objektov.

Vrsta objektov, zahtevnih in
man;j zahtevnih

2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

11220 tri in ved stanovanjske stavbe

12420 garazne stavbe

24110 §portna igriéca

24122 drugi objekti za Sport, rekreacijo in prosti &as

Nezahtevni:
ograje, nizje od 2,2 metra;
gkarpe in podporni zidovi, &e njihova viina ne presega 1.5 m;
pomozni infrastrukturni objekti z iziemo baznih postaj;
spominska obeleZja;
6. objeki za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni objekti:;
pomozni infrastrukturni objekti:
pomozni cestni objekti
pomoZni energetski objekti
pomoZni komunalni objekti
pomozni objekti za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objekti: le igridte za 3port in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot,
urbana oprema z izjemo objektov za ogladevanje.

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljutkov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pa pa so lahko prikljuceni
le na obstojede priklju¢ke. Na zemljisu je dovoljeno postaviti najved tri
enostavne ali nezahtevne objekie. Ograje so lahko samo lesene,
Zi i ite

Visina objektov:
Maksimalno 14 m.

Visina slemena za vse tipe ne sme presegati visine med koto pritli¢ja in
koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
50m od roba objekta v enoti urejanja prostora.

- Gradnja podzemnih Kletnih etaz v stavbah je dovofiena povsod kjer in
v kakrénem obsegu to dopudcajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, zasgita podtalnice in stabilnost objektov.

2.2 Stopnja izkori§¢enosti
zemiji$¢a namenjenega za
gradnjo

ip zazidave

tip FZ DZP FI

najvec 0,5 najmanj 20%

tip AV, BV
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3.2 Oblikovanje objektov

Gabariti:

- za BV: Podolgovat tloris min 1:1.2;

Strehe:

— Tip AV, BV naklon strehe je 30—45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko

druga¢nega naklona in oblike. Izjemoma je dovoliena tudi ravna streha.

Na strehah je dovoljena uporaba fréad, strednih oken in zatrepov v

skupni v velikosti najve¢ 20% celotne strehe. Vel kapne (Stirikapne)

strehe so dovoliene v primeru, kadar je smiselno optiéno zmanj3anje
volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija {npr. vogaina stavba, ipd.};

- dovoljeni so ¢opi in fréade,

- kritina ne sme bili trajno bledteda.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmotju obgine

dovoljene ravhe strehe,

Fasade:

—fasade so lahko horizontalno in vertikalno &lenjene, odpriine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

—dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov
{enostavnejde Clenitve fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov)

—detajli na objektih naj bodo v obmogjih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni;

—barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru
izrazito motede in neaviohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo
oziroma travnigko zelena, zivo oziroma turkizno modra). Barva fasade
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohistva. Dopustna je
uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razli¢nih zemeljskih barv v
pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejsih barvnih tonih so
dopustni do najve¢ 25 % fasadne povrsine. Posiikave fasad niso
dopustne razen v primerih umetniskih poslikav slepih fasad.

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z

oblikovanjem osnovnega objekta. Povrdina pomoZnega objekta ali

skupine pripadajotih pomoZnih objektov ne sme presegati 30%

povrdine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in
zelenih povrsin

urejanje

K Energetsk uginkovifost

5.1 Velikost zemijisca
namenjenega za gradnjo

- Pri veéstanovanjskih objektth AV in BV se predpisane zelene
povréine (DZP in 15 m2 zelenih povréin na stanovanje) ne sestevajo.
Uposteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavija vedjo kvadraturo
zelenih povrsin.

— Zasaditev dreves: na zemljiéki parceli stanovanjske stavbe je treba

zasaditi vsaj 25 dreves na hektar
4;}“‘2}

V stavbah se mora zagotavijati najmanj 25% moéi za gretje,
prezratevanie, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ve¢ virov v lastnih napravah, ki jih
predstavljajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermaina
energija in energija vetra, ali predviden priklju¢ek na naprave za

hiad iie zunaj stavbe.

Za stanovanjska obmoéjémSSv se zemijisCe n mnjeno za Mgradnjc;
doloti glede na dopustno izrabo zemlji¢a in glede na ostale pogoje
tega odloka.

(3) Na obmocjih podrobnejSe namenske

rabe »8S8n - urbana strnjena

stanovanjska pozidava« veliajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoiji:
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Osnovna dejavnost So namenjena bivanju s spremijajoimi dejavnostmi, ki sluZije tem
obmodjem.
Spremljajote dejavnosti Centralne dejavnosti {trgovina, gostinsivo, poslovno - storitvene

dejavnosii, $oistvo, zdravstvo, znanost, Sport, kultura, uprava, sodstvo)

Izkljucujode dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladidgenje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga|Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
dela objekia, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukiure.
Vrsta objektov, zahtevnih in | Zahtevni, manj zahtevni:
manj zahtevnih 11100 enostanovanjska stavba
11210 dvostanovanjska stavba
11220 tri in ved stanovanjske stavbe
12420 garazne stavbe
24110 Sportna igri¢a
24122 drugi objekti za $port, rekreacijo in prosti &as
Nezahtevni:
vsi objek!i za fastne potrebe
ograje, hiZje od 2,2 metra;
gkarpe in podporni zidovi, &e njihova visina ne presega 1,5 m;
pomazni infrastrukiurni objekti z izjemo baznih postaj;
spominska obelezja;
objeki za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomozni infrastrukturni objekti:
pomoZni cestni objeki
pomozni energetski objekli
pomozni kamunailni objekti
pomozni objekti za spremijanje stanja okolja.
vadbeni objekti: te igride za &port in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot,
spominska obeleija,
urbana oprema z izjemo objektov za ogladevanje.

Nezahtevni in enostavni cbjekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukiure, paé pa so lahko prikljuceni
le na obstojee prikljucke. Na zemijis¢u je dovoijeno postaviti najvec tri
enostavne ali nezahtevne abjekte. Ograje so lahko samo lesene,
Zitnate ali kamnite

2.1 Velikost in zmogljivost Visina ohjektov
ohjektov

—objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim
delom, visina do 3 etaZe (P+1+M);

~vrsina higa do 3 etaze (P+1+M);

—dvojcki do 3 etaze (P+1+M).

- kota pritli¢ja pri vhodu ne sme biti vidja od 30 cm nad terenom,
kolenéni zid ne sme biti vigji od 150 cm.

-visina objekta ne sme presegati 14m.
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- Gradnja podzemnih kletnih etaZ v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrénem obsegu to dopusdajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, zad¢ita podtalnice in stabilnost objektov;

2.2 Stopnia izkoridCenosti
zemiji¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DZP Fi

BE

naimanj 20% 1

3.1 Tip zazidave BE

3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
- Podolgovat tloris
Strehe:

—dovoljene so dvokapne {naklon strehe je 30-45°) in enokapne
strehe (naklon 5-17°). 30 % strehe je lahko drugagnega naklona in
oblike

—dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami,
predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vriov in drugih
dozidav:;

—dovoljeni so stre$na okna, lahko pa tudi dvokapne fréade z enakim
naklonom kot oshovna streha, ob pogeju, da osnovna streha ostaja
enaka drugim v nizu, vrsti in da so vse fréade v nizu poenoteno
oblikovane; Na strehah je dovoliena uporaba fréad, strednih oken in
zatrepov v skupni v velikosti najvet 20% celotne strehe.

- na stredinah je dovoljena namestitev sonénih kolektorjev in sondnih
celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe; fotovoltaiéne
celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne
dedid&ine pa izjemoma, e se na podlagi predhodne strokovne
presoje izkaze, da bi bilo to sprejemljivo;

~dovoljena je stredna kritina v sivi, temno sivi, temno rjavi barvi ali
opedénih bary poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno ble3deta.

Fasade:

- ablikovanje in horizontaina ter vertikaina ¢lenitev fasad ter
strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo
enostavni;

—dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov
{enostavnejde &leniive fasad, uporaba fesa, kovine, stekla in drugih
sodobnih materialov);

- barve fasad: ni dopusina uporaba signalnih barv, ki 5o v prostoru
izrazito motece in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo
oziroma travnike zelena, Zivo oziroma turkizno modra). Barva fasade
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohistva. Dopustna je
uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razliénih zemeljskih barv v
pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejsih barvnih tonih so
dopustni do najved 25 % fasadne povréiné. Poslikave fasad niso
dopustne razen v primerth umetniskih poslikav slepih fasad.

— Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovnega objekia. Povrdina pomoznega objekta ali
skupine pripadajocih pomoinih objektov ne sme presegati 30%
povrdine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in
zelenih povrsin

urejanje

4.1 Energetska ucinkovitost

Zasaditev dreves:
— na zemljis¢u namenjenemu za gradnjo stavbe tipa BE je treba
iti vsaj 20 dreves/h

B A S

i

se mora zaéétavljat; ha}manj 25% n‘idél ;an éretje,

RN

V stavbah
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51 Velikost  zemljista
namenjenega za gradnjo

prezratevanje, hiajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ved virov v lastnih napravah, ki jih
predstavljajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, gectermaina
energija in energija vetra, ali predviden prikljutek na naprave za

nridobivanie toplote ali htada iz obnovijivih virov energije zunaj stavbe.
e n i = G

Minimaino 300 m za vrstno higo in dvojtek.

67. élen

{posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih povrsinah

za posebne namene)

(1) Na obmodjih podrobnejse namenske rabe »SB - stanovanjske povrsine za

Osnovna dejavnost

posebne namene« veljajo haslednji

posebni prostorski izvedbeni pogoji.

So namenjena bivanju za posebne namene in sicer za bivanje v domu
starostnikov, oskrbovanih stanovanjih.

Spremijajote dejavnosti

Centraine dejavnosti (trgovina, gostinstvo, poslovno - storitvene
dejavnosti, $oistvo, zdravstvo, znanost, $port, kultura, uprava, sodstvo)

1zkljuCujode dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladi§¢enje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
defa

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedin objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Delez stanovanjskih bruto tlorisnih povréin in bruto tlorisnih povrsin
ostalih dejavnosti je v objektih za posebne namene je najmanj 70 % za
stanovanja za posebne namene in najve¢ 30 % za ostale dejavnosti

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
1130 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine, razen
11302:domovi za odvajanje od odvisnosti in begunski centri.
12420 garazne stavbe
24110 3portna igridca
24122 drugi objekti za Sport, rekreacijo in prosti &as
126 stavbe sploSnega druzbenega pomena od tega 12640, pri Semer
niso dovoliene bolnidnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaske
bolnidnice
Nezahtevni:
ograje, niZje od 2,2 metra;
gkarpe in podporni zidovi, &e njihova vidina ne presega 1,5 m;
pomozni infrastrukturni objekti z izjemo baznih posta;j;
spominska obelezja;
6. objekt za telekomunikacijsko apremo;
Enostavni objekti:;
pomozni infrastrukturni objekti:
pomozni cestni objekti
pomozZni energetski objekti
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2.1 Velikost in zmogljivost
ohjektov

o

pomozni komunalni objekti

pomozni ohjekti za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objek{i: le igriste za Sport in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot,
urbana oprema z izjemo objektov za ogladevanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikijuckov
na objekie gospodarske javne infrastrukiure, pag pa so lahko prikljuéeni
le na obstojete prikljucke. Na zemijiéu je dovoljeno postaviti najvel tri
enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so fahko samo lesene,
Zi€nate ali kamnite.

Visina objektov:

Maksimalne 14 m.

Viéina slemena za vse tipe ne sme presegati visine med koto pritlicja in
koto slemena sosednjih objekiov enake namembnosti v oddaljenosti
50m od roba objekta v enoti urejanja prostora.

- Gradnja podzemnih kletnih etaz v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrinem obsegu to dopusdajo geomehanske razmere, potek
kemunalnih vodov, zas&ita podtainice in stabilnost objekiov.

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemlji¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DZP Fi

BV, AV, G |/ najmanj 20% najved 1,1

3.1 Tip zazidave AV, BV,G;

3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
-Tip BV, : Podolgovat tloris min 1:1.2;
Strehe:

naklon strehe je 30-45° dvokapnice, 30 % strehe je lahko drugacnega
naklona in oblike. izjemoma je dovoljena tudi ravna streha. Na strehah
je dovoliena uporaba fréad, strednih oken in zatrepov v skupni v
velikosti najved 20% celotne sitrehe, Vel kapne (8tirikapne) strehe so
dovoljene v primeru, kadar je smiselno optitno zmanjdanje volumna
stavbe, kadar to zahteva lokacija {npr. vogalna stavba, ipd.);

- dovoljeni so ¢opi in fréade,

- kritina ne sme biti trajno bled&eda.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celoinem cbmogju ob&ine
dovoljene ravne strehe;

-Fasade:

- fasade so lahko horizontalno in vertikalne &lenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

- dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov
{enostavnejie {lenitve fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov)

detajli na objektih naj bodo v obmodjih chranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni;

- barve fasad: ni dopustna uporaba signainih barv, ki so v prostoru
izrazito mote€e in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoli¢na, Zivo
oziroma travniS8ko zelena, Zivo oziroma turkizno modra). Barva fasade
mora biti skiadna z barvo strehe in stavbnega pohidtva. Dopustna je
uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razlitnih zemeljskih barv v
pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejSih barvnih tonih so
dopustni do najved 25 % fasadne povrsine. Poslikave fasad niso
dopustne razen v primerth umetnidkih poslikav slepih fasad.

Enostavni in nezahtevni objekti morajo bitt oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovnega objekta. Povr§ina pomoznega objekta ali
skupine pripadajo¢ih pomoznih objektov ne sme presegati 30%
povrsine osnovnega objekta.
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3.3 Velikost
zelenih povrsin

in urejanje

4.1 Energetska ucinkovitost

5.1
namenjenega za gradnjo

Velikost zemljiséa

—~ Pri vefstanovanjskih objektih AV in BV se predpisane zelene
povriine {DZP in 15 m2 zelenih povrdin na stanovanje) ne sedtevajo.
Upositeva se listi od obeh normativov, ki zagotavija vegjo kvadraturo
zelenih povrsin.

— Zasaditev dreves: na zemijidki parceli stanovanjske stavbe je treba
zasaditi vsaj 25 dreves na hekiar

Bl e o
V stavbah se mora zagofavijati najmanj

25% mo&i za gretje,
prezradevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z akfivno uporabo enega ali vec virov v lastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, all predviden priklju¢ek na naprave za

idobivanje toplote ali hlada bnovliivih

tavbe

68. élen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na povrsinah podezelskega

naselja)

(1) Na obmogjih podrobnejSe namenske rabe »SKs - povrSine podezelskega
naselja« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoii:

Osnovna dejavnost

Sonamenjena bivanju s spremijajotimi dejavnostmi, ki sluZijo tem
obmodjem.

Spremljajoce dejavnosti

Centralne dejavnosti, kot so gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti
na drobno, kmetijstvo in gozdarstvo ter do 200 m2 bruto torisne
povrSine za posiovno oziroma obrtno dejavnosti, ali druge dejavnosti,
ki sluzijo tem obmogjem

tzkliuCujoce dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skiadiSCenje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
deta

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojeCih objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture,

Vrsta objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

— 11100 Enostanovanjske stavbe,

— 11210 Dvostanovanjske stavbe,

~ 12740 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

— 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
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21 Velikost in zmogljivost
objektov

[Visina objektdv

— 12712 Stavbe za rejo Zivali,

—~ 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

— 12510 Industrijske stavbe (obrine delavnice - do 200 m2 bruto
tlorisne povréine),

~ 12420 Garazne stavbe.

- 12740 le gasilski domovi

- 24110 $portna igri&ca

- 24122 drugi objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

Nezahtevni:

vsi objekti za lastne potrebe

pomozZni kmetijsko-gozdarski objekti;

zadashi objekti, namenjeni sezonski turistiéni ponudbi ali prireditvam
ograje, niZje od 2,2 metra;

gkarpe in podporni zidovi, e njihova vidina ne presega 1,5 m;
pomozZni infrastrukturni objekli z izjemo baznih postaj;

spominska obeleZja;

objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni objekti:

objekii za lastne potrebe;
pomozni kmetijsko-gozdarski objekti,
pomozni infrastrukturni objekti:
pomoZni cestni objekti
pomaozZni energetski objekli
pomozni kemunalni objekti
pomozni objekti za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objekti: le igrisCe za $port in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalina pot,
spominska ohelezja,
urbana oprema z izjemo objektov za ogladevanje.

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pad pa so lahko prikljuteni
le na obstojece prikljutke. Na zemljis¢u je dovolieno postaviti najved tri
enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene,
Zitnate ali kamnit

Stanovanjske stavbe vigina slemena do 10,00 m od kole pritligja. Za
nestanovanjske stavbe znasa viSina 13,00 m od kote pritligja.

- Gradnja podzemnih kletnih etaZ v stavbah je dovoljena povsod Kjer in
v kakr$nem obsegu to dopustajo gecmehanske razmere, potek
komunainih vodov, zas¢ita podtalnice in stabilnost objektov,

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DZP Fi

AE, D, C najvet 0,4 najmanj 20% ! _

3.1 Tip zazidave AE D, C

3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
- Podolgovat tloris min 1:1.4;
Strehe:

- Tip AE, D, C: naklon strehe je 30-45°,dvokapnice, 30 % strehe je
lahko drugatnega nakiona in oblike. Na strehah je dovoliena uporaba
fréad, stresnih oken in zatrepov v skupni v velikosti najve¢ 20% celotne
strehe. Ved kapne (Stirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je
smiselno optiéno zmanj$anje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
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{npr. vogalna stavba, ipd.},

- dovoljeni so opi in fréade,

- kritina ne sme biti trajno bles¢ela.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmotju obcine
dovoljene ravne strehe;

Fasade:

- elementi na fasadah so osno simetriéno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikatna &lenitev;

fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionainimi objekti;

- & prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno Slenjene, odpriine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obloZzene s kamnom; pri lesenih
fasadah naj se uporabi rezan les;

- detajli na objektih naj bodo v obmocjih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni;

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovhega objekta. Povrdina pomoZnega objekia ali
skupine pripadajoéih  pomoZnih objektov ne sme presegati 30%
povriine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in
ienh i

urejanje

4.1 Energetska uginkovitost

5.1 Velikost zemljisca
namenjenega za gradnjo

/

V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25% modi za gretje,
prezracevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivho uporabo enega ali ved virov v lastnih napravah, ki jih
predstavljajo: toplota okoalja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermaina
energija in energija velfra, ali predviden prikljuCek na naprave za

pridobivanje toplote ali hiada iz obnovljivih virov energiie zunaj stavbe

Tip AE, D:
V naselju Smartno je minimalna velikost parcele 400 m? v ostalih
naseljih pa minimalno 600 m?,

(2) Na obmocjih podrobnej$e namenske rabe »SKg — gospodarski objekti«

Osnovna dejavnost

veljajo naslednii posebni

rostorski izvedbeni pogoiji:

So namenjena kmetijskim gospodarskim objektom.

Spremljajote dejavnosti

Izklju€ujole dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojecih objekiov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukiure.
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Vrsta ohjektov

2.1 Velikost in zmogijivost
objekiov

Zahtevni, manj zahtevni:
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo Zivali,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

Nezahtevni:
pomozni kmetijsko-gozdarski objekti;
zacasni objekii, namenjeni sezonski turistiéni ponudbi ali prireditvam
ograje, nizje od 1,2 metra;
Skarpe in podporni zidovi, e njihova visina ne presega 1,5 m;
pomozni infrastrukiurni objekti;
Enostavni objekti:
pomozni kmetijsko-gozdarski objekti,
pomozni infrastrukturni objekti:
pomozZni cestni objekti
pomoZni energetski objekti
pomoZni komunalni objekti
pomoZni objekti za spremijanje stanja okolja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
ha objekie gospodarske javne infrastrukiure, pad pa so lahko prikljudeni

le na obstojece prikljucke. Na zemljiscu je dovoljenc postaviti najved tri
enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene,

Vigina objektov:
Stavbe: vidina slemena do 13,00 m od kote pritli¢ja.

- Gradnja podzemnih kletnih etaZ v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrénem obsegu to dopustajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, zasdita podtalnice in stabilnost objektov;

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DZP Fi

3.1 Tip zazidave C
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
: - Podoigovat tloris min 1:1.4;
Strehe:

— Tip C: nakion strehe je 30-45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko
drugaénega naklona in oblike.

- kritina ne sme biti trajno blesgeca.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodju obdine
dovoljene ravne strehe;

Fasade:

- elementi na fasadah so osno simetritno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikaina &lenitev;

fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;

- s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno &glenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obloZzene s kamnom; pri lesenih
fasadah naj se uporabi rezan les;

- detajli na objekiih naj bode v obmodiih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionaini;

Enostavni in nezahtevni objekii moraje hiti oblikovani skladno z
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oblikovanjem osnovnega objekta. PovrSina pomoznega objekia ali
skupine pripadajotih pomoZnih objektov ne sme presegati 30%
povriine osnovnega objekta.

69. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na povrsinah pogcitniskih his)

(1)Na obmogjih podrobneje namenske rabe »SP - povrSine pocitniskih his«
veliajo naslednji ji

osebni

Osnovna dejavnost

rostorski izvedbeni pogoii;

Lone

Obcasno b];/manje za pocltek

Spremijajoce dejavnosti

Niso dovoljene

Izkljuéujode dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skiadi$Cenje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, odstranitev objekta, rekonstrukcija objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objekfov, zahtevnih in
manj zahtevnih

.1 Velikost in zmogljivos
obiektov

Zahtevni, manj zahtevni:

11100 enostanovanjska stavba {poditniske hise)
24110 $portna igrisca (na prostem)
Nezahtevni:

lopa
ograje, niZje od 1,2 metra,
gkarpe in podporni zidovi, e njihova visina ne presega 1,5 m;
pomoZni infrastrukiurni objekti z izjemo baznih postaj;
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe - nadstrednica;
pomozni infrastrukturni objekti:
pomozni cestni objekti
pomozni energetski objekti
pomozni komunaini objekti
pomozni cbjekti za spremiianje stanja okolja.
vadbeni objekti: le igri&¢e za §port in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot,
spominska obeleZja,

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, paé pa so lahko prikljuceni
le na obstoje¢e prikljutke. Na zemlji&éu je dovoljeno postaviti najveg en
enostavni ali nezahtevni objekt. Ograje so lahko samo lesene, Zi¢nate
ali kamnite :

iSina objektov:
- Tip AE: najve¢ P+M ali v celoti vkopana klet K+P+M, Kota pritii¢ja pri
vhodu ne sme biti vi§ja od 30 cm nad terenom, kolengni zid ne sme biti
vigji od 160 cm,
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Vigina slemena za vse tipe ne sme presegati vidine med kot pritlidja in
koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
50m od roba objekta v enoti urejanja prostora;

2.2 Stopnja izkoridCenosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

3.1 Tip zazidave

tip FZ DZpP Fi

AE, D najved 0,3 najmanj 20%

tip AE, D

3.2 Oblikovanje objektov

Gabariti:

- Tip AE: Podolgovat tloris min 1:1.4;

- Tip D: Podolgovat tloris min 1:1.7

Strehe:

— Tip AE, D: naklon strehe je 30-45°,dvokapnice, 30 % strehe je lahko
drugacnega naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba fréad,
stre$nih oken in zatrepov v skupni v velikosti najve¢ 20% celotne
strehe. Vel kapnhe (Stirikapne) strehe so dovoliene v primeru, kadar je
smiselno opticno zmanjdanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
{npr. vogalna stavba, ipd.);

- dovoljeni so Copi in fréade,

- kritina ne sme biti frajno blesCela.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodju obdine
dovoliene tudi ravne strehe;

Fasade:

- elementi na fasadah s0 osno simetriéno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikalna &lenitev,;

fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekii,

- fasade s0 lahko horizontalne in vertikalng Clenjene, odpriine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

- fasade so lahko tudi fesene in oblozene s kamnom; pri lesenih
fasadah naj se uporabi rezan les;

- detajli na objektih naj bodo v obmogjih chranjenih tradicionainih
abjektov tradicionalni;

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovnega objekia. Povriina pomoznega objekia ali
skupine pripadajogih pomoZnih objektov ne sme presegati 30%
povr§ine osnovnega objekta.

3.3 Velikost in
zelenih povrsin

urejanje

4.1 Energetska ucdinkovitost

5.1 Velikost zemljisca
namenjenega za gradnjo

/

V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25% mod&i za gretie,

prezradevanje, higjenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,

in sicer z aktivno uporaho enega ali veé virov v lastnih napravah, ki jih

predstavijajo. toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna

energija in energija vetra, ali predviden prikljutek na naprave za

pridobivanje toplote ali
a

Minimalno 450 m?,

70. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na osrednjih obmocjih

centralnih dejavnosti)
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(1} Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »CU - osrednja obmoéja centralnih

dejavnosti« veljajo nasledni

osebnl rostorski izvedbeni pogoji:

So namenjena razliéni dejavnosti in sicer storitveni,
upravni, socialni, zdravstveni, vzgojni izobrazevalni, kuiturni, verski in
podobnim ter bivanju.

lzkljucujote dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladig&enje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

— 11100 Enostanovanjske stavbe,

~ 11220 T1i in ve¢stanovanjske stavbe,

— 1130 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine,

- 12112 Gostilne, restavracije in todiinice,

~ 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

— 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastaniteyv,

—~ 12201 Stavbe javne uprave,

— 12202 Stavhe bank, post, zavarovalnic,

— %2301 Trgovske stavbe,

— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

~ 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

—~ 12620 Muzeji in knjiZnice,

- 12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovaino delo,

— 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

~ 12650 Sportne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobrazevalnih
dejavnosti),

- 12740 Druge stavbe ki niso uvr§Cene drugje (stavbe za nastanitev
policistov, gasilcev)

-~ 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

— 24110 Sportna igriséa; igrisda za Sporte na prostem - ve¢namenska
igriséa v normativno predpisani velikosti za doloeno igro z Zogo,
garderobe,

— 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za &port, rekreacijo in prosti
¢as: le ofrogka in druga javna igriSda ter parki, zelenice in druge
urejene zelene povrsine,

— 12420 GaraZne stavbe

Vrtec, otroska igrid€a, druga odprta igriséa.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem
lokal '

Visina objektov:
- Tip G, BV, AV: maksimalno 14m

Viéina slemena za vse tipe ne sme presegati visine med koto pritli¢ja in
koto slemena sosednjih objektov enake namembnosii v oddaijenosti
50m od roba objekta v encti urejanja prostorg;

— Tip AE: najve¢ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali
P+1+T), kota pritii¢ja pri vhodu ne sme biti vidja od 30 cm nad terenom,
kolenéni zid ne sme biti vidji od 150 cm,.

- Gradnja podzemnih kletnih etaZ v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrdnem obsegu fto dopudéajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, za$tita podtalnice in stabilnost objektov;
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2.2 Stopnja izkorid¢enosti
zemljis¢éa namenjenega za
gradnjo

tip Fz DzpP Fi
G, BV, AV, |najvet08 10% najved 1
AE

3.1 Tip zazidave tip G, BV, AV,
AE
3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:

- Tip BV: Podolgovat tloris min 1:1.2;
- Tip AE: Podolgovat tioris min 1:1.4;
Strehe:
- Tip G, BV, AV, AE: nakion strehe je 30-45°,dvokapnice, 30 % sirehe
je lahko drugac¢nega naklona in obiike. Pri fipu BV in AV je izjemoma
dovolfena ravna streha. Na strehah je dovoliena uporaba fréad, strednih
oken in zatrepov v skupni v velikosti najved 20% celotne strehe. Vaé
kapne (Stirikapne) strehe so dovoliene v primeru, kadar je smiseino
optitno zmanj$anje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr.
vogaina stavba, ipd.);

- dovoljeni so ¢opi in fréade,

- kritina ne sme bili trajno bles¢eda.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodju obdine

dovoliene tudi ravne strehe;

Fasade:

- Tip AE

—elementi na fasadah morajo biti osno simetritno razporejeni;
oblikovanje in horizontaina ter vertikalna &lenitev fasad, strukturiranje
in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih
elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;

—g prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

—~fasade so lahko horizontalno in vertikalno ¢lenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

—fasade so {ahko tudi lesene in obloZene s kamnom; pri lesenih
fasadah naj se uporabirezan les;

--detajli na objektih naj bodo v obmeodgjih ohranjenih tradicionainih
objektov tradicionalni;

—barve fasad: ni dopustna uporaha signalnih harv, ki so v prostoru
izrazito motece in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoliéna, Zivo
oziroma travnis$ko zelena, Z2ivo oziroma turkizno modra). Barva fasade
mera biti skladna z barve sirehe in stavbnega pohistva, Dopustna je
uporaba svetlih barv v spektru sivih ter razli¢nih zemeljskih barv v
pastelnih tonih, Fasadni barvni poudarki v moénejsih barvnih tonih so
dopustni do najved 25 % fasadne povrdine, Poslikave fasad niso
dopustne razen v primerih umetniskih poslikav slepih fasad.

- Tip AV, BV:

--fasade so lahko horizontalno in vertikaino &lenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokonéne oblike;

-dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov
{enostavnejde Clenitve fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov)

- detajli na objektih naj bodo v obmodjih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni;

—barve fasad; ni dopustna uporaba signainih barv, ki so v prostoru
izrazito moteCe in neavitohtone (npr. citronsko rumena, vijolicna, Zivo
oziroma travnisko zefena, Zive oziroma turkizno modra). Barva fasade
mora bit skladna z barvo strehe in stavbnega pohidtva. Dopustna je
upcraba svetlih barv v spekfru sivih ter razliénih zemeljskih barv v
pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v mocnejsih barvnih tonih so
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dopustni do najvet 25 % fasadne povrsine. Poslikave fasad niso
dopustne razen v primerih umetnidkih poslikav slepih fasad.

Tip G:

—oblikovanje in horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad ter
strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bado
enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oz. obmodju;

—zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejie &lenitve fasad,
uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba
izrazitejsih fasadnih barv kot poudarkov);

- barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru
izrazito motede in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijcliéna, Zivo
oziroma travnidko zelena, Zivo oziroma turkizno modra). Barva fasade
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohitva. Dopustna je
uporaba svetlih barv v spekiru sivih ter razliénih zemeljskih barv v
pastelnih tonih. Fasadni barvni poudarki v moénejih barvnih tonih so
dopustni do najveé 25 % fasadne povrsine. Poslikave fasad niso
dopustne razen v primerih umetniskih poslikav slepih fasad ter
sakralnih objektov, gasilskin domov in objektov za kuiturne dejavnosti
in drugih cobjekiov s posebnim simbolnim pomenom.

3.3 Posebnost

4.1 Energetska uginkovitost

— za gradnjo novih objektov BEP vegjih od 800 m?® je potrebna izdelava
variantnih reitev oz. izvedba javmega, urbanistitno-arhitekturnega
natetaja v skladu z
dolotili tega odloka;

V stavbah se mora zagotavijati najmanj 25% moci za gretje,
prezradevanje, hlajenje in foplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ved virov v lastnih hapravah, ki jih
predstavljajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermaina
energifa in energija vetra, ali predviden prikljuéek na naprave za
pridobivanje topiote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

71. &len
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih obmoéjih centralnih
dejavnosti)
(1)Na obmogjih podrobneje namenske rabe »CDi - obmoéja centralnih

dejavnosti za izobraZzevanje« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni

pogoji:

Osnovna dejavnost

Dejavnosti izobrazevanja, vzgoje in 3porta.

SpremfijajoCa dejavnost

Ostale centralne dejavnosti

Izkljugujote dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladid¢enje, trgovina na debelo.
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Dopustne gradnje in druga
dela

DCopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

1263 stavbe za izobraZevanje
1262 muzeiji in knjiZznice

12420 garaine stavbe

241 objekti za &port, rekreacijo in
prosti &as

Dovoliena je gradnja infrastrukiurnih objektov in naprav, ki so v javnem
tokalnem interesu.

Visina chjektov:
- Vidina stavbe max. 10 m.

Vidina slemena za vse tipe ne sme presegati vidine med koto pritli¢ja in
koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti
50m od roba objekta v enoti urejanja prostora;

- Gradnja podzemnih kletnih etaz v stavbah Je dovoljena povsod kjer in
v kakrinem obsegu to dopusfajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, za&lita podtalnice in stabilnost obiektov,

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemlfis€a namenjenega za

fip FZ DZP Fi

gradnjo

Vsi tipi

20%

3.1 Tip zazidave Vsi tipi

3.2 Oblikovanije objektov Gabariti:
Tlorisni gahariti niso predpisani.
Strehe:

—~ Naklon strehe je 30-45°,dvokapnice, 30 % strehe je lahko
drugacnega naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba fréad,
strednih oken in zatrepov v skupni v velikosti najvet 20% celotne
strehe. Vel kapne (Stirikapne) strehe so dovoliene v primeru, kadar je
smiselno optitno zmanjsanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
{npr. vogaina stavba, ipd.);

- dovoljeni so Sopi in fréade,

- kritina ne sme biti trajno blesceca.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodju obdine
dovoljene tudi ravne strehe;

Fasade:

Niso predpisane

3.3 Posebnost

4.1 Energetska uginkovitost

— za gradnjo novih objektov BEP vecjih od 800 m? je potrebna izdelava
variantnih reditev oz, izvedba javnega, urbanistiéno-arhitekturnega
natedaja v skladu z dolodili tega odloka;

za gretje,
prezradevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivho uporabo enega ali ve¢ virov v lastnih napravah, ki jih
predstavljajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden prikljutek na naprave za
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

5% mod

V stav ah se mora éagb avjéh né}manj

(2)Na obmodjih podrobnej$e namenske

dejavnosti za kulturo« v

rabe »CDk - obmoéja centralnih
eljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoiji;

69




ODLOK O IZVEDBENEM DELU OPN SMARTNO PRI LITUI - PREDLGG

Osnovna dejavnost

Kulturna dejavnost

Spremljajota dejavnost

Ostale centralne dejavnosti

Izkljucujode dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skiadidéenije, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnost, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoijena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2.1 Velikost in zmogljivost
objekiov

Zahtevni, manj zahtevni:

1261 stavbe za kuituro in razvedrilo

1262 muzeji in knjiZznice

12740 garazne stavbe: le gasilski domovi.

Dovoljena je gradnja infrastrukfurnih objektov in naprav, ki so v javhem
lokalnem interesu.

Visina objektov:
Visina ni predpisana,

2.2 Stopnja izkoridCenosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

tip FZ DZP Fi

20% 1

3.1 Tip zazidave G

3.2 Oblikovanje objektov Gabariti:
Tlorisni gabariti niso predpisani.
Strehe:

— Naklon strehe je 30-45°,dvokapnice, 30 % strehe je lahko
druga&nega naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba fréad,
stresnih oken in zatrepov v skupni v velikosti najvet 20% celotne
strehe. Vet kapne (&tirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je
smiselno optiéno zmanj$anje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
{npr. vogalna stavba, ipd.};

- dovolieni so Copi in fréade,

- kritina ne sme bit} trajno ble&tela.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodgju obcine
dovoljene tudi ravne strehe;

Fasade:

Niso predpisane

3.3 Posebnost

_ i
4.1 Energetska ucinkovitost

— za gradnjo novih objekiov BEP vetjih od 800 m? je potrebna izdelava
variantnih reditev oz. izvedba javnega, urbanisti¢no-arhitekturnega
natecaja v skladu 2z dolodili tega odloka;

V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25% modi za gretje,
prezracevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ve€ virov v lastnib napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden prikljuek na naprave za
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[ ] pridobivanje toplote ali hlada iz obnoviljivih virov energije zunaj stavbe. ]

(3)Na obmodjih podrobnej§e namenske rabe »CDv - obmoéja centralnih
dejavnosti za opravljanje verskih obredov« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni oo i:

Osnovna dejavnost Verska dejavnost.

Spremljajota dejavnost COstale centralne dejavnosti
Izklju¢ujote dejavnosti Proizvodne dejavnosti, promet in skladi$¢enje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
dela objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in | Zahtevni, manj zahtevni:

manj zahtevnih 1272 Obredne stavbe
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem

lokalnem interesu.

2.1 Velikost in zmogljivost Vidina objektov:

objektov Vidina ni predpisana.

2.2 Stopnja izkorid&enosti tip FZ DZP Fi
zemljis¢a namenjenega za

gradnjo G 7 10% 6.6

3.1 Tip zazidave G

3.2 Oblikovanje objekiov Gabariti:

Tlorisni gabariti niso predpisani.

Strehe:

- Naklon strehe je 30-45°;dvokapnice, 30 % strehe je tahko
drugatnega naklona in oblike. Na strehah je dovoliena uporaba fréad,
strednih oken in zatrepov v skupni v velikosti najves 20% celotne
strehe. Veé kapne (8tirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je
smiselno opliéno zmanj$anje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
(npr. vogalna stavba, ipd.);

- dovolieni so Copi in fréade,

- kritina ne sme bili trajno blesceca.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celotnem obmodju obdine
dovoljene tudi ravne sirehe;

Fasade:

Niso predpisane

3.3 Posebnost — za gradnjo novih objektov BEP vedjih od 800 m? je potrebna izdelava
variantnih resitev oz. izvedba javnega, urbanlsttcno -arhitekturnega
ili &
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4.1 Energetska ucinkovitost

V stavbah se mora zagotfavljati najmanj 25% mod&i za gretje,
prezraevanje, hiajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivho uporabo enega ali ve¢ virov v lastnih napravah, ki jin
predstavljajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geoctermaina
energija in energija vetra, ali predviden priklju¢ek na naprave Zza
pridobivanje toplote ali hiada iz obnovijivih virov energije zunaj stavbe.

72. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmoéjih proizvodnih

dejavnosti)

(1)Na obmocjih podrobnej$e namenske rabe »lG — gospodarske cone« veljajo

naslednii

Osnovna dejavhost

osebni prostorski izvedbeni pogoii

trgovske in storitvene, poslovne, obrine, proizvodne,’ promet in
skladidCenje.

Spremijajoée dejavnosti

Gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilng, rekreacijske
in Sportne dejavnosti.

Izkljudujote dejavnosti

Bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajote iz kmetijstva in
Gozdarstva

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojecih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikaci
125 industrijske stavbe in skladis¢a
12420 garazne stavbe (za potrebe cone)
Nezahtevni:
ograje, nizje od 2,2 metra;
gkarpe in podporni zidevi, &¢e njihova viSina ne presega 1,5 m;
pomozni infrastrukturni objekti;
spominska obeleZja;
objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni objekti:
pomozni infrastrukturni objekit:
pomozni cestni objekti
pomozZni energetski objekti
pomoZni komunalni objekti
pomozZni chjekti za spremljanje stanja okolja.
urbana oprema.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, paé pa so lahko prikijuCeni
le na obstojece prikljucke. Ograje so lahko samo lesene, ZiCnate ali
kamnite.
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2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Visina objektov:

do 13 m.

Gradnja podzemnih Kletnih etaz v stavbah je dovoljena povsod kjer inv
kakrinem obsegu to dopuscajo geomehanske razmere, potek
komunainih vodov, za&€ita podtalnice in stabilnost objekiov;

2.2 Stopnja izkorisCenosti
zemljis¢a namenjenega za
gradnjo

3.1 Tip zazidave

tip FZ DZP Fi

E,F najve¢ 0,6 najmanj 15% !

tipE, F

3.2 Oblikovanje objektov

4.1 Energetska ucinkovitost

Gabariti:
— Objekti za poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd.
dejavnosti se praviloma gradijo predvsem cb javnem mestnem
prostoru, druge proizvodne

stavbe pa v notranjosti kompleksov;

— dovoli se zdruZzevanje objektov v nize, kareje;

- vidinski gabariti: pri umei&anju teh stavb v prostor je treba upostevati
vertikalni gabarit previadujotega tipa obstojecih objektov iste
namembnosti, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete obmodja v
katerem se gradi {da ne bodo vije ali bistvenc niZje). To ne velja za
stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito vije (tovarniski
dimniki, silosi ipd.}.;

- dovoljena je izgradnja kletnih etaZ;

- objekti v ozadju kompleksa morajo biti niZji od glavnih stavb (ob
javnem mestnem prostoru).

Strehe:

- na celotnem obmodju obgine so za obmodja | - obmocdja proizvodnih
dejavnosti dovoljene ravne strehe;

- 7a objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe,
usklajene s obstojedimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru,
Povolijo se odstopanja in novosti, Ce se 5 tem doseze novo
urbanisti¢no-arhitekturno kakovost;

- zg objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste
streh, vendar naj bodo po enem Kompleksu poenotene,

— za objekte vedjih dimenzij se priporofajo ravne lahko pa tudi
enokapne sirehe majhnega naklona,

— priporocijiva je namestitev soncnih kolektorjev in soncnih celie;

- dovoliena je kritina v &rni, sivi, temni sivi, opedéni ali temno rjavi barvi.
Kritina ne sme biti trajno ble3¢eca. Dovoljeno je odstopanije od teh barv
v primeru ravnih streh.

Fasade:

- oblikovanje in horizontaina ter vertikalna &lenitev fasad ter
strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo
enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oz, cbmodju;

- zagotovi se sodabno oblikovanje fasad {(enostavnejse clenitve fasad,
uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba
izrazitejsih fasadnih barv kot poudarkov);

— fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot
glavne fasade objektov, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavijajo
kakovostni in prepoznavni ambienti

V stavbah se mora zagotfavijati najmanj 25% modi za gretje,
prezratevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali vel virov v lastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden priklju¢ek na naprave za
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
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(2)Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »IK — povrsine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste pose
1.1 Dopustni
dejavnosti

in

Dopustne dejavnosti:

— skupina 01.4 Zivinoreja

— oddelek 10 Proizvodnja Zivil,

— oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti.

Copustni objekt:
— 12520 Rezervoarii, silosi in skladis¢a,

- 22232 Cistilne naprave za potrebe obmogja,

— 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti za potrebe obmodja

— 1220 Poslovne in upravne stavbe izkljuéno vezane na dejavnost
obmodia

- 12420 GaraZne stavbe za potrebe obmodja

— Parkirne povrdine in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za
avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil,

~ 22130 Prenosna komunikacijska omreZja

— 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

1.2 Pogojno dopustni objekti
in dejavnosti

/

1.3 Dopustne
gradnje in druga dela

Ce se v obmogju IK nahajajo stanovanjski objekti tipa AE, BE, D ali
drugi objekti, ki niso navedeni v tocki 1.1. tega odstavka, so na teh
objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrzevaina dela in odstranitev
objektov.

1.4 Dopustni

nezahtevni in

enostavni objekti iz seznama
predpisa, ki opredeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost,

Skupna povréina vseh nezahievnih in enostavnih objektov, vkijuéno s

. ENOSTAVNI OBJEKTI:

NEZAHTEVNI:
1.  objekti za lastne potrebe: encetaZzna pritlicna lopa, utrene
dovozne poti;
2. ograje, niZje od 2,2 m, razen ograj za paso Zivine, niZjih od 1.5
m;
3. 3karpe in podporni zidovi, ¢e njihova visina ne presega 1,5 m,
4. pomozni infrastrukturni objekti;
5. pomoéini kmetijsko-gozdarski objekti
6. zafasnhi objektl, namenjeni sezonski furistiéni ponudbi ali
prireditvam;
7.  spominska obeleZia;
8.  objekt za telekomunikacijsko opremo.

1. objekti za lastne potrebe: nadstredek, rezervoar za utekodinjeni
naftni plin ali nafto, mala komunaina ¢istiina naprava, zbiralnik
za kapnico, utrjena dvorisca.

2. pomoZni infrastrukturni objekti:

—  pomoZni cesini objekti

—  pomozni Zeleznidki objekti

—  pomoZni letaliSki objekt

- pomozni energetski objekti

— telekomunikacijske antene in oddajniki

—  pomozni komunalni objekti

—~  pomozZni objekti za spremljanje stanja okolja
3. zacCasni objekti

4. urbana oprema.

74




ODLOK O IZVEDBENEM DELU OPN SMARTNO PRI LITIH ~ PREDLOG

povrino zahtevnih in manjzahtevnih objektov (stavb) na zemlijiscu
namenjenem za gradnjo, ne sme presegati fakiorja zazidanosti
dologenega s podrobnej$o namensko rabo prostora oziroma faktorja
zazidanosti, ki je doloen s podrobnimi izvedbenimi pogoji za
osamezno encto urejanja prostora.

31 Tip zaldave

2.1 Velikost in - maksimalpa visina novogradenj obsega visoko P+1 ali na padajotem
zmogljivost terenu K+P+1, oziroma do skupne visine od kote prilliéja najve¢ 10.00
objektov m. Del zgradbe, ki je namenjen poslovinemu dely, je lahko visok —
vkopana K+P+3 do skupne viSine — od kote pritli¢ja najve¢ 12.00 m. Na
obmodjih urejanja, kier je prevladujoa namenska raba IK - povrine z
objekti za kmetijsko proizvednjo, je maksimalna skupna visina najved
18.00 m,
- Vidina novih objektov se prilagaja vidini Ze zgrajenih objektov v enoti
urejanja prostora, e tehnoiodki proces ne zahteva drugace,
—~ Tlorisni gabariti  so prilagojeni  tehnolo8kim zahtevam in
razpoloZfjivemu zemijiddu,
- novogradnje ali dopolnilne gradnje ne smejo biti vidno izpostavijene in
ne smejo tvoriti novih vidinskih dominant v prostoru.
2.2 Stopnja tip FZ DZp Fl
IzkorisCenosti zemljigca
namenjenega za gradnjo
E F najvedt 0,7 najmanj 15% |/

Tip E, F

3.2 Oblikovanje objekiov

— poslovni deli objektov oziroma deli objektov, ki nisc namenjeni
proizvodnji, naj bodo arhitekturno oblikovani in locirani ob glavni
dovozni cesti oziroma ob javnem prostoru.

— objekte poudarjenih horizontalnih gabaritov je treba &leniti. Ce
tehnolo3ki procesi v posameznih objeklih zahtevajo vidinsko
poudarjene elemente {dimnike, sfolpe ipd.), jih je treba arhitekturno
oblikovati.

Fasade:

- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad {enostavnejse Elenitve fasad,
uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov — predvsem
za upravne in pisarnifke stavhe).

3.3 \Velikost in

urejanje

7

.1 Energetska uginkovitost

Na zemljiséu namenjenemu za gradnjo je treba zasaditi vsaj 10 dreves

V stavbah se mora zagotavijali najmanj 25% modi za grelje,
prezratevanje, hiajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ved virov v lastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, sonéno obsevanje, biomasa, geotermalna
energlia in energija vetra, ali predviden prikljutek na naprave za
pridobivanje toplote ali hiada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

73. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih obmoéjih)

(1) Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »BC — §portni centri« veljajo naslednji

posebni prostorski izvedbeni

go
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Osnovna dejavnost

Sportne aktivnosti in $portne prireditve

Spremljajote dejavnosti

kulturne, razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti,
ki stuZijo tem obmocjem

Izklju¢ujoce dejavnosti

trgovina na debelo
bivanje

posiovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladidéenje

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojeCih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Zahtevni, manj zahtevni:
24110 Sportna igris¢a: razen povr§in za avtomobilske, motoristitne,
kolesarske ali konjske dirke
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti
tas: otrodka in druga javna igri$éa, jahali¢a, smucarska skakalnica,
balinite, povréine za piknik
12650: Stavbe za Sport
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrsCene drugje: sanitarni
prostori,
12112 Gostilne (do 250 m2 bruto tlorisne povrsine); bifeji, todilnice, bari
{do 50 m2 bruto tlorisne povriine}.
Nezahtevni:
ograje, nizje od 2,2 metra;
gkarpe in podporni zidovi, &e njihova vidina ne presega 1,5 m,
pomozni infrastrukiurni objekti;
spominska obeleZja; ‘
objekt za telekomunikaciisko opremo;
Enostavni objekti:
pomozni infrastrukturni cbjekti:

pomozni cestni objekti

pomozni energetski objekti

pomozni kemunalni objekti

pomozni objekti za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objekti
urbana oprema.
QOgraje so lahko samo lesene, Ziénate ali kamnite.

2.2 Stopnja izkori$¢enosti
zemljisa namenjenega za
gradnjo -

3.1 Tip zazidave

Fi
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3.2 Oblikovanje objektov

4.1 Energeiska ucinkovitost

Gabariti:
/
Strehe:

- za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe,
usklajene s obstojeimi objekii ob tem javnem mestnem prostoru.
Dovolijo se odstopanja in novosti, e se s tem doseie novo
urbanisti¢no-arhitekturno kakovost;

— za objekte vedjih dimenzij se priporogajo ravne lahko pa tudi
enckapne strehe majhnega naklona {do 17°);

— priporodljiva je namestitev sonénih kolektorjev in sonénih celic;

— dovoliena je kritina v &rni, sivi, temni sivi, opecni ali temno rjavi barvi.
Kritina ne sme biti trajno bleséeta. Dovoljeno je ocdstopanje od teh barv
v primert ravnih streh.

Fasade:
-~ oblikovanje in horizontalna ter vertikalna &lenitev fasad fer
strukturiranje fasadnih odpriin in drugih fasadnih elementov naj bodo
enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oz. obmogjy;

- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnej$e ¢lenitve fasad,
uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba
izrazitej8ih fasadnih barv kot poudarkovy);

- fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane Kot
glavne fasade objektov, z njlhowm oblikovanjem naj se zagotavijajo
kak ti

V stavbah se mora zagotavijati najmanj 25% mo&i za gretje,
prezradevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali veé virov v fastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, sonéno obsevanije, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden prikljucek na naprave za
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovijivih virov energije zunaj stavbe.

74. élen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih zelenih povrsin)

(1)Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »ZS - povrdine za rekreacijo in
Sport« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Osnovna dejavnost

rekreacija, $port na prostem, oddih

Spremljajofe dejavnosti

kutturne, razvedrilne dejavnosti,
gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki sluZijo tem obmodjem

Izkljucujode dejavnosti

trgovina na debelo
bivanje

poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladi$&enje

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojeCih objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture,
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Vrsta objekiov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2.1 Velikost in zmégljivost
objektov

3.1 Tip zazidave

Zahtevni, manj zahtevni:

24110 $portna igrisca

24122 drugi objekti za $port, rekreacijo in prosti
¢as.

Nezahtevni:

ograje, nizje od 2,2 metra;

gkarpe in podporni zidovi, ¢e njihova vidina ne presega 1,5 m;
spominska cbele?ja;

Ograije so lahko samo lesene, ZiCnate ali kamnite.

Zacasni objekti

Namenjeni sezonski turisti¢ni ponudbi ali prireditvam

3.2 Oblikovanje objektov

(2)Na obmogjih podrobnej$e namenske rabe »ZP - parki« veljajo naslednji posebni

prostorski izvedbeni po

Osnovna dejavnost

oji:

rekreacija, sport na pros‘tem, oddih

Spremljajote dejavnosti

kulturne, razvedriine dejavnosti,
gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki shuiZijo tem obmodjem

IzkljuCujode dejavnosti

trgovina na debeslo
bivanje

poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladidgenje

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojeih objeklov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:

24110 &portna igridca

24122 drugi objekti za $port, rekreacijo in prosti ¢as — le javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine

Nezahtevni:

ograje, niZje od 2,2 metra;

gkarpe in podporni zidovi, &e njihova visina ne presega 1,5 m;
spominska obeleZja;

Ograje so lahko samo lesene, Zi¢nate ali kamnite.
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Zacasni objekti namenjeni sezonski turisticni ponudbi ali prireditvam.

& R

2.1 Ve]i‘kost in zmogliivost
objektov

—

3.1 Tip zazidave !
3.2 Oblikovanije objektov

S

(3)Na obmodjih podrobneje namenske rabe »ZD - druge urejene zelene
povrsine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji.

1.1 Dopustni
dejavnosti

1.2 Pogejno dopustni objekti}/
in dejavnosti
1.3 Dopustne gradnje in|— Gradnja podzemnih garaz ni dopustna.

druga dela — Objekte za obrambo, zastito in re$evanje v naravnih in drugih
nesredah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroZenosti.

objekti  ini/

v w

(4) Na obmogjih podrobnej$e namenske rabe »ZK - pokopali§€a« veljajo naslednji
posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1.1 Dopustni objekti  in| Dopustni objekti:

dejavnosti — 24204 Pokopalisda,

— 12721 Stavbe za opravijanje verskih obredov,
— 12722 Pokopalidke stavbe

1.2 Qblikovanje objekfov Cblikovanje objektov skladno z dologili tretjega odstavka 74. Clena za
cbmodgja centralnih dejavnosti za opravijanje verskih obredov CDv.

75. élen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocjih prometnih

povrsin)

(1)Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »PC - povrSine cest« veljajo naslednii
posebni prostorski izvedbeni pogoji:
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Osnovna dejavnost

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluZb s podrogja
prometa.

Spremliajode dejavnosti

gostinstvo

trgovina

skiladid&enje

druge dejavnosti, ki sluZijo tem obmocgjem

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojelih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahievnih in
manj zahtevnih

Zahtevni, manj zahtevni:

211 ceste

214 mostovi, viadukti, predori, pregrade

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter
z njimi povezane stavbe.

Dopustne so gradnje v skiadu s prilogo 1.

Oblikovni pogoji

Dovolieni objekti naj bodo zasnovani ob upo$tevanju usmeritev in
pogojev pristojnega upravijavea infrastrukiure.

(2)Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »PO - povrSine za mirujoci

promet« veljajo naslednji posebni

objekti in

1.1 Dopustni
dejavnosti

rostorski izvedbeni pogoii:

Dopustni objekii:

— 12420 Garazne stavbe

- 21110, 21120 Parkiris¢a

— gradbeno inZenirski objekli, ¢e so namenjenel-i dejavnostim v
obmodju.

Drugi prometni infrastrukturni objekti;

— Parkirne povrdine za gospodarska in tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton in za priklopnike teh motornih vozil.

1.2 Pogojno dopustni objekti
in dejavnosti

Dopustne dejavnosti:
-~ oddelek 49 Kopenski promet: le podrazred 49410 Cestni tovorni

enostavni objekti iz seznama
predpisa, ki opredeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost;

promet
1.3 Dopustne gradnje inj/
druga dela
1.4 Dopustni nezahtevni in|l. NEZAHTEVNL:

1. ograje, niZjeod 2,2 m,
2. $karpe in podporni zidovi, &e njihova vidina ne presega 1,6 m,

Il. ENOSTAVNI OBJEKTL:

d) pomozni infrastrukiurni objeki:

1. pomozni cestni objekti

2. pomoZni energetski objekti

3. pomozni komunaini objekti

4. pomozZni objekti za spremljanje stanja okolja
e) urbana oprema: le montaZna sanitarna enota.

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljutkov
na objekte gospodarske javne infrastrukiure, pac pa so lahko prikijueni
le na obstojete prikljucke.

80




ODLOK O 1ZVEDBENEM DELU OPM SMARTNO PRI LITHI ~ PREDLOG

2.1 Velikost in zmogljivast

objektov

2.2 Stopmja izkoris¢enosti /

zemljista namenjenega zaltjp DZP ]
gradnjo Najmanj 10% |/

q3.1 Tip zazidave /

3.2 Oblikovanje objektov | Garazne stavbe morajo biti umescene v prostor na nacin, da ne
poslabdujejo pogojev v sosednjih stavbah. Vidinski gabarit ne sme
presegati slemenske lege najviSje stavbe v radiu 50m. Tlorisni gabarili
naj upostevajo morfologiio pozidave, t. velikost stavbist v neposredni
okolici predvidene gradnje. V primeru ved etaZne garazne hide , naj
bodo fasade objekta zasnovane sodobno, deloma transparenino tako,
da so posamezne etaZe garazne hide lahko tudi naravno osvetijene.
Strehe so lahko simetritne dvokapnice (naklon 30-45°), enckapnice
{naklon 5-17°), dovoljene pa so tudi ravne.

3.3 \Velikost in urejanje|/
zelenih povrsin

76. ¢len
{posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocjih energetske
infrastrukture)
Na obmodjih podrobnejSe namenske rabe »E - obmoc&ja energetske

infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoit:

Osnovna dejavnost So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih siuzb s podrodja
energetske infrastrukture.

Dopustne gradnje in druga | Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
dela objekta, rekonstrukeija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in | 2302 elekirarne in drugi energetski objekti
manj zahtevnih

2.2 Stopnja izkoris¢enosti !

zemljis¢a namenjenega za|tjp FZ DZP Fi

gradnjo 0.8 Najmanj 15% | 1
77. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocjih okoljske
infrastrukture)

Na obmocgjih podrobnej$e namenske rabe »Q — obmocja okoljske infrastrukture«
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
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Osnovna dejavnost

So namenjeni izvajanju gospodarskih sluzb s podrodja osk?be Z vodo,
gistenja odpadnih voda ter ravhanja z odpadki.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojedih objektov.
Dovoliena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.

Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

2212 daljinski vodovodi

2222 lokalni vodovodi,

2223 cevovodi za odpadno vodo,
24203 chjekti za ravnanje z odpadki

78. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na povrsinah razpriene

poselitve)

{1)Na obmodgjih podrobnejse namenske rabe »A — povrsine razprsene poselitve«

{ led

Osnovna dejavnost

torsk db

So namenjena bivanju s spremljajodimi dejavnostmi,
obmodjem.

ki sluzijo tem

Spremijajote dejavnosti

Kmetijske dejavnosti in nekatere postovno steritvene dejavnosti,

Izkljucujote dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, promet in skladig&enje, trgovina na debelo.

Dopustne gradnje in druga
dela

Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev
objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstojeCih objekiov.
Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukiure.

Vrsta objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,

- 11210 Dvostanovanjske stavbe,

- 12711 Stavbe za rastiinsko pridelavo,

- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,

- 12712 Stavbe za rejo Zivali,

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 24110 3porina igris¢a

Nezahtevni:

vsi objekti za lastne potrebe

pomozni kmetijsko-gozdarski objekti;

zatasni objekti, namenjeni sezonski turisti¢ni ponudbi ali prireditvam
ograje, niZzje od 2,2 melra;

gkarpe in podporni zidovi, &e njihova vigina ne presega 1,5 m;
pomoZni infrastrukturni objekti z iziemo baznih postaj;
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2.1 Velikost in zmogljivost
objekfov

spominska obeleZjg;
objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni objekti:
objekti za lastne potrebe;
pomozni kmetijsko-gozdarski objekti,
pomozZni infrastrukturni objekii:

pomoZni cestni objekti

pomozni energetski objekdi

pemozni komunalni objekti

pomozni objekli za spremljanje stanja okolja.
vadbeni objekti: le igridde za Sport in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot,
spominska obeleZja,
urbana oprema z izjemo objektov za ogladevanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuckov
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pa¢ pa so lahko prikljueni
le na obstojece prikljucke. Na zemljidcu je dovoljeno postaviti najved tri
enostavne ali nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene,
ZiCnate ali kamnite.

Vigina objektov

Stanovanjske stavbe vidina slemena do 10,00 m od kote pritlidja. Za
nestanovanjske stavbe znasa visina 13,00 m od kote pritii¢ja.

- Gradnja podzemnih kletnih etaz v stavbah je dovoljena povsod kjer in
v kakrénem obsegu to dopusajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, za8d&ita podtalnice in stabilnost objektov;

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemljiéa namenjenega za
gradnjo

3.1 Tip zazidave

tip FZ DZP Fi

najmanj 10% /

AE, D, C najvet 0,4

AE, D, C

3.2 Oblikovanje objektov

Gabariti:

- Podolgovat tloris min 1:1,4;

Strehe:

- Tip AE, D, C. naklon strehe je 30-45°dvokapnice, 3¢ % strehe je
lahko drugacénega naklona in oblike. Na strehah je dovoljena uporaba
fréad, strednih oken in zatrepov v skupni v velikosti najved 20% celoine
strehe. Ved kapne (&lirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je
smiselno optiéno zmanjdanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija
(npr. vogalna stavba, ipd.);

- dovoljeni so ¢opi in fréade,

- kritina ne sme biti frajno blesteta.

- za objekte, ki niso namenjeni bivanju so na celothem obmodju obgine
dovoljene ravne strehe;

Fasade:

- elementi na fasadah so osno simetriéno razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikalna &lenitev;

fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo uskiajeno s tradicionalnimi objekti;

- s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekia;

- fasade so {ahko horizontalno in vertikalno ¢lenjene, odprtine naj bodo
praviloma pokoncne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obloZzene s kamnom; pri lesenih
fasadah naj se uporabi rezan les; '

- detajli na objektih naj bodo v obmodfih chranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni;
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Enostavni in nezahtevni objekii morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem osnovnega objekia. Povrdina pomoZnega objekia ali
skupine pripadajotih pomoZnih objeklov ne sme presegatli 30%
povréine osnovnhega objekta.

3.3  Velikost
zelenih povréin

in  urgjanje

4.1 Energetska ucinkovitost

. “Velikos zemigl ta
namenjenega za gradnjo

V stavbah se mora zagotavijati najmanj 25% moi za gretje,
prezraCevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, Z obnovljivimi viri energije,
in sicer z aktivno uporabo enega ali ved virov v fastnih napravah, ki jih
predstavijajo: toplota okolja, songno obsevanje, biomasa, geotermalna
energija in energija vetra, ali predviden prikljuéek na naprave za

nridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe

Tip AE, D-
Minimalno 600 m?,

(2)Na obmodjih podrobnej$e namenske rabe »Av — povrdine razpréene poselitve v
vinogradniskih obmodcjih« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoiji:

1.1
dejavnosti

opustni objekdi:
12713 Stavbe za spravilo pridelka- od teh le kasce, kleti, vinske kieti,
zidanice in susilnice sadja.

Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja je dovoljena
ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 20a vinograda oziroma
sadovnjaka v obmodgju najboliih kmetijskih zemljidé¢ ter najmanj 10a v
obmodju drugih kmetijskih, ki so vklju€ena v vinogradniko obmodje.

1.2 Paogojno dopustni objekti
in dejavnosti

/

1.3 Dopustne
gradnje in druga
dela

- Novogradnje tipa CV

Na obstojetih objektih, ki niso tipa CV, so dopusini rekonstrukcija,
vzdrzevaina dela ter odsiranitev objektov. Nadzidave in dozidave so
dovoljene na zakonito zgrajenih stavbah.

- Velikost vinograda je lahko manj$a od velikosti dolodene v toki 1.1.
tega odstavka, v primeru da gre za vzdréevalna dela in rekonstrukcije
zakonito zgrajenih objektov. Za vsakrSno gradnjo na zemljidtih Av je
potrebno predhodno pridobiti mnenje Kmelijske svetovalne sluZbe o
proizvodni sposobnosti zemljiséa.

1.4 Dopusini

nezahtevni in

enostavni objekli iz seznama
predpisa, ki opradeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost;

. NEZAHTEVNI:
1. ograje, nizjeod 2,2 m
2. $karpe in podporni zidovi, &e njihova vidina ne presega 1,5 m;
3. pomozni infrastrukturni objekt;
Ii. ENOSTAVNI OBJEKTE:
a) objekti za lastne potirebe: od teh le
- nadstresek in
-zajetje, vrtina ali vadnjak za lastno oskrbo s pitho vodo,
¢e je njegova globina do 30 m;
b} pomozni infrastrukturni objekti:
1. pomozZni cestni objekti
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2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

2. pomozni energetski objekti
3. pomozni komunalni objekti
4, pomozni cbjekti za spremljanje stanja okolja

Skupna povrsina vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, vkljutno s
povrdino zahtevnih in manjzahtevninh objektov (stavb) na zemijiscu
namenjenem za gradnjo, ne sme presegati faklorja zazidanosti

dolotenega s podrobnej$o namenske rabo prostora oziroma faktorja
zazidanosti, ki je doloen s podrobnimi izvedbenimi pogoji za
0samezno enoto urejanja prostora.

e

najvecja dovoljena bruto etazna povrdina do 30m-,
- visinski gabarit; P ali v celoti ali delno vkopana klet (K+P), ki je lahko velika
najved folike kot bruto etazna povrdina etaZe P; vidina najvisje tocke najvet 6m
merjeno od najniZje totke objekta, katerega streha je hkrali strop nad
prostorom.

2.2 Stopnja izkoris¢enosti
zemlji¢a namenjenega za
gradnjo

3.1 Tip zazidave

FZ DZP

tip

3.2 Oblikovanje objektov

Objekti tipa CV se morajo v prostor umeséati v skladu z obstojeto
morfologijo pozidave cbmocja enote urejanja prostora (polozZaj glede na
refief, smer slemena) in ob upostevanju zakonitosti tradicionaine
gradnje v gravitaciiskem obmogju.

Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skiadno z
oblikovanjem osnovnega objekla,

3.3 Velikost
zelenih povréin

in  urejanje

Zasaditev dreves:
— na zemijid¢u namenjenemu za gradnjo je treba zasaditi vsaj 1 drevo

(dovoliene so aviohtone drevesne vrste).

78. ¢len

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih kmetijskih

(1) Na obmodjih podrobnejse namenske

zemljisc)

rabe »K1 - najboljSa kmetijska

zemljiséa« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Osnovna dejavnost

Kmetijstvo

Spremliajote dejavnosti

druge dejavnosti, ki sluZijo tem obmodjem

IzkljuCujole dejavnosti

Proizvodne dejavnosti, prometf in skladid¢enje, trgovina na debelo.
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Dopustne dela in druga
dejavnost

Brez spremembe namenske rabe se obmod&ju kmetijskih zemljis¢ lahko
nadriuje samo agrarne operacije in vodni zadrzevalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemiljis¢, omreja naslednje gospodarske javne
infrastrukture, in sicer:

- cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajodimi objekti,

- elekiroenergetski vodi s pripadajo&imi objekt,

- komunikacijski vodi,

- naftovodi,

- plinovodi,

- vrogevadi in prikljucki nanje,
posegi za zatasne ureditve za potrebe obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesra&ami,

- zadasni objekdi,

- rekonstrukcije lokalnih cest,

- enostavne pomozne kmetijsko-gozdarske objekte in
nezahtevne pomoZne kmetijsko-gozdarske objekte,
navedene v predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost

ter naslednje pomoZne kmetijske objekte:

- ograje in opore za trajne nasade

- opore za mreze proti {o€i.

Drugi pogoji

Oblikovanije objektov

— Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opraviianja osnovne
dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva.

— Gradnje morajo biti nadrtovans tako, da omogocajo lastnikom
kmetijskih zemlji&¢ dostop do kmetijskih zemijis¢. V kolikor poseg
prekine obstojedi dostop do kmetijskih zemlji¢, ga je potrebno
nadomestiti.

— Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti
obdelovanja kmetijskih zemijis¢. Poskodbe je potrebno sanirati in
zemljisCa rekultivirali

- Ureditve, objekti, naprave, ograje moraje biti po celotnem kompleksu
kmetijskih zemlji&¢ oblikovno poenoteni ter smiseino usklajeni z
zunanjimi ureditvami

sticnih obmodij.
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(2) Na obmoéjih podrobnejfe namenske rabe »K1v -~ najboljfa kmetijska
zemlji§éa v vinogradniskih obmodjih« veliajo naslednji posebni prostorski

izvedbeni pogoji:

1.1 Dopustni in

dejavnosti

objekti

Natrtovanje kmetiiskih nezahtevnih in enostavnih objektov, ter
gradbeno  inZenirskih  objeklov  obéinske gospodarske javne
infrastrukture.

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko nadriujejo samo 2a potrebe
kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in ob predhodni pridobitvi soglasja s strani pristojne
kmetijske gospodarske {svetovalne) sluzbe.

Dopustne dejavnosti
— pddelek 01 Kmetiiska proizvednija in lov ter z njima povezane storitve.

1.2 Pogojno dopustni objekti
in dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje in
druga dela

/

1.4 Dopustni

nezahtevni in

enostavni objekti iz seznama
predpisa, ki opredeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost;

2.1. Lega cobjektov

NEZAHTEVNI:
1. ograje za pajo Zivine, niZjeod 1,5 m
2. pomozni infrastrukturni objekti;
3. pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti:
- sitos,
- poliska pot,
- gnojisce,
- vodni zbiralnik.
4. spominska obeleZjs;

ENOSTAVNI OBJEKTI:
a} pomoéni infrastrukturni objekti:
— pomoZni cestni objekti
—pomozni energetski objekti
--telekomunikacijske antene in oddajniki
— pomoZni komunalni objekti
- pomozni objekti za spremljanje stanja okolja
b) pomozni kmetijsko-gozdarski objekdii le:
- poljska pot
—vriina ali vadnjak za namakanje kmetijskih zemijis¢
¢} vadbeni objeki
d) spominska obelezia

in enostavni objekti se lahko nadriujejo v
oddalienosti najve¢ 150 m od meje s stavbnim zemiljis¢em.

Kmetijski nezahtevni

{3) Na obmodjih podrobnei$e namenske rabe »K2 — druga kmetijska zemljis¢a«
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova hamembnost

1.1 Dopustni objekti in
dejavnosti

Brez spremembe namenske rabe se obmocju kmetijskih zemljis¢ lahko
nadriuje samo agrarne operacije in vodni zadrzevalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemlji$&, omreZja naslednje gospodarske javne
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infrastrukture, in sicer:

- cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajodimi objekti,

- elektroenergetski vodi s pripadajogimi objekdi,
komunikacijski vodi,
naftovodi,
plinovodi,
vrotevodi in prikljucki nanje,
posegi za zadasne ureditve za potrebe obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrecami,

- zafasni objekti,

- rekonstrukcije lokainih cest,

1.2 Pogoijno dopustni objekit |/
in dejavnosti
1.3 Dopustne gradnje in /

druga dela

1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

i. NEZAHTEVNI:

Enostavni pomoZni kmetijsko-gozdarske objekti in nezahtevni pomoZni
kmetijsko-gozdarske objekti, navedeni v predpisu o vrsiah objektov
glede na zahtevnost

ter naslednje pomozZne kmetijske objekte:

- ograje in opore za {rajne nasade

- opore za mreZe proti todi.

-gozdne ceste

-grajene gozdne viake

-spominska obeleZja.

ll. ENOSTAVNI OBJEKTL

1. pomoZni infrastrukturni objekti:

- pomozni cestni objekdi,

- pomozni energetski objekdi,

- telekomunikacijske antene in oddajniki,
- pomozZni komunalni objekti,

- pomoZni objekti za spremijanje stanja okolja;
2. pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti le:
- Cebelnjak,

- poliska pot,

- ribnik kot vodno zajetje,

- vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljidg,
- krmisée,

- molzisde,

- hlevski izpust,

- ograje za pado Zivine niZjeod 1,5 m,

- rastlinjak,

- kaséa,

- kozolec,

- senik

-gozdne ceste

-grajene gozdne viake

2 Lega objektov

2.1. Lega objektov

[Rast!injak je lahko oddaljen od meje zazidljivosti najve¢ 30 m, ostali
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kmetijski nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo v
oddaljenosti najved 160 m od meje s stavbnim zemlijisCem.

(4) Na obmodgjih podrobnej$e namenske rabe »K2v — druga kmetijska zemijisca v
vinogradniskih obmocjih« veljajo nasiednji posebni prostorski izvedbeni

pogoji:

1.1 Dopustni in

dejavnosti

objekti

Nac¢rtovanje kmetijskih nezahtevnih in_enostavnin objektov, ter
gradbeno  inZenirskih  objektov  obdinske gospodarske javne
infrastrukture.

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko natriujejo samo za potrebe
kmetijskih gospodarstev, ki so wvpisana v register kmetijskih
gospodarstev in ob predhodni pridobitvi sogltasja s strani pristojne
kmetijske gospodarske (svetovalne)} sluZbe.

Dopustne dejavnosti:
— oddelek 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter 2 njima povezans storitve.

nezahtevni in

enostavni objekli iz seznama
predpisa, Ki opredeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost:

2.1 Lega bjektov

1.2 Pogojno dopustni objekti |/

in dejavnosti

1.3 Dopusine gradnje in|/f

druga dela

1.4 Dopustni NEZAHTEVNI:

1. ograje za paso Zivine, niZjeod 1,5 m
2. pomoZni infrastrukturni objekti;
3. pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti:
- silos,
- poljska pot,
- gnoji§te,
- vodni zbiralnik.
4. spominska obeleZja;

ENOSTAVNI OBJEKTI:
e) pomozni infrastrukturni objekti:
- pomoZni cestni objekti
- pomozni energetski objekti
—telekomunikacijske antene in oddajniki
- pomoezni komunalni objekti
- pomozni objekti za spremljanje stanja okolja
f) pomozZni kmetijsko-gozdarski objekli le:
- poljska pot
—vriina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljis
g) vadbeni objeki
h) spominska cbelezja

Kmetiiski nezahtevni in enostavni objekli se lahko nadriujejo v
oddaljenosti najve¢ 1560 m od meje s stavbnim zemljis¢em.
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80. clen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na ocbmodjih gozdnih

zemljisé)

(1)Na obmocph podrobnejse namenske rabe »G — gozdna zemljiS€a« veljajo

opustni in
dejavnost!

a) Gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture:
-~ 12410 — postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe;

- 211 - ceste;

- 214 — mostovi;

~ 22122 — objekti za &rpanje, filtriranje in zajem vode;

— 2213 - prenosha komunikacijska omreZja;

— 2221 - distribucijski plinovodi;

— 2222 - distribucijski cevovodi za vodo in pripadajodi objekti;
- 22231 — cevovodi za odpadno vodo in

— 2224 - distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omreZja.

b) Objekte za obrambo, za&ito in reSevanije v naravnih in drugih
nesreéah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroZenosti.
¢} Dopusthe so tudi:

— gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o
gozdovih,

— sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez moZnosti
nadaijnjega izkori§¢anja in nadaljnje Siritve na obmodja, ki so
namenjena gozdnim zemijisé¢em,

— gradnja objektov in naprav mobilne telefonije na podlagi soglasja
pristojne javne gozdarske sluzbe in pristojne sluzbe za varcvanje
narave,

- vzdrZevanje objektov,

— odstranitev objektov.

d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasie
pristojnega organa oziroma javne gozdarske sluzbe.

1.2 Pogojno dopustni objekt

in dejavnosti /
1.3 Dopusine gradnje in
druga dela /

1.4 Dopustni
nezahtevni in
enostavni objeklti iz seznama
predpisa, ki opredeljuje vrste
objektov glede na
zahtevnost;

h

NEZAHTEVNI:

1. ograje, niZje od 2,2 m, razen ograj za paso Zivine, nizjih od 1,6 m;
dopustna je le postavitev ograj za za3dcito mladovia ali varstva
gozdov pred diviadjo ter za zas&ito vodnih zajetij, varstva naravnih
vrednot in obmodij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju
narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno raziskovainih
preudevanj. Za postavilev ograje je potrebno pridobiti dovoljenje
javne gozdarske sluzbe. Postavitev zidanih ograj ni dovoljena.

2. pomozni kmetijsko-gozdarski objekti; le

- poljska pot

- gozdna cesta

- grajena gozdna viaka

- obora za rejo divjadi (v skiadu s predpisi za podrogje gozdov)
3. spominska obelegja;

li. ENOSTAVNI OBJEKTI:
a) pomozni infrastrukturni objekti:
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1. pomozni cestni objekti
2. telekomunikacijske antene in oddajniki
3. pomozni objekti za spremljanje stanja okolja

b) pomoini kmetijsko-gozdarski objekii:

&ebelnjak (gradnja oziroma postavitev je dopustna pod
pogojem, da je pridobljena registrska Stevitka stojidca
¢ebelnjaka)

gozdna ucna pot

grajena gozdna vilaka

krmisce

ograje za pa%o Zivine niZje od 1,5 m {postavitev je dopustna le
v primeru, da je pada opredeljena v gozdnogajitvenem nacriu)
gozdna cesta

¢} vadbeni objekti: le vadbeni objekti, namenjeni $portu in rekreaciji na
prostem, kadar ni pritakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije
gozdov

a} spominska obeleZja

b} urbana oprema: le nadkrita &akalnica na avtobusnem postajaliséu

(2)V skiadu s predpisi na podrodju gozdov je potrebno za kriitev gozda v kmetijske
namene pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju:
Zavod). Zavod izda dovoljenje z odloébo, ¢e ugotovi, da je kréitev v skiadu s
prostorskim aktom {zemlji¢e se mora nahajati v obmodju kmetijskih zemljisc).

(3)Ne giede na doloCbo prejdnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za
kréitev gozda oziroma gozdnega zemlji$¢a, ki je v prostorskem aktu uvrééeno v
obmocje gozdnih zemljis¢, vendar samo, e povrSina gozda oziroma gozdnega
zemlji§€a, na katerem naj bi se izvedla kréitev, ne presega 0,5 ha in ¢e taka
kréitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim
namenom oziroma bi taka kréitev gozda bistveno ogrozila funkcije gozda.
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81. éien

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogéjih voda}

Na obmodjih podrobnejSe namenske rabe »VC — celinske vode« veljajo naslednji
posebni prostorski izvedbeni pogoji

1.1 Dopustni objekti
dejavnosti

in

— Gradnja objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred
utopitvami,

— Gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaZenjem,

- Gradnja objektov, namenjenih obrambi drzave, za¥¢iti in re3evanju
ludi, Zivali in premoZenja ter izvajanju nalog policije,

— Gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali
drugih predpisih,

— Gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge
infrastrukture ter komunalnih priklju¢kov na javno infrastrukiuro,

- Gradnja objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne
pravice nujno zgraditi na vodnem ali priobalnem zemijidéu, zagotoviti
varnost plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopalistih,

- Gradnja brvi in mostov,

— Ukrepi, ki se nana$ajo na izboljSanje hidromorfolo$kih in biologkih
tastnosti povrinskih voda,

~ Ukrepi, ki se nana$ajo na ohranjanje narave,

- Vistopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani.

in dejavnosti

1.2 Pogojno dopustni objekti

— 23020 Energetski objekti (v sklopu objektov iz tocke 1.1. tega ¢lena je
dopustna tudi gradnja malih hidroelektrarn do 10 MW).

1.3 Dopustne gradnje
druga dela

in

- Gradnja podzemnih garaz ni dopustna.

~ Objekte za obrambo, zad¢ito in reSevanje v naravnih in drugih
nesretah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogrozenosti.
- Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljis¢u mora bili
nadrtovana tako, da je zagotovlijena poplavna varnost in da se ne
posiab3ujeta stanje voda in vodni re2im.

- Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemlijiSce vodotokov je treba
pridobiti pogoje pristojnega organa oziroma sluZbe za vodno
gospodarstvo in za varovanje narave,

- Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote
urejanja prostora so dopustna samo vzdrzevaina dela in odstranitev
objekia.

1.4 Druga dologila

a) V obmodju podrobne namenske rabe z oznako VC, veljajo naslednja
dolotila:

— za izvedbo brvi in mostov je treba pridobiti najmanj tri tehnicno in
oblikovno ustrezne variantne resiive,

- dostopi do vode se lahko urejajo le z javnih povr3in,

- dopustna je postavitev zadasne urbane opreme, urejanje breZin,

— spreminjanje &irine struge (zamuljenje, zasipavanje bregov) ni
dopustno,

- neutrjene breZine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za
obstoj avtohtonih vrst favne in flore.
b} Za posege v obmodje podrobne namenske rabe z oznako VC, je
treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne sluzbe za urejanje voda in za
varstvo naravne in kulturne dediS€ine.

32. élen

(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocjih minerainih

surovin)

92




ODLOK O 1ZVEDBENEM DELU OPN SMARTNG PRI LITH — PREDLOG

(1) Na obmodjih podrobneje namenske rabe »LN - povrdine nadzemnega
pridobivalnega prostora« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni
sleele]]]

i R e S S 5 S i e i i R A i s i i
snovna dejavhos 0 namenjena za izvajanje dejavnostt s podrodja izkoriddanja in
raziskovanja mineralnih surovin in sicer za povrdine nadzemnega
pridobivalnega prostora.

Drugi pogoji ~ Vsa obmogja minerainih surovin se urejajo z OPPN.

— Na robovih obmodij povrsinskih kopov mineralnih surovin naj se
ohranja ali vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, ki zmanjsuje vidno
izpostavijenost teh obmodij. V primeru pogozdovanja naj se izberejo
sadike aviohtonih vrst za obmodje, ki sc hkrati tudi primerne za
posamezen tip zemljiséa in reliefa.

~ Zagotoviti je potrebno protipradne ukrepe, kot so viaZenje povrsin ob
suhem in vetrovhem vremenu, Skroplienje v suSnih obdobjih in
zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije.
Vplive na okolje je treba spremijati in jin glede na rezultate spremljanja
zmanjSevati ali odpravijati.

~ Za vse povr§inske kope je upravijavec ali lastnik dolZan zagotoviti
sprotno in konéno sanacijo.

- Obstojete nezakonite kope, ki niso predvideni za nadaljnje
izkorid€anje, se sanira {brez izkorid¢anja mineralnih surovin) in s tem
izboljda krajinsko sliko. Pri sanaciji je potrebno zagotoviti stabilnost
brezin, z ustreznim naklonom in urejenim odvodnjavanjem ter
rekultivacijo obmaodja z izbranimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami. Sanirane kamnolome je mozno v celoti vrniti prej8nji rabi gozda
ali travnika, dno kamnoloma pa je moZno nameniti tudi drugi rabi.

- Na obmogjih sanacij opus¢enih nezakonitih kopov je dovoljena
sanacija {brez izkori¢anja mineralnih surovin) in prepuséanje naravni
sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri éemer se ne smejo
poslab&ali prostorske razmere in kakovost okolia.

— Vplive na okolle je treba spremijali in jih glede na rezultate
spramljanja zmanj8evati ali odpravijati.

- Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino
in pred porusitvami terena.

Vrsta objektov, zahtevnih in| 2301 rudarski objekti

manj zahtevnih - Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s podrotja
pridobivanja minerainih surovin.

- Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic.

- Raziskave mineralnih surovin in geotermitnega energetskega vira.

- Vzdrzevanje objekiov in odstranitev objektov.

- Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so
dopustna samo vzdrZevalna dela in cdstranitev objekta.

— Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1

. opustni in | Dopustni objekti:
dejavnosti - 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo minerainih
surovin: odprti kop rudarski objekti in instalacije ter tehniéne naprave za
pridobivanje mineralnih surovin, opeke, stresnikov in podobno.
- gradnja oziroma postavitev zabojnikov (kontejnerjev}
zbirnega centra in sortirnice

Dopustne dejavnosti;
— oddelek 05 Pridobivanje premoga,
— oddelek 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
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- oddelek 07 Pridobivanje rud,
— oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
- gddelek 09 Storitve za rudarstvo.

1.2 Pogojno dopustni objekti | Pogojno dopustne dejavhosti:
in dejavnosti — 35 Oskrba z elektritno energijo, plinom in paro,
— 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje 2 odpadki.

1.3 Dopustne gradnje inj— Na objektih, ki niso skladni z namembnostioc obmogja minerainih

druga dela surovin so dopustna samo vzdrzevalna dela in odstranitev objekta.
- Podzemne garaZe niso dopustne.
1.4 Dopustni nezahtevniin |1, NEZAHTEVNI:

enostavni objekti iz seznama | 1, pomoZni infrastrukturni objekti;
predpisa, ki opredeljuje vrste
objektov  glede  naly  ENOSTAVNI OBJEKTI
zahtevnost; . s
a) pomozni infrastrukturni objekii:
1. pomoéni cestni objekti
2. pomozni koemunalni objekti
3. pomoZni objekti za spremljanje stanja okolja.

83. ¢len
{dopustno oblikovanje objektov}

Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugagno, Ce je to
povezano z gradnjo energetsko ucinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugacnim
okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugaénih gradiv, vendar ne smejo bistveno
odstopati od okolice.

IV.1. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA
PROSTORA

84. &len
(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)

(1)Za posamezne enote urejanja poleg splosnih in posebnih prostorskih izvedbenih
pogojev veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji.

(2)Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so
dologeni v Prilogi 1.
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IV.2, PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOCJIH PREDVIDENIH
PODROBNEJSIH NACRTOV

85. Clen
{obmocdja, za katere je predvidena izdelava podrobnih naértov)

(1) Podrobnejgi nacrti se izdelajo za obmocja enot urejanja, ko gre za:

— celovito oziroma delno prenovo naseija,

- pomembnej$o gospodarsko javno infrastrukiuro,

- razvoja naselja kot Siritev na nove povrsine,

— prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih
nesreg,

— izkoris€¢anje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,

— obmodja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva
celovit pristop, kakor tudi na vedjih obmodjih v naseljiu, ki so namenjena novim
gradnjam

in zgos€anju pozidave.

(2) Meja podrobnejsega nacria je doloc¢ena s tem prostorskim nacrtom,

86. &len
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnejSega nacrta)

Na obmodgjih, kjer je s tem prostorskim nadrtom predvidena izdelava podrobnejSega
nacrta, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:

— vzdrzevanje objektov,

—~ gradnja pomoZnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lasine potrebe in
postavitev ograj na zemljid¢ih namenjenih za gradnijo,

— odstranitev obstojecih objektov.

V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s podrogja kuiturne dedigine, je za
odstranitev treba pridobiti sogiasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediséine,
- rekonstrukcija, vzdrZevanje in odstranitev komunaine in prometne infrastrukture.
Dovoliena je gradnja in vzdrzevanje, prizidave in nadzidave obstojecih objekiov, ter
gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejSega nacértovanja
posegov v prostor. V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s podrodia
kulturne dedidc¢ine, je za kakrdnekoli posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediséine.

87. clen
(prostorski izvedbeni pogoji na obmocjih podrobnejsih nacrtov)

(1) Za encto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnej$ega nadrta, veljajo
naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

— splodni prostorski izvedbeni pogoji, dolo€eni v poglaviju lll. 3 tega prostorskega
nacrta,

— posebni prostorski izvedbeni pogoji, doloteni v pogiavju ill. 4 tega prostorskega
nadrta,

— skupne usmeritve za izdelavo podrobnej$ih naériov iz tega poglavja,

-~ morebitne dodatne podrobne usmeritve za izdelavo posameznih podrobnejsih
nadrtov.
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(2) Splosni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo
podrobnejéih nacrtov se uporabljajo v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena
izdelava podrobnejSega nadria, e ni s podrobnimi usmeritvami doloceno drugace.
(3} Ce podrobnejsi nadrt vkljutuje veé enot urejanja, je treba izdelati strokovne
podlage in resitve prostorskih ureditev za celotno obmodje podrobnej$ega nacrta.

(4) Ce se izdela podrobnej$i naért samo za del predvidenega obmogja, je treba
pripraviti strokovne podiage za celotno obmodje podrobnejSega nadrta, doloditi in
rezervirati povréine za javne programe kot so $ola, vriec, dom za ostarele ipd., in
skupne zelene povréine, omreZje dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture
ter etapnost izvajanja podrobnej$ega nadrta.

(5) Faktor izrabe zemlji§éa, faktor zazidanosti zemlji§¢a, faktor gradbene prostornine
in faktor odprtih zelenih povr$in se v podrobnej§em naériu radunajo na obmocja
posameznih enot urejanj, glede na namensko rabo. V izradunu se ne upostevajo
obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so doloéene z regulacijskimi
linijami,

(6) Fakfor izrabe zemlji§¢a, faktor zazidanosti zemlji§¢a, faktor gradbene prostornine
in faktor odprtih zelenih povréin se za obmodja stanovanj v podrobnejem nacrtu
radunajo na obmodja posameznih enot urejanja. V izradunu se ne upostevajo obodne
ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so doloéene z regulacijskimi linijjami ter
povrsine $ol, vricev in domov za starejSe.

(7) V postopku priprave obéinskega podrobnega prostorskega nacdrta za obmodje, ki
se nahaja v obmodju kulturne dedi§¢ine pristojna sluzba pripravi smernice in mnenja
s podrocja varsiva kulturne dediscine.

88. ¢len
(variantne resitve)

(1)Strokovne reditve prostorske ureditve za podrobnej$i naért se lahko pridobijo z
izdelavo veé variantnih resitev. Variantne resitve lahko izdela en ali ved razliéninh
nalrtovalcev. lzdelane morajo biti tako, da je moZna njihova medsebojna
primerjava. O izboru variantne resitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega
akta, odlodi pristojni organ Obé&ine Smartno pri Litiji.

(2)Zahteva za izvedbo variantnih resitev je doloena v podrobnih usmeritvah za
izdelavo posameznih podrobnejsih naértov.

89. ¢len
(posebni pogoji za obmodja stanovanj, ki se nacértujejo s podrobnejSimi naérti)

(1) Za obmogja novih stanovanj oziroma stanovanjske soseske je treba zagotoviti
normativno dolodene kapacitete za vrice, osnovne $ole, domove za starejSe obéane,
osnovno zdravstvo in osnovno oskrbo prebivalcev.

(2) V strokovnih podlagah za podrobnej$i nacrt se izdela preveritev razpoloZijivih
kapacitet obstojetih vricev, ol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajodih okolidev.
Ce organ Obéine Smartno pri Litiji, pristojen za primarno izobraZevanje ali zdravstvo
ugotovi, da so obstojele kapacitete vrtcev, Sol in osnovnega zdravstva, na katere
gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na obmodju podrobnejsega
naérta sodasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte
oziroma kapacitete. Ce za Siritev kapacitet vrtcev, 8ol in osnovnega zdravstva
obstaja rezervacija prostora na primarnih lokacijah teh dejavnosti, se dejavnosti
primarno 8iri na teh lokacijah sofasno z gradnjo stanovanj na obmodju
podrobnejiega nadria.

(3) V novem stanovanjskem naselju s kapaciteto ve¢ kot 300 stanovanj je treba v
primeru, da v oddaljenosti ve¢ kot 500 m ni tovrstnih dejavnosti, zagotoviti povrsine
za dejavnosti osnovne oskrbe prebivalcev v obsegu 3% bruto etaznih povrsin
novogradnje.
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(4) V obmocju namenske rabe SSs je delez stanovanjskih bruto etaznih povrsin in
bruto etaznih povrsin ostalih dejavnosti najmanj 60 % za stanovanja in najve¢ 40 %
za ostale dejavnosti.

(5) Ce ni s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za pripravo podrobnejSega
nadérta doloéeno drugae, znada dopustna izraba prostora v obmocjih namenske
rabe »S — obmocja stanovanj« :

Fz DZpP Fi
BV, G najve¢ 0,3 najmanj 35 % najve¢ 0,8
AE najvec 0,3 najmanj 30 % najve¢ 0,5

(6) Domovi za starejde ob&ane: v novem stanovanjskem naselju z bruto povrsino
obmodja stanovanjske soseske veé kot 10 ha je treba zagotoviti tudi lokacijo doma
za starej$e obCane (hajmanj 1 ha). Dopustna izraba prostora znasa:

FZ DZP Fl etaze
najveé
najvec 0,5 najmanj 20 % najve¢ 1,1 P+2+M
90. &len

(posebni pogoji za obmocja centralnih dejavnosti, ki se naértujejo s
podrobnejsimi nacrti)

DeleZ stanovanjskih bruto etaZnih povrdin v obmodgjih »CU — obmod&ja centrainih
dejavnosti« lahko znasa do 40 % vseh bruto etaznih povrsin v obmodju.

91. ¢len
(prekoracitve FZ, DZP in Fi)

(1)V podrobnejdih nacrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljiséa, faktorja zazidanosti
zemlji$céa in faktorja gradbene prostornine izjemoma lahko prekoracijo za najvec
10 % navedenih vrednosti, ¢e prekoralitev pomeni izboljSanje kakovosti prostora.
Prekoraditev je treba v podrobnejSem nalrtu utemeljiti in dokazati, da so
zagotovljene zelene in parkirne povrsine v skladu z doloéili tega prostorskega
nadrta.

(2)V podrobnej$em nadrtu ni dopustno spreminjati namenske rabe, ki je dolo¢ena s
tem prostorskim nadriom.

V. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

92. ¢len
(veliavnost prostorskih izvedbenih naértov in prostorskih ureditvenih pogojev)

(1) V enotah urejanja za katere ta odlok podaljSuje veljavnost prostorskih
izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in posegi, ki jih dolota veljavni
prostorski izvedbeni akt, v skladu z dolodili tega prostorskega nacrta pa Se
vzdrzevanje objektov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu
z vrsto objekta.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse dolo¢be Odloka o
dolgoroénem planu Obéine Litija za obdobje 1986-2000 (Ur.l. SRS, §t. 4/89,
Url. RS, st 34/90, 40/92, 20/94, 63/995/04, 51/04, 126/04) in odloka o
druzbenem planu Obdéine Litija za obdobje 1986-1990 (Ur.l. SRS, &t. 14/87,
Ur.l. RS, §t. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04), ki so ostale v veljavi po
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sprejemu Odloka o strategiji prostorskega razvoja Obéine Smartno pri Litiji
(Uradni list RS, &t. 18/08).

(3) Z dnem uveljavitve tega prostorskega naérta prenehajo veljati naslednji
prostorski ureditveni pogoji, prostorski izvedbeni nadrti in lokacijski nacrti,
sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, 8t. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, &t. 26/20, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 - ZPPreb, v nadaljnjem besedilu
ZUNDPP}):

- QOdlok o ureditvenem nadrtu za obmocje dopolnilne gradnje in komunalne
asanacije Zavrstnika (Uradni list RS, 8t. 18/05);

- Odick o ureditvenem obmogju osrednjega dela naselja Smartno z
mikrocelotami $51, §82 (del), $83 (del) in SH1/1 (del) (Uradni list RS, &t.
20/94, 83/08, 13/10),

- QOdiok o ureditvenem nadrtu Javorje (Ur. I. RS, §t. 30/94),

- 0O DL O K o obginskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje urejanja
»Dom Tisje« (41/09),

- O DL OK oobéinskem lokacijskem naértu za obmodje individualne gradnje
na obmodju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2 (59/07),

- ODLOK o obcinskem lokacijskem nadriu za obmodje individualne gradnje na
obmodju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica —del (Ur. 1. RS, &t
44/06),

(4) V veljavi ostanejo naslednji obdinski prostorski izvedbeni akti, sprejeti na
podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 110/02, 8/03 popr.) in
Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, t. 33/07, 70/08-ZVO-1B):

- Odlok o obéinskem lokacijskem naértu za obmoéje Smartno jug — del (Uradni
list RS, &t. 23/2007, 89/2008 — tehnic¢ni popravek}

- O DL OK o obtinskem podrobnem prostorskem nadrtu za obmodje urejanja
Smartno jug — 2. del (Ur. |. RS, &t. 55/2011),

- Odlok o obginskem lokacijskem nadrtu za obmodje Smartno sever - Jeze (Ur.
L. RS, &t. 23/2007)

- Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem nadértu za razsiritev ureditvenega
obmodja Smartno sever $S2 (Ur. |. RS, &t. 116/2008, 80/2010)

- Odlok o obginskem podrobnem prostorskem naériu za siritev in sanacijo
kamnoloma Kepa v JeZcah v Obgini Smartno pri Litiji (Ur.|.RS, §t. 67/2008)
Odlok o lokacijskem nacértu za obmocdje peskokopa Vetrnik (Url.RS, st
51/2004)

Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem nalrtu za prostorsko ureditev
skupnega pomena za obvoznico Smartno pri Litiji na cesti R2-416 — odsek
1346 in 1347 (Ur.l. RS, §t. 78/2008, 10/2011 — tehnicni popravek)

Odlok o strategiji prostorskega razvoja obgine Smartno pri Litiji (Ur.l.RS, &t.
18/2008)

93. &len
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)

Postopki za sprejem obéinskih izvedbenih naértov, zadeti pred uveljavitvijo tega
prostorskega nadrta, se nadaljujejo in konéajo po delotbah tega prostorskega nadrta
kot obginski podrobni prostorski naért.

94. clen
(dokonéanje postopkov)
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(1)Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti zadeti pred
uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in konfajo po dolocbah prejénjih
prostorskih aktov.

(2)Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prosiora in
soglasodajalcev zaceti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in konéajo po
doloébah tega odloka.

95. ¢len
(dostopnost prostorskega akta)

(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedezu Obéine Smartno pri Litiji.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Obégine Smartno pri Litiji.

96. ¢len
(in8pekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrsijo pristojne indpekcijske sluzbe.

97. &ien
{veljavhost prostorskega nacrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Repubiike Slovenije in zaéne veljati petnajsti dan
po objavi.

Stevilka: .
Datum; Zupan Obdine
Milan |zlakar
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