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OBCINSKEMU SVETU
OBCINE SMARTNO PRI LITIJI
ZADEVA: Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje peskokopa Vetrnik -

predlog za drugo branje.

Predlagatelj: Zupan Obéine Smartno pri Litiji na podlagi 7. in 16. ¢lena Statuta Ob&ine Smartno pri
Litiji (Uradni list RS, $t. 33/03, 106/03, 34/04-popr.)

Porodevalca na seji: Andreja Leskovéek, Suzana Simic, direktorica podjetja Acer Novo Mesto d.o.o.

Pravna osnova: Zakon o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, 3t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09,

80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US: U-1-43/13-8; v

nadaljevanju: ZPNacrt);

- Pravilnik o vsebini, obliki in nadinu priprave Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni
list RS, t. 99/07);

- 0Odlok o strategiji prostorskega razvoja Ob¢ine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, §t. 18/08),

- Odlok o izvedbenem delu obéinskega prostorskega na¢rta Obé&ine Smartno pri Litiji (Uradni list RS,
§t. 38/13).

Namen: Obravnava in sprejem drugega branja odloka.
Predhodna obravnava: Odbor za Gl, Komisija za statut in pravna vprasanja

Obéinskemu svetu Obcine Smartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji
sklep:

SKLEP 1: Ob¢inski svet sprejema Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje
peskokopa Vetrnik.

S spostovanjem!

Pripravila: o2 Zupan Ob¢ine Smartno pri Litiji:

Andreja Legkovsek

Tomazinova ulica 3, 1275 Smartao pri Litiji, Slovenija
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Znpan

Obrazioiitev:
1 Namen in izhodisca za pripravo OPPN

V skladu s prostorskimi akti Ob¢ine Smartno pri Litiji je na predmetnem obmo&ju predvideno urejanje
z OPPN in obmotje je namenjeno pridobivanju mineralnih surovin, Za osrednji del obravnavanega
obmodja je sprejet Odlok o lokacijskem nadrtu za obmodje peskokopa Vetrnik {Uradni list RS, 3t.
51/04), vendar so zaloge tehni¢nega kamna - dolomita na obmod&ju obstojecega lokacijskega nadrta
Ze v vedini izkoris¢ene, zato Zeli investitor obstojedi peskokop raz3iriti na parceli vzhodno in zahodno
od obstojecega peskokopa.

Koncept nacrtovane Siritve pridobivalnega prostora je zasnovan tako, da se smiselno zaokroiuje
obstojece obmoctje za pridobivanje mineralnih surovin.

Na obmodjih za pridobivanje rudnin in obmodjih sanacij so do sprejetja lokacijskih naértov {oziroma
OPPN-ja) dovoljena predhodna raziskovalna dela ter ukrepi, ki sluZijo varovanju in zadgiti pred
negativnimi vplivi na ckolje.

2 Pravna podlaga za OPPN

Pravno podiago za priprave OPPN doloajo:

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US: U-1-43/13-8; v
nadaljevanju: ZPNaért),

- Pravilnik o vsebini, obliki in nadinu priprave Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta {Uradni
list RS, §t. 99/07),

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Obgine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, §t. 18/08),

- Odlok o izvedbenem delu ob¢inskega prostorskega nacrta Obgine Smartno pri Litiji (Uradni list RS,
$t. 38/13).

- ostala veljavna zakonodaja in predpisi, ki se nanaajo na predmet ureditve.

Na obmocju obstojecega peskokopa je v veljavi Lokacijski nadrt za peskokop Vetrnik {Uradni list RS,
§t. 51/04).

3  Postopek priprave OPPN

Priprava OPPN za obmodje peskokopa Vetrnik se je zalela na podiagi Sklepa o zafetku priprave
Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nadrtu za obmoéje peskokopa Vetrnik {Uradni list RS,
§t. 85/12).
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Zupatt

V novembru 2012 je bil pripravljen osnutek dokumenta, ki je bil posian v pridobitev smernic vsem
pristojnim nosilcem urejanja prostora.

V januarju 2013 je bila izdelana idejna zasnova: »Rudarski projekt za pridobitev koncesije — za
izkori€anje mineralne surovine tehni¢nega kamna ~ dolomita v peskokopu Vetrnik 2 z izvedbo del in
sanacijo« (Strokovne podlage za izdelavo obéinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN} pri
3iritvi peskokopa. Minervo Control d.o.o., Ljubljana, januar 2013).

V januarju in februarju 2013 so bile pridobijene smernice nosilcev urejanja prostora.

Maja 2013 je bil sprejet Sklep o dopolnitvi Sklepa o zafetku priprave Odloka o obéinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za obmocje peskokopa Vetrnik {Uradni list RS, $t. 44/13), ki je dopoil osnovni
sklep zaradi izvedene nove parcelacije na vstopnem obmodju peskokopa. S tem se je obmodje OPPN
nekoliko razsirilo, tako da sega do parcele javne ceste.

Junija 2013 je bila pridobljena odlo¢ba Ministrstva za kmetijstvo in okolje {5t. 35409-1/2013/4 z dne
3.6.2013), da postopka Celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

Po pridobitvi smernic je bil v avgustu 2013 ob upostevanju zahtev iz smernic nosilcev urejanja
prostora ter reditev iz idejne zasnove pripravljen dopolnjen osnutek OPPN, ki ga je 19.9.2013
obravnaval Ob&inski svet Obgine Smartno pri Litiji. Nato se je dopolnjen osnutek OPPN javno razgrnil,
razgrnitev je potekala od 26.9.2013 do 25.10.2013. V tem {asu je bila organizirana javna obravnava
{16.10.2013). V asu javne razgrnitve ni bilo podane nobene pripombe.

V oktobru 2013 je bil pripravijen predlog OPPN in posian nosilcem urejanja prostora v pridobitev
mnenj.

V novembru in zacetku decembra so bila pridobliena pozitivha mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora.

Po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora je bil v decembru 2013
pripravljen usklajen predlog OPPN za sprejem na obg&inskem svetu Obéine Smartno pri Litiji.

4  Opis prostorske ureditve, ki se nacrtuje z OPPN

4,1 Umestitev naértovane ureditve v prostor

Obstojete obmotéje peskokopa Vetrnik je ha jufnem robu ob&ine Smartno pri Litiji, na meji z ob¢ino
Ivanéna Gorica. Ureditveno obmocje OPPN je juino od vasi Jeice in potoka Jedka, delno na obmodju
obstojelega peskokopa, deino na gozdnem poboéju s severno orientacijo.
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Obsega parcele §t.: 370, 369, 367/2, 368, 367/3, 320/9, 320/10, 371/5, 371/1-del, vse k.o. Jeini vrh,
povriina ocbmodja OPPN je cca 6,2 ha.

4.2 Nacrtovane ureditve

Z OPPN se nacrtujejo razsiritve obstojecega peskokopa. V okviru tega so predvidene postavitev
kontejnerja za upravni prostor, sanitarni kontejner ter manjie skladiste za rezervne dele in roéno
delovno opremo, ureditev plo3cadi za parkiranje delovnih strojev in za pretakanje goriva z lovilcem
olj, ureditev kamionske tehtnice, postavitev mobilne mesalnice asfaltov, ureditev obmodja za
zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov, gradnje objektov komunalne infrastrukture, ureditev
obstojecega prikijutka na lokaino cesto, ureditev etaZ v peskokopu, sanacija z zasaditvijo grmovne in
drevesne vegetacije ter zatravitve,

V peskokopu bo urejen osnovni plato in etaZe, na katerih bo potekalo odkopavanje. Na osnovnem
platoju peskokopa z nadmorsko visino 352 m se postavijo zacasni, mobilni (premiéni} objekti, stroji
{(naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo v njem. Na platoju so predvideni:

- postavitev pomoinega objekta v obliki kontejnerja s tlorisnim gabaritom 6,00 m x 2,50 m;

- ureditev plo&€adi za parkiranje delovnih strojev in pretakanje goriva;

- preureditev vhoda, postavitev zapornice in ureditev bazena za pranje gum;

- ureditev kamionske tehtnice;

- ureditev mobilne mesainice asfaltov;

- zbiranje in predelava gradbenih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.

Iz osnovnega platoja bodo urejene dostopne poti, pri emer se v ¢im vedji meri izkoristijo obstojede
dostopne poti. EtaZne ceste potekajo po etaZah, izvedejo se kot enosmerne »buldoZerske« poti, ki so
namenjene za prevoz s tezko mehanizacijo. Poti se izdelajo z naklonom do 20 % (priblizno 12¢
oziroma pribliZno 1:5). Sirina poti bo najmanj 4 m, od tega na ¢vrstem raé¢enem terenu {v zaseku)
najmanj 3 m. Urejeno bo odvajanje padavinske vode ter zad¢ita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa
delovnega stroja ali vozila.

4.3 Delovanje peskokopa

Pred zaletkom izkorisCanja se naredi posek gozda kot golosek po predhodno evidentiranju
pooblasfenega delavca pristojne sluZbe za upravljanje z gozdovi. V celoti bo posek gozda izveden na
povriini cca 4 ha. Golosek se praviloma opravi na celotni povrsini, ki je dolofena z letnimi naérti
napredovanja rudarskih del doloéenega dela pridobivalnega prostora.

Posek se opravi v etapah, skiadno z letnimi nalrti napredovanja ¢ela peskokopa ter skladno z
lokacijskimi pogoiji.

Po odstranitvi vegetacije bo odstranjen humusni pokrov. Humus bo odrinjen na robove
pridobivainega prostora ali odkopa s povriine cca 4 ha in bo uporablien za sprotno sanacijo in
rekuitivacijo izkori¥cenih in saniranih delov eta? peskokopa.
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Odkopavanje bo potekalo na delovnih etaiah peskokopa. Delovna §irina etainih ravnin je 10 m,
kongna 3irina delovnih etaZ je 8 m. Kjer se predvideva prerivanje, oziroma premet materiala z etaZ, se
delovna 3irina etaZnih ravnin minimalizira na najmanj 5 m.
Delovne etaZe se izvedejo v vidini 18 m. Pri formiranju etaZ se po potrebi izdelajo medetaZe
polovitne vidine priblizno 9 m, kar omogoca zagotavljanje potresne varnosti pri razstreljevainih delih,
Ta delitev etaZe po visini je lahko le zaCasna, lahko pa se na ta nacin v zakljuéni konéni fazi etaZe na ta
nacin oblikuje sanacijska etaZa. Pridobivanje na medetaZi je identicno kot na etafi s to razliko, da se
pri medetaii puica konéna polica v Sirini med 4 -5 m.

Kote etaZnih ravnin so le priblizne in se lahko od dejanskih razlikujejo tudi meter ali dva. Etaine
ravnine se uredijo v rahlem vzponu 0,5 — 1 % proti zahodu tako, da je kongna kota etaZne ravnine za
okoli 2 m visja od zaletne kote,
Na osrednjem, juZznem delu se uredijo tri konéne etaZe v vidini 18 m in so na nadmorskih visinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 m oznaden z £ 352,

- prva etaZa na koti okoli + 370 m oznadena z £ 370,
druga etaZa na koti + 388 m oznadena z F 388,
tretja etaZa na koti + 406 m oznadena z £ 406,
Konéne etaZe se na zahodni strani uredijo v vidini 9 m in so na nadmorskih vidinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 m oznaden z £ 352,

- prva etaZa na koti okoli + 361 m oznadena z E 361,

- druga etaZa na koti + 370 m oznafena z E 370,

- tretja etaZa na koti + 379 m oznatena z E 379,

- Letrta etaZa na koti okoli + 388 m oznadena z £ 388,

- peta etafa na koti + 397 m oznacena z £ 397,

- Sesta etaZa na koti + 406 m oznadena z E 406,

- sedma etaZa na koti + 415 oznadena z E 415.
Konéne etaie se na vzhodni strani uredijo v vi§ini 9 m in so na nadmaorskih viSinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 m oznafen z E 352,

- prvaetaZa na koti okoli + 361 m oznadena z E 361,

- druga etaZa na koti + 370 m oznacena z E 370,

- tretja etaZa na koti + 379 m oznadena z E 379.

Material se pridobiva z drobljenjem, vrianjem in razstreljevanjem.

Drobljenje kamnitega materiala se lahko opravija z vrtanjem minskih vrtin in miniranjem ali z
mehani¢nim drobljenjem z buldoZerjem, s hidravii¢nim bagrom z riperjem ali razbijalnim kladivom,
rerkanjem s posebnimi napravami in podobng, ¢e to dovoljujejo geomehanske lastnosti materiala,
prostor in cena. Vrtanje minskih vrtin se opravlja z metodami vrtanja vrtin srednjega premera {@ 76
mm ali ve€) s kombinacijo horizontalnih in vertikalnih vrtin in usmerjenim miniranjem z uporabo
milisekundne tehnike razstreljevanja in uporabo sodobne - varne vrste razstrelilnih sredstev. Pri
vrtanju minskih vrtin je potrebno izbrati geometrijo vrtanja, ki zagotavija najmanjse nezelene efekte
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pri miniranju in zadovoljiv izkoristek energije razstreliva. Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima
urejeno zbiranje prahu.

Razstreljevanje se opravlja skladno z Nadrtom miniranja in z uporabo milisekundne tehnike
razstrefjevanja ter varne vrste razstrefilnih sredstev. Pri razstreljevanju se omeiji in totno dolodi naéin
razstreljevanja, koli¢ina razstreliva na milisekundni interval in druge parametre in postopke za
zagotovitev zadostnega drobljenja in varnosti okolice pred neZelenimi ucinki razstreijevanja. Uporabi
se najstroZje kriterije — norme za varnost pred razmetom, zraénim udarnim valom in potresi. Uporabi
se milisekundni nacin iniciranja posameznih minskih vrtin. Koliina razstreliva, ki ga je dovolieno
injicirati v milisekundnem intervalu, lahko znasa najvec 80 kg.

Cistenje delovnih etaZ se vrdi s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol, lahko
preko vet eta skupaj, praviloma le enkrat.

Nakladanje se praviloma izvaja na osnovnem platoju E 352, cziroma na etaiah. Naklada se z
nakladalnikom ali bagrom na kamion, s katerim se materiai odvaZa na mesto predelave ali uporabe.
Predelava materiala se sestoji iz dodatnega droblienja in sejanja na frakcije, ki so potrebne za
betone, malte, tampone in podobno, Drobljenje in sejanje se izvaja na mobilnih napravah na
obmodju peskokopa. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehni€nim in varnostnim
standardom.

Mobilna mesainica asfalta s kapaciteto do 25.000 ton letno se postavi na osnovno ploicad.

4.4 Sanacija peskokopa

Sanacija peskokopa se izvaja sproti oziroma takoj po izkoriseni posamezni etaii. izvaja se lahko z
razpolovitvijo etai, izravnavo povrsin, zaokroZitvijo robov in zaokroZitev prehodov med obstojecim in
novim reliefom, omiljenjem Striefih predelov, ublaZitvijo naklonov konénih breZin, deinim zasutjem
izkoris¢enih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih povriin, oblikovanjem breZin in
zatravitvijo, zasaditvijo ter ureditvijo povriinskega odtoka.

Doveljenc je delno zasipavanje peskokopa s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri
izkoris¢anju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz peskokopa. Pri uporabi drugih gradbenih
odpadkov pa je potrebno ustrezno dovoljenje po dolochah predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Povriina etaZne ravnine se prekrije s 40 cm debelo plastjo humusa in odkrivke, sadilne jame se
zapelnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike avtohione drevnine. Zasaditev se izvede s saditvijo
manjsih sadik avtohtone grmovne in drevesne vegetacije.

Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz
peskokopa oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, ez to plast pa se
razprostre plast humusa debeline 20 cm. Sledi zatravitev s travno mesanico za soncne lege. Ob steni
prve etaZe se na osnovnem platoju zasadijo grmovnice in drevesa, ki zmanjSujejo vizualno
izpostavljenost peskokopa.

V severozahodnem vogalu peskokopa se izvede gosta zasaditev drevesnih in grmovnih vrst
vegetacije.
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5 Zasnova projektnih resitev gospodarske javne infrastrukture {GJI) in grajenega javnega dobra

5.1 Promet

Ohranja se obstojet dostop z lokaine ceste LC426113 (Stranje ~ Kopacija — M. Kostrevnica). Vhod in
dostop v peskokop je en sam in se izvede v $irini najmanj 6,0 m. Prikljuek in dostop do varovalne
zapornice peskokopa se asfaltirata. Na prikljucku se ob vhodu v peskokop postavi varovalna rampa.

5.2 Vodovodno omreije

Sanitarna voda za potrebe delavcev se uporablja iz cistern za vodo, kapacitete do 50 I. Pitna voda za
delavce se prinaSa kot usteklenifena ali v plastenkah, v koli¢inah za tedensko poraho.

V dolgotrajnem suénem obdobju in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne povriine, deponije
materialov ter naloZene kamione viaZiti.

Odpadne vode: Padavinske vode, ki ne pronicajo v dolomit, se delno zadrZijo na etaZah, sicer pa se ob
vedjih nalivih scejajo po pobodju preko etaZ. Osnovni plato E 352 ima za laZje odvodnjavanje rahli
vzpon proti severovzhodu in sicer generaino 0,5 — 1 %. Na skrajnem zahodnem delu osnovnega
platoja se v ta namen uredi vedji usedalnik, ki zadrZuje drobne frakciie. iz njega voda pronica v
hribino. Dovoljena je tudi ureditev ustrezne ponikalnice, ki jo je treba redno ¢istiti, $e posebno pa po
vsakem vecjem deZevju.

Za sanitarne potrebe delavcev se uporabljajo kemicna straniiéa z obfasnim praznjenjem.

5.3 Hidrantno omreizje
Na obmocju OPPN ni potrebe po postavitvi hidrantnega omrezja.

5.4 Elektroenergetsko omreije

Za elektroenergetsko oskrbo obmodja je Ze pripravljena projektna dokumentacija za NN prikljudek.
Trasa kabelske kanalizacije poteka od transformatorske postaje Jeice do meje obmodja OPPN. Na
obmadju OPPN se izvede tricevna kabelska kanalizacija stigmafleks 3 x 110, ki se zakljudi s
prostostojeCo kabelsko omarico na cbmocju vhoda v peskokop.

5.5 Telekomunikacijsko omreije
Objekti v peskokopu ne bodo prikijuéeni na telekomunikacijsko omrezje. Na obmodju OPPN je
obstojeci prostozralni vod, ki se ohranja in ni tangiran s predvidenimi prostorskimi ureditvami.

5.6 Zbiranje in odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se zhirajo v zabojniku z ob&asnim odvozom na komunaino deponijo. Kartonska
embalaZa, ki ostane pri razstreljevanju, se vrada prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja,
masti in ostali odpadki, opredeijeni kot nevarni odpadek, investitor posebej zbira in oddaja
organizacijam, ki so pooblaiene za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke se namestita
dva zabojnika, in sicer zabojnik za &istilne krpe, filirirna in zaséitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno
embalaZo. Kontaminirani material {zemljina) se zbira v posebnih sodih na logeni lokaciji in se oddaja
organizacijam, ki so pooblaiene za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
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6 Reditve za celostno ohranjanje kulturne dediéine, za varovanje ckolja, naravnih virov in
ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrefami, vkijuéno z
varstvom pred poiarom

Na obmodju OPPN in v njegovem vplivnem obmodju ni objektov obmocij varovanja kulturne
dediscine, niti ni obmodij varovanja narave.

6.1 Varstvo vode in podtalnice

Predvidi se ustrezno odvajanje in pretidfenje odpadne padavinske vode (usedalnik in standardizirani
tovilec olj). S prostorskimi ureditvami se ne posega na obmodje vodotoka v bliZini OPPN. Po konani
gradnji se odstrani vse za potrebe izkoriSanja postavijene provizorije in vse ostanke zadasnih
deponij.

Nevarnost razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje poobladteni
organizaciji lovijo v posebno posodo, preprefiti se mara spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje
goriva se opravlja na za to doloéenem mestu, plo$cad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom
(lovilna skleda), urejen je lovilec olj, zaradi prepreditve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla.
Prepovedana je menjava olja v motorjih in drugih napravah izven za to dolofenega prostora, olja je
prepovedano spudfati v tia. Olja se zbirajo in oddajajo pooblaséenemu zbiralcu.

Vsa delovna oprema in delovni stroji morajo biti tehniéno brezhibni {ne smejo puid&ati olja ali goriva),
brezhibnost se mora redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrievanje teh
sredstev in opreme. Skladisenje goriva in maziva ter hranjenje kemicnih in drugih sredstev v
peskokopu je dovoljeno v manjsih koli¢inah, v skladu s predpisi in pridobljenimi doveljenji.

Nevarnost zaradi razstreljevanja: poskodovane razstrelilne naboje ali naboje, pobrane iz zatajenih
min, ni dovoljeno raztresati po materialu, uni€evanje razstrelilnih nabojev je mozno le z eksplozijo po
za to predpisanih postopkih.

Splo3ni ukrepi: vsi zaposleni se poudijo o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v
primeru tovrstne nesree (izkopi, absorpcijska sredstva). Potrebno je redno kontrolirati gradbeno
mehanizacijo in €istiti usedalnik. Ce v &asu odkopa ali gradnje pride do razlitia olja ali goriva iz
delovnega stroja na nevodotesno utriena tla, se kontaminirana zemljina takoj odstrani s pomodjo
ustreznih sredstev {npr. absorbentov}, ustrezno embalira (v sode) in preda pooblas€eni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.

6.2 Varstvo zraka

Pred veZnjo po javnih cestah se ofistijo kolesa tovarnih vozil, da se blato ne raznada po cestah inse s
tem dodatno ne pradi ozradja. V &asu izvajanja del se bo onesnasenost zraka poveéala le neposredno
na deloviscu.

Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozit bodo prisotne obremenitve zraka s prasnimi delci
ter z izpusnimi plini vozil. Glede na dinamiko del je to onesnaZevanje majhno.

Dololene koli¢ine prahu nastajajo pri odkopavanju, premetavanju ter nakladanju in vgrajevanju
materiala. Zaradi naravne vlaZnosti materiala so te koli¢ine majhne in prakti¢no zanemarijive.
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V primeru dolgotrajne sue in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne povriine in deponije
materialov viaZiti. Glede na relativno majhne povrsine ni pricakovati pomembnejiega zaprasevanja
okolice.

6.3 Varstvo pred hrupom

Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem ¢asu od 7. do 18. ure. Vsi stroji in oprema morajo biti
ustrezno tehnino opremijeni za zmanjSevanje hrupa ter redno vzdrievani in nadzorovani.

Gozdno zemijisée v okolici peskokopa lahko uvrstimo v IV. obmodje varstva pred hrupom, ckolico
peskokopa oziroma najbliZje stanovanjske objekte pa v ill. obmodje varstva pred hrupom z mejnimi
vrednostmi kazalcev hrupa Lno¢ = 50 {dBA) oz. Ldvn = 60 {dBA).

Glede na to, da se ve€ina hrupnih dejavnostl opravija znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le od 50 m
do 100 m izven meja pridobivalnega prostora in ne doseZe obmodja najbliZje kmetije, oziroma vplivi
ne presegajo dopustnih vrednosti. Na obmodju OPPN bo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo,
izvajan monitoring hrupa.

6.4 Varstvo tal in plodne zemlje

Potrebno je zagotoviti gospodarno ravnanje s tlemi, vsi viski rodovitnega dela tal z obmocja urejanja
se namenijo rekultivaciji v ¢asu sanacije tal, odstranjeni humus se deponira in hrani v obliki etaZ
visine do 2,5 m z nabrazdano povriino in zatravitvijo s travnimi meSanicami in deteljo. Sanacija
peskokopa in poraba rodovitnega dela tal se izvaja sproti z eksploatacijo.

QOdvedna plodna zemlja se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo peskokopa.

6.5 Varstvo vegetacije

Pri Siritvi peskokopa ni dovoljeno posegati v gozd izven obmodja OPPN. Prepovedano je zasipavanje
in odlaganje materiala v okoliSke gozdave. Narejen ho projekt sanacije in rekultivacije, ki bo imel
doloCene roke za izvajanje posameznih faz. Dinamika del pri izkori$fanju mora biti tako usklajena, da
je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in zasaditve ¢im krajse.

Po kondani eksploataciji morajo biti tla za sanacijo pripravljena v roku 6 mesecev.

6.6 Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih in ob&asno odvaZzajo na komunalno deponijo, nevarni
odpadki, kot so odpadna olja, masti in ostali edpadki, opredeijeni kot nevarni odpadek, pa se posebej
zbirajo in oddajajo pooblasceni organizaciji.

6.7 Zascita pri miniranju

Pri razstreljevanju v peskokopu je potrebno upostevati veljavne predpise za tovrstna dela ter
navodila proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev,

Spostovati je tudi dolodila standardov za zagotovitev potresne varnosti pri razstreljevanju.

Miniranje se izvaja na podlagi rudarskega projekta za izvajanje del. Skladno z dolofbami pravilnika o
tehninih normativih se za vsako razstreljevanje izdela nacrt miniranja, ki vsebuje:

- razpored in globino vrtin,
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- nadin polnjenja minskih vrtin, koli¢ino razstreliva v vrtini in na milisekundni interva! ter skupno
koli¢ino razstreliva v minskem polju,

- nafin injiciranja in aktiviranja,

- nevarne cone zaradi razstreljevanja {cone ogroZenosti zaradi razineta, zrainega udara in potresa
pri miniranju),

- varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,

- na skici minskega polja navedene razdalje in smer do najbliZjih objekiov.

Za vsako miniranje se doloCi odgovorni vodija, ki poskrbi za pravilno izvajanje del razstreljevanja po

tehni¢ni dokumentaciji in zakonskih predpisih, obvestenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za

varnast ter za namestitev straZarjev za fizi€no za¢ito ol miniranju.

Za vsako miniranje mora biti ob koncu sestavljen zapisnik, v katerem se ugotavlja uspe$nost

miniranja, ustreznost varnostnih ukrepov ter posebnosti, ki so se eventualno zgodile {$koda ali kak

drugi nevaren pojav).

6.8 Varstvo krajinskih znadilnosti

Nagib pobodja in terase se prilagodijo plastnicam okoliSkega terena, prehod breZin v obstojedi teren
se obitkuje zvezno, z zaokroZenim reliefom.

EtaZe in osnovni plato se po konéanem izkori$¢anju in ureditvi reliefa zasadijo z ustreznimi vrstami
vegetacije. Pri zasajanju niZjih etaZ se uporabljajo aviohtone grmavne in drevesne vrste, pri zasajanju
vidjih eta? pa toploljubne drevesne vrste in grmovne vrste. Zunanji rob teras se zasadi s plezalkami,
kot so srobot, Sipek, robida. Celotna povriina se takoj po konéani ureditvi reliefa zatravi.

Na severozahodni strani peskokcpa se na obmodju OPPN zasadi gosto avtohtono grmovno in
drevesno vegetacijo, ki zmanjSuje vidno izpostavijenost peskokopa in ohranja krajinske znacilnosti
obmodja.

6.9 Ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéami

Potres
Glede na predvidene globine vrtin in koli¢ine uporabljenega razstreliva pri€akovane hitrosti vibracije
ne bodo preseZene dovoljene vrednosti potresa.

Poiar

Poiarnc varstvo vseh objektov na obmodju urejanja se uredi v skladu z veljavnimi poZarno-
varstvenimi predpisi. Prometni sistem cest omogoca dostop do peskokopa in objektov, s imer se
zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuaciio ter za razmescanje opreme za gasilce ter
pogoje za varen umik ljudi in premoZenja. Vsak delovni stroj ima v svoji opremi zagotovljene gasiine
aparate. V kontejnerjih so nameSCeni gasilni aparati.

Poplave
Na obmodju OPPN ni nevarnosti poplav.
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Plazovitost in plazljivost
Na obmodcju OPPN ni nevarnosti plazov.

Pripravila:
Suzana Simic, Acer Novo Mesto d.o.o.

Ortofot osnetek obmodja uejana

Tomarineva ulica 2, 1275 Smartno pei Titiji, Sovenija

Ll:01 7 8362 770, taks: 039197 484
e-pottanmfodsmaetno-hni gy www smartno-bpa s
Matitna stesithas 17797370 113 23 DDV SESY7 1685 TRR 0139 - 0locain1yd




- Obéina Smartno pri Litiji -

Zupan

PREDLOG ODLOKA

Na podiagi 61. ¢lena Zakona o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, 3t. 33/07, 70/08-ZV0-18B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12} ter 7.
glena Statuta Obcine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, $t. 33/03, 106/03, 34/04 — popr.} je Ob¢inski
svet Obtine Smartno pri Litiji na ........ seji dne ....... sprejel

Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem nacrtu
za obmodtje peskokopa Vetrnik

1. UVODNE DOLOCBE
1. dlen
(splodne dolocbe)

{1} S tem odickom se ob upostevanju QOdloka o izvedbenem delu obdinskega prostorskega
naérta Obéine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, 3t. 38/13; v nadaljnjem besedilu OPN) sprejme
ob¢inski podrobni prostorski nacrt za cbmodje povriinskega kopa za izkoris¢anje tehninega kamna -
dolomita v peskokopu Vetrnik {v nadaljevanju OPPN}.

{2) V skladu s prostorskimi akti Obfine Smartno pri Litiji je na predmetnem obmodju
predvideno urejanje z ob€inskim podrobnim prostorskim naértom in je namenjeno pridobivanju
mineralnih surovin. Za posamezna zemljis¢a je bil Ze sprejet Odlok o lokacijskem nadrtu za obmocdje
peskokopa Vetrnik (Uradni list RS, §t. 51/04), vendar so zaloge tehni¢nega kamna — dolomita na
obmodju obstojelega lokacijskega nadrta Ze v velini izkoris€ene. Koncept nadrtovane S3iritve
pridobivalnega prostora je zasnovan tako, da se smiselno zaokroZuje obstojeCe obmodje za
pridobivanje mineralnih surovin.

{3)  OPPN je izdelal Acer Novo mesto d.o.0., pod §t. $-7/2012.

2. d&len
{vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in graficni del. lzdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del odloka OPPN vsebuje:

- uvodne dolocbe,

- ureditveno obmodje,

- umestitev nacrtovane ureditve v prostor,

- zasnova proiektnih reditev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske
infrastrukture in obveznosti prikljuéevanja objektov nanjo,
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- reditve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediséine,
- reditve in ukrepi za cbrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

- nadrt parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoiji za izvajanje OPPN,

- prehodne in kanéne dolocbe.

(3) Grafiéni del OPPN je sestavina vezane mape OPPN in vsebuje:

1. lzsek iz ob¢inskega prostorskega naérta obcine Smartno pri Litiji (M 1:5.000)

2. Obmaocje OPPN z obstojedim parcelnim stanjem {M 1:2.000)

3. Prikaz vplivov in povezav v Siréem prostoru ter ostalih potrebnih ureditev (M 1:5.000)
4. Ureditvena situacija s prikazom omreZja gospodarske javne infrastrukture (M 1:2.000)
5. Znadilni prerezi obmodja (M 1:2.000)

3. dlen
{priloge OPPN)

{1} Priloge OPPN so:
1. izvledek iz Obéinskega prostorskega naérta Obdine Smartno pri Litiji
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo resitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. ObrazloZitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odlocba glede celovite presoje vplivov na okolje
{2} Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen strokovnih podlag iz 3. totke
prejdnjega odstavka, ki so elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sede?u Obéine Smartno pri
Litiji.

2. UREDITVENO OBMOCIE
4. flen
(ocbhmodje CPPN)

{1) Obstojece obmocje peskokopa Vetrnik je na jufnem robu obgine Smartno pri Litiji, na meji z
obcino Ivanéna Gorica. Ureditveno obmocje OPPN je juino od vasi Jefce in potoka Jeka, delno na
obmodju obstojetega peskokopa, delno na gozdnem pobodju s severno orientacijo.

(2) Obsega parcele §t.: 370, 369, 367/2, 368, 367/3, 320/9, 320/10, 371/5, 371/1-del, vse k.o.
Jeini vrh, povrsina obmodja OPPN je cca 6,2 ha.

3. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
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5. den
{opis prostorske ureditve)

{1} Na obmodju OPPN se natrtujejo ureditve:
- postavitev kontejnerja za upravni prostor, sanitarni kontejper ter manjie skladice za
rezervne dele in rofno delovno opremo,

- ureditev ploi¢adi za parkiranje delovnih strojev in za pretakanje goriva z lovilcem olj,

- ureditev kamionske tehtnice,

- postavitev mobilne me3alnice asfaltov,

- obmodje za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov,

- gradnje objektov komunalne infrastrukture,

- ureditev obstojecega prikljucka na lokalno cesto,

- ureditev eta? v peskokopu,

- zasaditve grmovne in drevesne vegetacije ter zatravitve.

(2) Eksploatacija tehniénega kamna — dolomita bo pri proizvodnji med 50.000 m3 do 100.000
m3 v ras€enem stanju letno moZna okoli 10 - 20 let.

6. dlen
{dopustni objekti)

(1) Dopustne so nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture,
parkiris¢ in manipulativnih povrsin,

{2} Vskladu s predpisi o razvricanju objektov glede na zahtevnost gradnje so dopustni:

- gradbeno —inZenirski objekti,

- manj zahtevni abjekti, namenjeni dopustnim dejavnostim,

- nezahtevni in enostavni objekti.

7. ¢len
(dopustna dela in gradnje)

Dopustna je postavitev stalne delovne opreme in mobilne opreme za pridelavo mineralne surovine in
postavitev mobilne mesalnice asfaltov ter opreme za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov.

8 dlen
{vrste dopustnih dejavnosti)

Na obmo&ju OPPN so na podlagi predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti dovoljene vrste
dejavnosti:
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- gozdarstvo;

- rudarstva (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo};

- predelovaine dejavnosti {od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov};
- trgovina {povezana z dopustrimi dejavnostmi).

9. clen
{ureditve na osnovnem platoju — 352 m.n.v.)

(1) Na osnovnem platoju peskokopa z nadmorsko visino 352 m se postavijo zacasni, mobilni
{premicni} objekti, stroji {naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo v njem. Na
platoju so dovoljent:

- postavitev pomoinega objekta v cbliki kontejnerja s tlorisnim gabaritom 6,00 m x 2,50 m,
Visina kontejnerja je 2,5 m. Objekt je enostavne pravokotne oblike v svetli kovinski nesvetledi
barvi, streha je ravna;

- ureditev ploiCadi za parkiranje delovnih strojev in pretakanje goriva;

- preureditev vhoda, postavitev zapornice in ureditev bazena za pranje gum;

- ureditev kamionske tehtnice;

- wureditev mobilne mesalnice asfaltov s kapaciteto do 25.000 ton letno;

- zbiranje in predelava gradbenih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.

(2} Natanéno lokacijo premiénih naprav in strojev {mobiini drobilnik, sejalna naprava, mobilna

me3alnica, elektronska kamionska tehtnica ipd.) dolo€i tehni¢ni vodja peskokopa glede na potrebe in
moZnosti.

10. &len
{ureditve cbmocdja odkopavanija — delovne etaie)

{1} Tehniéne podrobnosti pridobivanja materiala iz peskokopa se prikaZejo v rudarskem
projektu za izvedbo del, v katerem se upostevajo tehniéni in varstveni normativi, normativi za varstvo
okoelja ter dolodila tega OPPN.

{2}  Pri ureditvi dostopnih poti se v &im vedji meri izkoristijo obstojece dostopne poti. Dostopna
pot proti vrhu peskokopa je urejena po vzhodnem robu parcele 369 do nivoja predvidene druge
etaie E 388 kot kamionska pot, dalje pa kot zasilna pot za dovoz vrialne opreme in opreme za
prerivanje materiala ter za odstranjevanje zemlje in humusa na zadnjo etaio obstojeCega peskokopa,
ki je Ze v fazi sanacije. Na nivoju druge etaZe, do koder je Ze urejena kamionska pot, se po eta#i uredi
transportna pot za potrebe Siritve v zahodnem delu,

{3) Druga dostopna pot na nivo druge etaie E 388 se uredi kot nadomestna obstojeca
transportna pot na etaZe in se ured! sofasno z zafetkom izkorid¢anja vzhodnega dela Siritve ob
ustreznem odmiku od meje po vzhodnem robu parcele 370. Dostopne poti na etaZe in eventualne
medetaZe se uredijo kot odcepi od glavne dostopne poti, ki vodi do vrha peskokopa. Etaine ceste
potekajo po etaZah, izvedejo se kot enosmerne »buldoZerske« poti, ki so namenjene za prevoz s
teko mehanizacijo. Poti se izdelajo z naklonom do 20 % (pribliZno 122 oziroma pribliZno 1:5).
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lzjemoma, ¢e ni druge moZnosti, je naklon krajsih poti lahko tudi vegji, vendar praviloma ne vec kot
30 %. Sirina poti je najmanj 4 m, od tega na &vrstem radenem terenu {v zaseku) najmanj 3 m. Uredi
se odvajanje padavinske vode ter zaSCita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa delovnega stroja ali
vozila. Zasita se praviloma uredi iz zemeljskega nasipa viSine najmanj 1 m.

{4) Posek gozda in {i¢enje podrasti se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju
poobladtenega delavca pristojne sluZbe za upravijanje z gozdovi. V celoti se posek gozda izvede na
povriini cca 4 ha. Golosek se praviloma opravi na celotni povrsini, ki je doloCena z letnimi nacrti
napredovanja rudarskih del doloenega dela pridebivainega prostora. Posek se izvede v primernem
¢asu izven vegetacijske sezone, drevje in podrast pa se odstranita iz peskokopa. Posek se opravi v
etapah, skladno z letnimi nadrti napredovanja ¢ela peskokopa ter skladno z fokacijskimi pogoji. Med
izvajanjem poseke se zavaruje gozdni rob, korenine robnih dreves se ne smejo poskodovati. Gozdni
rob se izdela v trikotnem profilu, tako da znasa Sirina varovalnega roba najmanj eno vidino dreves. V
tem pasu se visoko drevje odstrani, podrastje pa se pusti.

{5) Odstranjevanje humusnega pokrova {okoli 13.000 m3 humusnega materiala v rasenem
stanju) se opravi na celotni povr§ini izkréenega prostora. Humus se odrine na robove pridobivainega
prostora ali odkopa s povriine cca 4 ha. Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo
in rekultivacijo izkorisCenih in saniranih delov etaZ peskokopa. S humusom se ravna skrbno, da se
ohrani njegova biolo%ka aktivnost. Deponira se v kupih, ki ne presegajo viSine 3 — 4 m, z nabrazdano
povriino zaradi zadrZevanja padavinske vode ter obvezno se zatravijo povrsine s travnimi mesanicami
in deteljo. Predvideva se, da bo humus odstranjen s povriine pribliZzno 4,00 ha, kar znese skupaj ckoli
13.000 m3 humusnega materiala v ras¢enem stanju.

{6) Odkopavanje se opravlja na delovnih etaZah peskokopa. Delovna Sirina etaZnih ravnin je 10
m, konéna §irina delovnih etaZ je 8 m. Kjer se predvideva prerivanje oziroma premet materiala z etai,
se delovna $irina etaZnih ravnin minimalizira na najmanj 5 m. Delovne etaZe se izvedejo v vidini 18 m.
Pri formiranju etaZ se izdelajo tudi medetaze polovitne viSine priblizno 9 m, kar omogoca
zagotavljanje potresne varnosti pri razstreljevalnih delih. Ta delitev etaZe po visini je fahko le zalasna,
lahko pa se v zakljuéni fazi etaze na ta nadin oblikuje sanacijska etaZa. Pridobivanje na medetaii je
enako kot na eta?i, le da se pri medetaii puifa konéna polica v Sirini med 4 — 5 m. Kote etaZnih ravnin
so fe priblizne in se lahko od dejanskih razlikujejo tudi meter ali dva. EtaZne ravnine se uredijo v
rahlem vzponu 0,5 — 1 % proti zahodu, tako da je konéna kota etaine ravnine za okoli 2 m vigja od
zaletne kote.

{7)  Kont&ne etaie se na osrednjem, juinem delu uredijo v viSini 18 m in so na vidinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 mi oznacen z E 352,

- prvaetaZa na koti okoli + 370 m oznacena z E 370,

- druga etaZa na koti+ 388 m oznadena z £ 388,

- tretja etaZa na koti + 406 m oznacena z E 406.

(8) Kon¢éne etaZe se na zahodni strani uredijo v visini 9 m in so na vidinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 m oznaden z E 352,

- prva etaZa na koti okoli + 361 m oznadena z E 361,

- druga etaZa na koti + 370 m oznacena z £ 370,

- tretja etaZa na koti + 379 m oznacena z E 379,
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- {etria etaZa na koti okoli + 388 m oznacena z E 388,

- peta etaZa na koti + 397 m oznacena z E 397,

- Sesta etaZa na koti + 406 m oznacena z E 406,

- sedma etaZa na koti + 415 oznadena z E 415,

{9) Koncne etaZe se na vzhodni strani uredijo v viSini 9 m in so na viSinah:

- osnovni plato na koti okoli + 352 m oznafen 2 E 352,

- prva etaZa na koti okoli + 361 m oznacena z E 361,

- druga etaZa na koti + 370 m oznadena z E 370,

- tretja etaZa na koti + 379 m oznadena z E 379,

{10) Droblienje kamnitega materiala — pridobivanje v leZis€u se lahko opravlja z vrtanjem
minskih vrtin in miniranjem ali z mehani¢nim drobljenjem z buldoZerjem, s hidravlicnim bagrom z
riperjem ali razbijalnim kladivom, rezkanjem s posebnimi napravami in podobno, {¢e to dovoljujejo
geomehanske lastnosti materiala, prostor in cena). Dovoljena je tudi kombinacija razli¢nih metod.

{11} Vrtanje minskih vrtin se opravilja z metodami vrtanja vrtin srednjega premera (@ 76 mm ali
vel) s kombinacijo horizontalnih in vertikalnih vrtin in usmerjenim miniranjem z uporabo
milisekundne tehnike razstreljevanja in uporabo sodobne - varne vrste razstrelilnih sredstev. Pri
vrtanju minskih vrtin je potrebno izbrati geometrijo vrtanja, ki zagotavlja najmanjse neielene efekte
pri miniranju in zadovoljiv izkoristek energije razstreliva. Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima
urejenc zbiranje prahu.

(12} Razstreljevanje se opravlja skladno z Naértom miniranja in z uparabo milisekundne tehnike
razstreljevanja ter varne vrste razstrelilnih sredstev. Pri razstreljevanju se omeji in to¢no doloéi nacin
razstreljevanja, koliina razstreliva na milisekundni interval in druge parametre in postopke za
zagotovitev zadostnega drobljenja in varnosti okolice pred neZelenimi uginki razstreljevanja. Uporabi
se najstroZje kriterije — norme za varnost pred razmetom, zraénim udarnim valom in potresi. Uporabi
se milisekundni nacdin injiciranja posameznih minskih vrtin. Koli¢ina razstreliva, ki ga je dovoljeno
injicirati v milisekundnem intervalu, lahko znasa najvef 80 kg.

(13) Cistenje delovnih eta? se vrii s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol,
tahko preko vel etaZ skupaj, praviloma le enkrat. Dopustno je uporabiti gravitacijski transport.

(14) Nakladanje se praviloma izvaja na osnovnem platoju E 352, oziroma na etaZah. Naklada se z
nakladalnikom ali bagrom na kamion, s katerim se material odvaZa na mesto predelave ali uporabe.
Za pokritje potreb se zagotavlja ustrezno kapaciteto nakladanja in Stevilo vozi. Dinamika je odvisna
od potreb trzis¢a in se temu prilagaja. Odvoz poteka z osnovnega platoja peskokopa preko cestnega
prikijucka na javno asfaltirano cesto in dalje do mesta uporabe.

{15) Predelava materiala se sestoji iz dodatnega drobljenja in sejanja na frakcije, ki so potrebne
za betone, malte, tampone in podobno. Drobljenje in sejanje se izvaja na mobilnih napravah znotraj
obmodja peskokopa. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehninim in varnostnim
standardom.

11. cien
{sanacija in rekultivacija)
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{1) Sanacija peskokopa se izvaja sproti oziroma takoj po izkoris¢eni posamezni etaZi. Izvaja se
lahko z razpolovitvijo etaZ, izravnavo povrdin, zaokroZitvijo robov in zackrofitev prehodov med
obstojecim in novim reliefom, z omiljenjem §trledih predelov, z ublaZitvijo naklonov konénih breiin, z
delnim zasutjemn izkoriscenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih povrsin, z oblikovanjem
breZin in zatravitvijo, z zasaditvijo ter ureditvijo povrSinskega odtoka.

(2) 1zkoris¢anje peskokopa se zaCne z eksploatacijo zgornje etaie, in sicer na celotnem obmodju
peskokopa, ter se nadaljuje z izkori¢anjem etaZ navzdol. Po koncani eksploataciji se na vsaki etai,
zaCensi od zgoraj navzdol, izvede sanacija. Osnovni plato se sanira nazadnje, ko na njem ne bo vec
nobenih dejavnosti. Sanacija se izvede s poravnavo reliefa, z nasutjem zemlje in humusa ter z
zasaditvijo.

(3} Po konlanem izkorisanju se etaZe vidine 18 m in $irine 8 m na vzhodnem in zahodnem deiu
peskokopa razdelijo na manjie etaZe vidine 9 m in Sirine 4 m. V osrednjem delu peskokopa (kjer
izkoris¢anje poteka Ze v obstojeCem peskokopu) so konéne etaie visoke 18 min $iroke 4 m.

{4} Prehodi brezin v rasfen obstoje teren so postopni, zaokroieni. Dovoljeno je delno
zasipavanje peskokopa s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoridlanju,
obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz peskokopa.

(5) Povriina etaine ravnine se prekrije s 40 cm debelo plastjo humusa in odkrivke. Povr3ine se
takoj zatravijo in zasadijo. Sadilne jame se zapolnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike
avtohtone drevnine. Zasaditev se izvede s saditvijo manjsih sadik avtohtone grmovne in drevesne
vegetacije. Za grmovne vrste se sadi Rosa canina, Rubus idaeus, Ligustrum vuigare, Eupnymus
europea, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Salix caprea, za drevesa pa Fagus
sylvatica, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Popuius
tremula, Sorbus torminalis. Sadike se zasadi v nepravilnih gruéah, me3ano grmovne in drevesne vrste.
Sipek (Rosa canina) in malinjak (Rubus idaeus) se kot prevefavi vrsti sadita na robu teras, sadike
dreves pa bolj zadaj ob steni. Zatravitev se izvede s travno medanico in z dodajanjem semena deteije
{Medicago sativa — lucerna, Trifolium pratense — ¢rna detelja), ki izboljsa tla.

{6) Rekultivacija breiin se izvede z zatravitvijo in zasaditvijo z avtchtonimi hitro rastodimi
plezalkami, kot so Clematis vitalba - srobot, Rubus idaeus — malinjak, Rosa canina - Sipek,

{7} Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem
materiala iz peskokopa oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, ¢ez to plast pa
se razprostre plast humusa debeline 20 cm. Sledi zatravitev s travno meSanico za sonéne lege. Ob
steni prve etaie se na osnovaem platoju zasadijo grmovnice in drevesa, ki zmanjiujejo vizuaino
izpostavljenost peskokopa.

(8) V severozahodnem vogalu peskokopa se izvede gosta zasaditev drevesnih in grmovnih vrst
vegetacije.

(9) lzdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne sluzbe za upravljanje z
gozdovi.

4, ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NANJO
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12. ¢len
{pogoji za prometno urejanje)

Ohranja se obstojedi dostop z lokalne ceste LC426113 (Stranje ~ Kopacija — M. Kostrevnica). Vhod in
dostop v peskokop je en sam in se izvede v irini najmanj 6,0 m. Prikljuéek in dostop do varovaine
zapornice peskokopa se asfaltirata.

13. ¢len
{pogoiji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanie)

(1) Vodovodno omreije: sanitarna voda za potrebe delavcev se uporablja iz cistern za vodo,
kapacitete do 50 |. Pitna voda za delavce se prinasa kot ustekleni¢ena ali v plastenkah, v kolicinah za
tedensko porabo. V dolgotrajnem susnem obdobju in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne
povriine, deponije materialov ter naloZene kamione viaziti,

{2) Odpadne vode: padavinske vode, ki ne pronicajo v dolomit, se delno zadrZijo na etaiah,
sicer pa se ob vedjih nalivih scejajo po pobolju preko etaZ. Osnovni plato E 352 ima za laZje
odvodnjavanje rahli vzpon proti severovzhodu, in sicer 0,5 — 1 %. Na skrajnem zahodnem delu
osnovnega platoja se v ta namen uredi vedji usedalnik, ki zadriuje drobne frakcije. Iz njega voda
pronica v hribino. Dovoljena je tudi ureditev ustrezne ponikalnice, ki jo je treba redno distiti, 3e
posebno pa po vsakem vedjem deZevju. Za sanitarne potrebe defavcev se uporabljajo kemicna
straniifa z obasnim praznjenjem.

{3) Hidrantno omreZje: na cbmodju OPPN ni potrebe po postavitvi hidrantnega omreija.

{4) Elektroenergetsko omreije: za elekiroenergetsko oskrbo obmodja je Ze pripravijena
projektna dokumentacija za NN priklju¢ek. Trasa kabelske kanalizacije poteka od transformatorske
postaje Jeice do meje obmodja OPPN. Na obmodju OPPN se izvede tricevna kabelska kanalizacija
stigmafleks 3 x $110, ki se zakijudi s prostostojefo kabelsko omarico na obmodju vhoda v peskokop.

(5) Telekomunikacijsko omreZje: objekti v peskokopu ne bodo prikijueni na
telekomunikacijsko omreZje. Na obmocju OPPN je obstojedi prostozratni vod, ki se ohranja in ni
tangiran s predvidenimi prostorskimi ureditvami.

{6) Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku z obasnim
odvozom na komunalno deponijo. Kartonska embalaza, ki ostane pri razstreljevanju, se vrafa
prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja, masti in ostali odpadki, opredeljeni kot nevarni
odpadek, investitor posebej zbira in oddaja organizacijam, ki so pooblastene za ravnanje s tovrstnimi
odpadki. Za nevarne odpadke se namestita dva zabojnika, in sicer zabojnik za &istilne krpe, filtrirna in
za&fitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno embalaZo. Kontaminirani material {zemljina) se zbira v
posebnih sodih na lofeni lokaciji in se oddaja organizacijam, ki so pooblaS¢ene za ravnanje s
tovrstnimi odpadki.
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5. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANIE OKOLIA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDISCINE

14. &len
(varstvo vode in podtalnice)

(1} Predvidi se ustrezno odvajanje in prediSéenje odpadne padavinske vode (usedalnik in
standardizirani fovilec olj}). S prostorskimi ureditvami se ne posega na obmodje vodotcka v bliZini
OPPN. Po kondani gradnji se odstrani vse za potrebe izkori$tanja postavijene provizorije in vse
ostanke zacCasnih deponij.

{2) Nevarnost razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje poobladéeni
organizaciji lovijo v posebno posodo, prepreiti se mora spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje
goriva se opravlja na za to dolofenem mestu, plo$éad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom
(lovilna skleda), urejen je lovilec olj, zaradi preprecitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla.
Prepovedana je menjava olja v motorjih in drugih napravah izven za to dolofenega prostora, olja je
prepovedanc spuséati v tia. Olja se zbirajo in oddajajo pooblasfenemu zbiralcu. Vsa delovna oprema
in delovni stroji morajo biti tehni¢no brezhibni [ne smejo puscati olja ali goriva), brezhibnost se mora
redno kontrolirati skfadno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrievanje teh sredstev in opreme.
Skladis¢enje goriva in maziva ter hranjenje kemi¢nih in drugih sredstev v peskokopu je dovoljeno v
manjsih koliinah, v skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.

(3) Nevarnost zaradi razstreljevanja: poskodovane razstrelilne naboje ali naboje, pobrane iz
zatajenih min, ni doveolienc raztresati po materialy, uni¢evanje razstrefilnin nahojev je moino le z
eksplozijo po za to predpisanih postopkih.

{4} Splodni ukrepi: vsi zaposleni se poucijo o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih
ravnanja v primeru tovrsine nesrece (izkopi, absorpcijska sredstva). Potrebno je redno kontrolirati
gradbeno mehanizacijo in &istiti usedalnik. Ce v ¢asu odkopa ali gradnje pride do razlitja olja ali goriva
iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemijina takoj odstrani s pomodjo
ustreznih sredstev {npr. absorbentov), ustrezno embalira {v sode) in preda poobiaifeni organizaciji za
ravinanje s tovrsinimi odpadki.

15. ¢len
{varstvo zraka)

(1) Pred voZnjo po javnih cestah se ofistijo kolesa tovornih vozil, da se blato ne raznasa po
cestah in se s tem dodaino ne prasi ozracja. V {asu izvajanja del se bo onesnaZenost zraka povedala ie
neposredno na delovis¢u. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne
obremenitve zraka s prasnimi delci ter z izpudnimi plini vozil. Glede na dinamiko del je to
onesnaZevanje majhno. Dolofene kolidine prahu nastajajo pri odkopavanju, premetavanju ter
nakladanju in vgrajevanju materiala. Zaradi naravne vlainosti materiala so te koli€ine majhne in
prakti¢no zanemarljive.
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(2) V primeru dolgotrajne suse in v primeru vetrovnega vremena je treba vozne povrdine in
deponije materialov vlaZiti. Glede na relativho majhne povriine ni pri¢akovati pomembnejsega
zapradevanija okolice,

16, ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem &asu od 7. do 18. ure. Vsi stroji in oprema
morajo biti ustrezno tehnino opremijeni za zmanjSevanje hrupa ter redno vzdrievani in nadzorovani.

(2) Gozdno zemljis€e v okolici peskokopa se uvrsti v IV. obhmocje varstva pred hrupom, okolico
peskokopa oziroma najbliZje stanovanjske objekte pa v ill. obmodje varstva pred hrupom z mejnimi
vrednostmi kazalcev hrupa Lno¢ = 50 (dBA} oz, Ldvn = 60 (dBA).

{3) Glede na to, da se vecina hrupnih dejavnosti opravlja znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le
od 50 m do 100 m izven meja pridobivalnega prostora in ne doseie obmodia najbliZje kmetije,
oziroma vplivi ne presegajo dopustnih vrednosti.

{4} Naobmodju OPPN bo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, izvajan monitoring hrupa.

17. ¢len
{varstvo tal}

(1) Zagotavija se gospodarno ravnanje s tlemi.

(2) Vsiviski rodovitnega dela tal z obmocja urejanja se namenijo rekultivaciji v ¢asu sanacije tal,
odstranjeni humus se deponira in hrani v obliki etaZ viSine do 2,5 m z nabrazdano povriino in
zatravitvijo s travnimi me$anicami in deteljo.

{3) Sanacija peskokopa in poraba rodovitnega dela tal se izvaja sproti z eksploatacijo.

18. élen
{varsivo vegetacije}

{1)  Prigiritvi peskokopa ni dovoljeno posegati v gozd izven obmodéja OPPN,

{2} Prepovedano je zasipavanje in odlaganje materiala v okolidke gozdove.

(3) lzdela se projekt sanacije in rekuitivacije, ki mora imeti dolofene roke za izvajanje
posameznih faz.

(4} Dinamika del pri izkoris¢anju mora biti tako usklajena, da je obdobje od odstranitve sestoja
do ponovne zatravitve in zasaditve ¢im krajSe. Gozdno drevje se lahko odstrani najve¢ 8 mesecev
pred zacetkom eksploatacije.

(5} Pokondani eksploataciji se tla za sanacijo pripravijo v roku 6 mesecev.
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19. ¢len
{chranjanje narave)

Na obmodju OPPN in v njegovem vpiivnem obmaodju ni obmodij varovanja narave.

20. ¢len
{varstvo kulturne dedis€ine)

Na obmodju OPPN in v njegovem vplivnem obmodju ni objektov obmodij varovanja kulturne
dediiine,

21, {en
{varstvo krajinskih znadilnosti)

{1} Nagib pobodja in terase se prilagodijo plastnicam okoliskega terena, prehod brezin v
obstojeli teren se oblikuje zvezno, z zaokroZenim reliefom.

(2} EtaZe in osnovni plato se po konéanem izkorid¢anju in ureditvi reliefa zasadijo z ustreznimi
vrstami vegetacije. Pri zasajanju niZjih etaZ se uporabljajo avtohtone grmovne in drevesne vrste, pri
zasajanju visjih etai pa toploljubne drevesne vrste in grmovne vrste. Zunanji rob teras se zasadi s
plezalkami, kot so srobot, Sipek, robida. Celotna povriina se takoj po koncani ureditvi reliefa zatravi.

{3} Na severozahodni strani peskokopa se na obmodju OPPN zasadi gosto avtohtono grmovno
in drevesno vegetacijo, ki zmanjSuje vidno izpostavljenost peskokopa in ohranja krajinske znadilnosti
cbmodja.

6. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

22, glen
{reSitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami)

(1) Potres: glede na predvidene globine vrtin in koli¢ine uporabljenega razstreliva pri¢akovane
hitrosti vibracije ne bodo preseZene dovoljene vrednosti potresa.

{2) Poiar: poZarno varstvo vseh objektov na obmodju urejanja se uredi v skladu z veljavnimi
poZarno-varstvenimi predpisi. Prometni sistem cest omogoda dostop do peskokopa in objektov, s
¢imer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmes¢anje opreme za gasilce
ter pogoje za varen umik ljudi in premoienja. Vsak delovni stroj ima v svoji opremi zagotovljene
gasilne aparate. V kontejnerjih so name3Zeni gasilni aparati.

{3) Obramba in zas¢ita: na obmocju OPPN niso potrebni ukrepi s podroéja obrambe in zasdite.

{4) Poplave: na obmocdju OPPN ni nevarnosti poplav. V bliZini peskokopa tece potok Jeska, ob
katerem so redke poplave, vendar ne segajo na obmodje OPPN.
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{5} Zaidita pri miniranju: pri razstreljevanju v peskokopih je potrebno upostevati veljavne
predpise za tovrstna dela, navodila proizvajaicev razstreliva in razstrelilnih sredstev ter doloéila
standardov za zagotovitev potresne varnosti pri razstreljevanju. Miniranje se izvaja na podlagi
rudarskega projekta za izvajanje del.

{6} Skladno z dolocbami pravilnika o tehni¢nih normativih se za vsako razstreljevanje izdela
naért miniranja, ki vsebuje:

- razpored in globino vrtin,

- nacin poinjenja minskih vrtin, koli€ino razstreliva v vrtini in na milisekundni interval ter

skupno koli¢ino razstreliva v minskem polju,

- nafin injiciranja in aktiviranja,

- nevarne cone zaradi razstreljevanja {cone ogroZenosti zaradi razmeta, zranega udara in

potresa pri miniranju},

- varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,

- na skici minskega polja navedene razdalje in smer do najbiiZjih objektov.

{7) Za vsako miniranje se dolofi odgovorni vodja, ki poskrbi za pravilno izvajanje del
razstrefjevanja  po tehnitni dokumentaciji in zakonskih predpisih, obvedenost okolice o
razstreljevanju in ukrepih za varnost ter za namestitev straZarjev za fizi€no zaicito ob miniranju. Za
vsako miniranje mora biti ob koncu sestavijen zapisnik, v katerem se ugotavlja uspeSnost miniranja,
ustreznost varnostnih ukrepov ter posebnosti, ki so se eventualno zgedile (Skoda ali kak drugi
nevaren pojav).

{8) Zaradi nevarnhosti pred razmetom miniranega materiala mora biti v ¢asu miniranja ~
proZenja minskega polja zaprt promet po transportnih kamnolomskih poteh, stroji pa umaknjeni na
varno oddaljenost. Pri miniranju je potrebno paziti, da odmet, cziroma razmet skal in drobirja ne
poskoduje vegetacije izven pridobivainega prostora peskokopa. V ogroZenem podrodju se morajo
ljudje in mobilna oprema umakniti s prostega izven ogrozenega podrocia ali v varen zakion, Za varen
zakion se $teje vsak zidan objekt z AB ploi¢o oddaljen od mesta miniranja najmanj 100 m.

{9) Za zagotavljanje varnosti pred zrainim udarom je ftreba z opustitvijo izvajanja
razstreljevanja z detonacijisko vrvico s tehniénimi ukrepi zmanjSati zvolni efekt miniranja na
minimum. Ce se vrvica vseeno uporabi, se jo prekrije s plastjo peska.

{10} Za zagotavljanje varnosti pred strupenimi in dusljivimi u€inki miniranja je treba po vsakem
miniranju poéakati, da se poleie prah in se razkadijo plini in 3ele potem izvrsiti pregled delovica.
Zaradi nevarnosti toplotnega ucinka je treba neposredno okolico minskega polja oCistiti ter odstraniti
vse vnetljive snovi {suho listje, suha trava, suhe veje, papir itd.}.

7. NACRT PARCELACIJE

23. len
{nadrt parcelacije)

lzvede se nova parcelacija, tako da se celotno obmodje OPPN zdruZi v eno parcelo.
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8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN PRUGI POGOII ZA IZVAJANIJE OPPN

24, £len
{etapnost gradnje)

Na obmogtju OPPN se izkop izvaja po zaporedju, ki bo dologen v izvedbenemu natrtu.

25. tlen
{obveznosti investitorja)

{1}  Priminiranju se zagotovi varnost vseh objektov v neposredni bliZini obmocja peskokopa.

{(2) Pred eksploatacijo investitor opravi geoloske raziskave terena na obmodju, kjer e niso bile
narejene, in uposteva rezultate le teh. Med potekom eksploatacije in po njej se obmocje peskokopa
sanira.

{3) Ob odkopu materiala na robovih peskokopa izvajalec zavaruje gozdni rob z ureditvijo
brefine in postavitvijo za8fitne ograje.

{4) lzvajalec uredi zacasno deponijo odkopanega humusa in predvidi deponijo za odlaganje
eventualno onesnazenega materiala.

(5) Pred zatetkom poseka dreves investitor ali izvajalec del o tem obvesti pristojni zavod za
gozdove, ki oznadi drevie za kriitev,

{6) Investitor ali izvajalec del pri sanaciji in rekultivaciji omogodi strokovni nadzor pristojnega
zavoda za gozdove.

(7} Obéasne oziroma periodiéne meritve hrupa ob obratovanju vse razpoloiljive mehanizacije v
peskokopu bodo izvedene glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo.

26. Clen
(dopustna odstopanja od nalrtovanih resitev)

{1)  Priéirini in vi§inah delovnih in sanacijskih eta je v primeru pojava neugodnih geomehanskih
razmer dovoljena toleranca +/- 2m. S spremembo vidine eta? se lahko spremeni tudi naklon breZin,

{2) Kote etaZnih ravni so le pribline in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od predvidenih
razlikujejo tudi meter ali dva.

9, PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

27. &len
{za¢asna namembnost zemljisc)

Zemljis¢a, ki ne bodo odkopana, se uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred
veljavnostjo tega odioka.
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28. &len
{hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedefu Obé&ine Smartno pri Litiji in sedeiu Upravne
enote Litija. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obfiko velja analogna obtika.

29, &len
{prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Lokacijski naért za peskokop Vetrnik {Uradni list RS, 5t.
51/04).

30. clen
{zadetek veljavnosti)

Ta odlok zaéne veljati osmi (8} dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zupan Ob¢ine Smartno pri Litiji
Milan Izlakar Lr.
St.: 352-1/2012-
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