Obéina Smarino pri Litiji

Zupan
Stevilka: 352-4/2013-66
Datum: 23.5.2014
OBCINSKEMU SVETU
OBCINE SMARTNO PR! LITUI
ZADEVA: Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nafrtu za obmodje urejanja z oznako

JV_54 - Kamnolom Jeice - predlog za drugo branje.

Predlagatelj: Zupan Ob¢ine Smartno pri Litiji na podlagi 7. in 16. ¢lena Statuta Obéine Smartno pri
Litiji {Uradni list RS, §t. 33/03, 106/03, 34/04-popr.)

Porocevalca na seji: Bostjan Juvan, direktor podijetja JUKUM d.o.0.

Pravna osnova: Zakon o prostorskem nadrtovanju {Uradni list RS, 5t. 33/07, 70/08 — ZV0-1B, 108/09,

80/10 ~ ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US: U-1-43/13-8; v

nadaljevanju: ZPNacrt);

- Pravilnik o vsebini, obliki in nafinu priprave Obdinskega podrobnega prostorskega nafrta (Uradni
list RS, &. 99/07);

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Obcine Smartno pri Litiji {Uradni list RS, t. 18/08),

- Odlok o izvedbenem delu obéinskega prostorskega nacrta Obéine Smartno pri Litiji {Uradni list RS,
§t. 38/13).

Namen: Obravnava in sprejem cdlicka v drugem branju.
Predhodna obravnava: Odbor za GI, Komisija za statut in pravna vprasanja

Obéinskemu svetu Ob¢ine Smartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji
sklep:

SKLEP 1: Obcinski svet sprejema Odlok o obfinskem podrobnem prostorskem naértu za obmodje
urejanja z oznako JV_54 - Kamnolom Jeice,

S spostovanjem!
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Zupan

Obrazlozitev:

Predmet sprejetja je Obcinski podrobni prostorski naért za obmodje enote urejanja prostora z
oznako JV_54 Kamnolom Jeice (v nadaljnjem besedilu OPPN). Ureditveno obmodje OPPN-ja je
opredeljeno glede na osnovno namensko rabo kot obmoéje mineralnih surovin (L) in opredeljeno
glede na podrobnej$o namensko rabo kot povriine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN).
Prostorska enota je v celoti namenjena za izvajanje dejavnosti s podroéja izkori$¢anja in raziskovanja
mineralnih surovin, in sicer za povriine nadzemnega pridobivalnega prostora.

Predmet OPPN je Siritev obstojecega pridobivalnega prostora Kamnoloma JeZce na parcelne Stevilke
263-del, 266/1, 267, 272, 271/1, 271/2 in 268/1-del, vse k.0. JeZni vrh, ki so locirane juino od
obstojetega pridobivalnega prostora in obsegajo 67859 m>.

V prvi obravnavi odloka je bilo ugotovljeno, da je potrebno popraviti 33. &len odloka v zvezi z
izvajanjem nadzora. To je bilo tudi storjeno. Prav tako je Zavod za gozdove predlagal manjse
popravke odloka v 22. ¢lenu, ker se je v vmesnem ¢asu spremenila podro¢na zakonodaja.

Odlok je na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora usklajen s podroéno zakonodajo.

Prikaz obmodja urejanja

Pripravila:
Andreja Leskgvsek

Tomazinova ulica 2, 1275 Smurtno pri Tiliji. SMoveniia
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PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 61. &lena Zakona o prostorskem naértovanju {Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08-ZV0-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 7. Elena
Statuta Obé&ine Smartno pri Litiji (Uradni list RS, §t, 33/03, 106/03, 34/04 — popr.) je Ob&inski svet
Ob¢ine Smartno pri Litiji na ........ seji dne ....... sprejel

Odlok o obZinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmoéje urejanja z oznako JV_54 -
Kamnolom Jeice

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
{predmet obéinskega podrobnega prostorskega naérta - OPPN)

{1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbenem delu obéinskega prostorskega nadrta obtine
Smartno pri Litiji (Uradni list RS, $t. 38/2013) sprejme Obginski podrobni prostorski nacrt {v
nadaljevanju OPPN} za obmodje enote urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Jeice.

Ureditveno obmodje OPPN je opredeljeno glede na osnovno namensko rabo kot obmoéje mineralnih
surovin (L) in opredeijeno glede na podrobnejo namensko rabo kot povriine nadzemnega
pridobivainega prostora {LN}.

Prostorska enota je v celoti namenjena za izvajanje dejavnosti s podrodja izkoris€anja in raziskovanja
mineralnih surovin, in sicer za povriine nadzemnega pridobivalnega prostora.

(2) OPPN je izdelalo podjetje JUKUM d.o.0., Crni potok 39¢, 1275 SMARTNO PRI LTI, pod $tevilko
projekta 11/2013, v mesecu decembru 2013.

Odgovorni prostorski nacrtovalec in vodja projekta je lvan Maurovié, u.d.i.a., ZAPS-0598A.

{3} Predmet OPPN je Siritev obstojeega pridobivalnega prostora Kamnoloma JeZce na parcele
Stevilke 263-del, 266/1, 267, 272, 271/1, 271/2 in 268/1-del, vse k.o0. Jeini vrh, ki so locirane juZno od
obstoje¢ega pridobivalnega prostora in obsega 67859 m”.

(4) Kamnolom Jeice se nahaja v blifini naselja Jeice, cca. 7 km od Smartnega pri Litiji in obstaja
legaliziran Ze od leta 1994. Kamnolom Jeice je v lasti in v upravijanju zasebnika ADAMUE JoZeta.

Za gospodarsko izkorii¢anje mineralne surovine tehni¢ni kamen — dolomit in sanacije, na obmodju
obstojecega pridobivalnega prostora Kamnolom Jeice, ki je dolofen v dovoljenju za izkoris€anje,
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Stevilka 351-539/93 z dne 8.11.1994, izdanim s strani Obéine Litija, Oddelek za urejanje prostora, ima
nosilec rudarske pravice s pristojnim Ministrstvom skienjeno koncesijsko pogodbo $tevilka 354-14-
98/01 z dne 10.12.2001, z veljavnostjo 20 let.

Zaloge tehninega kamna v obstojefem pridobivainem prostoru so v vedji meri Je izérpane,
pridobivanje pa se vr3i delno le 3e na juZni strani kamnoloma, kjer so odprte delovne etaje Je dosegle
juini rob obstojetega pridobivalnega prostora, na breZinah nad osnovnim platojem pa se izvaja
sanacifa in rekultivacija v skladu s potrjeno rudarsko tehniéno dokumentacijo. Na osnovnem platoju
kamnoloma se nahaja mobilno separacijsko postrojenje, plato stuzi tudi kot skladié&e za pridobljeno
mineralno surovino ter proizvedene frakcije iz postopka predelave.

2. ¢len
{sestavni deli obginskega podrobnega prostorskega natrta - OPPN)

L. Besediini del
Besedilo odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu

. Grafi¢ni de|
List 1 lzsek iz kartografskega dela prostorskega plana obéine M 1:3000
List 2 Lega prostorske ureditve v $irfem obmodju {podlaga DOF) M 1:3000
List 3 Lega prostorske ureditve (FOTO} M 1:3000
List4 Prikaz parcel (geodetska uprava RS} M 1:2500
List 5 Lega prostorske ureditve (podiaga DKN) M 1:2000
List 6 Geodetski naért M 1:2000
List 7 Geodetski nadrt M 1:1000
List 8 Nacrt parcelacije z zakoli¢benimi tockami M 1:2000
List9 Zakolicbene tocke
List 10 Odpiranje in razvoj kamnoloma v obmoéju Siritve pridobivalnega prostora M 1:2000
List 11 Profili P1, P2, P3, P4
List 12 Profili P5, P6, P7, P8
List 13 Konéna situacija M 1:2000

HI. Priloge OPPN
- Povzetek za javnost

- lzvledek iz hierarhicno visjega prostorskega akta
- ObrazioZitev in utemeljitev prostorskega akta
- Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora
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- Smernice nosilcev urejanja prostora

3. &len
(strokovne podlage)

(1) OPPN je izdelan na podlagi naslednijih strokovnih podlag;

- Geodetski naért (GEOPLAN geodetske storitve, Robert ROVSEK s.p., Ulica Mire Pregljeve 4,
1270 LiTUA), :

- Idejni rudarski projekt (TNR inZeniring, Sandi GRCAR s.p., Selo pri Zagorju 18a, 1410 ZAGORIJE
OB SAVI),

- Prikaz stanja prostora za obmodje obéinskega podrobnega prostorskega naérta z oznako
JV_54 Kamnoiom JeZce {JUKUM d.q.o., Crni potok 39¢, 1275 SMARTNO PRI LITHDY,

- Pogoji in smernice soglasodajaicev ter ostala gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja OPPN
zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OPPN

4, ¢len
(do sedaj izdelana tehniéna dokumentacija in izdana dovoljenja)

Studija odkopavanja in sanacije peskokopa JeiCe, §t. 01/94 , ki jo je izdelal Zanesljivost s.p., &t.
01/94, mar., 1994,

Dovoljenje za izkoris€anje kamnoloma Jeice, ki ga je izdala RS, Ob¢ina Litija, Oddelek za urejanje
prostora, 5t.: 351-539/93 z dne 8.11.1994.

RPI »lzvajanje del pri izkoriSCanju tehnicnega gradbenega kamna v kamnolomu Adamlje«, ki ga je
izdelal TNR INZENIRING Sandi Gréar s.p., 5t. RP TNR 04/99, mar., 1999,

Dovoljenje za izvajanje del, ki ga je izdala RS, Upravna enota litija, Oddelek za gospodarstvo, it
315-3/99 z dne 7.4.1999,

Dovoljenje za izvajanje del izkoris¢anja in prodaje peska, kamna in gramoza v kamnolomu Jeice,
ki ga je izdala RS, Upravna enota Litija, Oddelek za gospodarstvo, 3t. 313-29/00 z dne 14.4.2000.

Koncesijska pogodba §t. 354-14-98/01 z dne 10.12.2001, VELJAVNOST 20 LET.

RPI »Pridobivanje dolomita v kamnolomu Adamilje I«, ki ga je izdelal TNR INZENIRING Sandi Gréar
s.p., §t. RP TNR-02/02, mar. 2002,

Dovoljenje za izvajanje del, ki ga je izdala RS, Upravna enota Litija, $t. 315-2/2002 z dne
17.6.2002,
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9. Dolgoroéni nadrt izkoris€anja in sanacije v kamnolomu Je¥ce pri Smartnem, ki ga je izdelal Joze
Adamlje s.p., maj 2010.

10. ODMIK 3t. 1 od RPI »lzvajanje del pri izkoris¢anju tehni¢nega gradbenega kamna v kamnolomu
Adamlije«: Poglobitev in zasutje dela 1. terase (E 359) na parcelah 5t. 195/1, 195/9, 195/5, in
195/4, ki ga je izdelal Zeleznikar Control d.0.0., §t. odmika 2-10/2010-VZ z dne 4.10.2010.

11. Porocilo monitoringa seizmi¢nih u€inkov miniranja na vplivnem obmo¢ju kamnoioma Jeice v letu
2011, ki ga je izdelal Vrtalne minerske storitve in trgovina na debelo z eksplozivi in pirotehniénimi
izdelki, lvan PotocCnik s.p. z dne 13.3.2012,

5. ¢len
{ureditveno obmadje OPPN)

{1} Naselje JeZce le?i priblizno 6 km JV od Smartnega pri Litiji na nadmorski vidini okoli 350 m.
Povrsinski kop ieZi na nadmorski viSini okoli 360 m priblizno 300 m severneje od istoimenskega
naselja v dolini JeSkega potoka, ki se pri Sobradah izliva v Temenico.

V dolini tece lokalna cesta I, reda, ki se v naselju Sobraée odcepi od ceste Radohova vas — Smartno
pri Litiji, se preko naselja Jeice ter vasi Velika in Mala Kostrevnica spet prikljuéi osnovni cesti pri
Smartnem. Lokacija se dviga iz zahodnega brega doline Jeskega potoka {+360 m) med hriboma Plefa
(+526,4 m) na vzhodni in Bor$t (+486 m) na jugozahodni strani.

(2) Oija iokacija povriinskega kopa se nahaja ob desnem (zahodnem) bregu Jeskega potoka cca. 300
m severno od naselja Jeice med dvema hudournikima jarkoma. Povrinski kop je trenutno odprt na
ca. 9,3 ha povrsine in sicer z esnovnim platojem na nadmorski vidini ca. 360 m ter tremi etaZami v
juinem delu peskokopa na kotah +375 m, +385 m in +400 m. n.v..

Dostop s stroji na delovis¢a na posameznih etaZah je urejen. Severni in severozahodni del
povrSinskega kopa nad osnovnim platojem je deloma Ze saniran in rekultiviran {povriina cca.
1,4 ha). ;
Dostop do povriinskega kopa je iz jugovzhodne strani po urejeni asfaltni cesti. Ob vhodu v kop je
urejen vedji prostor za deponijo gramoza. Urejeno je odvodnjavanje meteorne vode, izdelane so
loviine bazene ter peskolov ob vhodu na osnovnem platoju.

Situacija kamnoloma z vrisano mejo obstojedega pndobwalnega prostora je razvidna iz grafitne
pritoge List Stevilka 5in 6.

{3) Na osnovni etaZi kopa se Ze nahaja sejalnica peska FINLAY 393 Hydrascreen irske proizvodnje.
Sejalnica je mobilna in lahko deluje v najrazliénejsih okoljih. Ima manjdo kapaciteto. Ob sejalnici sta
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namesfena tudi dva deponijska trakova Fintay 424 / 524, ki sta prav tako mobilna. Kapaciteta obeh
trakov je od povpretno 300 ton/uro do maksimalno 500 ton/uro. Sejalnica proizvaja agregat frakcij 0-
4 mm, 4-8 mm in 16,5-32,5 mm.

(4) Obmodje Siritve pridobivainega prostora obsega zemljis¢a parcel it. 263-del, 266/1, 267, 272,
271/1, 271/2 in 268/1-del, vse k.0. Jeini vrh, na juini strani obstojefega pridobivainega prostora.
Obmodje Siritve je delno poraseno z gozdom, na delu, kjer se stika z obstojeim pridobivalnim
prostorom pa je Ze bil delno izvrien posek drevja.

Nosilec rudarske pravice je lastnik parcel 263, 266/1 in 267, za parcele §t. 272, 271/1, 271/2 in 268/1,
vse k.o. Jeini vrh, pa mora od lastnika zemlji3¢ pridobiti, v pisni obliki in overjeno, pravico izvajati
rudarska dela.

{5) Razdalja do najbliZjega stanovanjskega objekta znasa 220 m, do najbli¥jega gospodarskega objekta
pa 150 m. JuZno od obmodja Siritve se med manjdo dolino Jei$a in najbliZjimi objekti nahaja manjie
pobocdje, ki se dviguje iz doline Jeskega potoka v zahodni smeri do nadmorske viSine ca. +410 m, in ki
sluZi kot naravna za3Cita pred izmetom materiala pri morebitnem miniranju ter pred hrupom pri delu
na povriinskem kopu na cbmodju Siritve. Poleg navedenih objektov v okolici obravnavane lokacije ni
drugih stanovanjskih objektov ali drugih objektov, obéutljivih za hrup kot so 3ole, bolniénice,
zdravstveni domovi, okrevaliS¢a in podcbno.

Il UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. ¢len
(zahteve, ki izhajajo iz vplivnih obmodij kamnoloma)

Glede na vplivna obmocdja in povezave s sosednjimi zemljigi, ki jih ima lahko kamnolom s svojim
obratovanjem znotraj obmocja in na 3irSe okolje, se z OPPN doloéajo lokacijski in tehni¢ni pogoii,
ukrepi in zahteve:

- tehnologije izkori3¢anja kamninskega materiala,

- rekultivacije cbmoéja in bicloZke obnove tal, oblikovanja saniranega kamnoloma,

- organizacije dejavnosti ha osnovnem platoju,
- ukrepi varstva pri delu in varstva zaposienih,
- ureditvijo prometa in cest.

7. ¢len
{pridobivalni prostor)
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{1) Obstojedi pridobivalni prostor:

Za izkori$Canje in predelavo zalog tehni¢nega kamna v Kamnolomu Jeice v obstojedem pridobivalnem
prostoru na parceiah Stevitke 193/1-del, 175/1-del, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9,
195/11-del, 195/12-del, 253/1-del, 254/3-del, 254/4-del, 256/1-del, 257/1, 257/2, 263-del, 265/2,
265/3-del, 265/4-del, 265/5-del, vse k.0. JeZni vrh in obsega 73596 m2, ima nosilec rudarske pravice z
Vlado RS sklenjeno koncesijsko pogodbo 5t. 354-14-98/01 z dne 10.12.2001, z veljavnostjo 20 let.

Povriina in kultura parcel

ARCELA. M2
193/1 - del 3452 m2
175/1 - del gozd 2641 m2

195/4 odprti kop 1810 m2
195/5 odprti kop 6273 m2
195/6 odprti kop 4m2

195/7 gozd 2595 m2
gozd 3584 m2

195/8 gozd 32 M2
195/9 gozd 1159 M2

195/11 - del gozd 81 m2
195/12 - del gozd 29255 m?2
253/1 - del pasnik 1343 m2

254/3 - del njiva 327 m2

254/4 - del njiva 577 m2
256/1 - del njiva 3513 m2
257/1 pasnik 2270 m2
257/2 pasnik 1186 m2

263 - del njiva 82 m2

265/2 njiva 406 m2
travnik 1554 m2

gozd 293 m2

265/3 - del travnik 143 m2
265/4 - del njiva 6487 m2
265/5 -del njiva 4529 m2
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{2} Obmodje Siritve pridobivalnega prostora:

Celotni prostor na skupni povriini 67859 m’, ki je predviden za pridobivanje tehni¢nega kamna, se
nahaja na lokaciji zemljigkih parcel Stevilke 263-del, 266/1, 267, 272, 271/1, 271/2 in 263/1-del, vse
k.o. Jeini vrh. Obmodje Siritve predstavijajo sosednje parcele, ob juinem robu obstojecega
pridobivalnega prostora.

Meja obmodgja Siritve pridobivalnega prostora poteka v smeri proti urinemu kazalcu s pri¢etkom ob
dostopu v povrSinski kop na visinski koti 365 m, po meji parcele 3t. 266/1 k.o. JeZni vrh, ki predstavlja
juZno mejo obstojeega pridobivalnega prostora, pribliZno v smeri zahod-severo-zahod, se pri tem
vzpenja prek odprte 1. delovne etaie na vidini 375 m ter nadaljuje do zahodnega roba obstojecega
kopa oz. tromeje parcel Stevilke 266/1, 195/7 in 267 vse k.0. Jeini vrh na vidinski koti +390 m. Meja
se v isti smeri dviga po manjsi grapi nad v preteklosti Ze saniranim peskckopom po meji parcele 267
k.o. JeZni vrh in delno po parceli 268/1 k.0. Jeini vrh do viSinske kote +435 m ter nato v smeri jugo-
zahod v bliZini obmogja Zejnikov laz do viéinske kote +450 m ter nato do vidinske kote +475 m, kar
predstavlja najviSjo tocko na obmodju Siritve pridobivainega prostora. V tej tocki se meja obmodja
siritve obrne priblizno pravokotno v levo ter se po isti vidinski izoliniji pribliZno v smeri jugo-vzhod
nadaljuje ob meji z ob¢ino lvanéna Gorica do meje s parcelo Stevilka 266/1 k.o0. JeZni vrh neposredno
pod hribovitim obmocjem Borst, kjer se abrne pravokotno v levo in v smeri pribliZno jugo-vzhod pada
po mejah parcel 266/1 in 271/2 k.0. JeZni vrh do vidinske kote +430 m na obmoéju Stantarjevega laza.
Meja se nato v smeri priblizno vzhod spus¢a ob severnem robu grape Jel$a do doline JeSkega potoka
parceli 271/1, 272 k.o. JeZni vrh na vidinsko koto +360 m, se obrne v levo ter ob dolini Jedkega
potoka v smeri priblizno sever zakljuci v izhodistni tocki v bliZini dostopa v povrsinski kop, parcela
stevilka 263-del.

Povrsma in kultura parce! (vse k 0. Jedni vrh) obmodja Siritve pndobwalnega prostora znasa:

o PARCELA. - ] CKULTURA o M2
263 - del | njiva 528 m2
266/1 gozd 30926 m2
267 gozd 4023 m2
' gozd 11452 m2
272 gozd 7488 m2
271/1 gozd 2266 m2
271/2 gozd 10493 m2
268/1 - del gozd 683 m2
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V okviru predlaganega obmodja iritve pridobivalnega prostora bo na juinem delu obstojecega kopa
postopno potrebno odkriti Se zaloge na priblizno 33.400 m2 povréine.

Meja predvidenega obmodja Siritve pridobivalnega prostora je prikazana v grafiénih prilogah List
$tevilka 6, 7 in 10.

8, {len
(geolosko tehni¢ni pogoji in hidroloske razmere)

{1) Gecolosko tehniéni pogoii:

V 3irSem smislu je obmodje sestavni del Posavskih gub. Previadujejo narinjene in nagubane strukture,
nastale v alpidnem geosinklinalnem ciklusu. Meje med posameznimi tektonskimi enotami so povedini
narivid robovi. Srednjetriasni skladi so na tem obmodju najmlajsi litostratigrafski ¢len v superpoziciji
narinjenih plasti 2. dela doiskega nariva. Obstojedi kop in njegovo SirSe zaledje so triasnc — ladinijske
stopnje, kar je ugotovijeno s pomodjo vodilnih fosilov, alg Diplopora annulata in Diplopora

¥iv ¥

annulatisima. Le/i$Ce je sedimentnega nastanka, nastalo s triasno diagenezo.

Kamnina v povriinskem kopu ja masiven, svetlosiv do siv spariten delomit, ki je tektonsko razpokan
in delno zdrobljen v pesek. Zrna sama so v jedru gosta in fvrsta, dolomitnih bre¢ in vioZkov apnenca
ni bilo zaslediti. Manjsa koli¢ina mastne gline s primesmi Zelezovih hidroksidov se neenakomerno
pojavlja v obliki gnezd in Zepov. Humusna plast krovnine je tanka, debela najvet 20 cm.

Mew v

V samem leziScu je tektonika dolomit moéneje prizadela in ga gosto razsekala v vseh smereh. Gostota
razpok je neenakomerna, od nekaj mm, pa do vec dm.

Kamnina je zaradi svoje litolodke sestave in tektonske prizadetosti vodopropustna. Padavinske vode
delno pronicajo v kamnino, vefinoma pa odtekajo na osnovno etaio in po povrsini, kjer hitro
pronicajo v tia ali v nizje lezedi Jav3ki potok. V obravnavanem obmodju ni vidnih izvirov vode ali moéi.

Razpokana dolomitna kamnina ima razmeroma neugodne inZenirsko geoloske lastnosti, z RQD 20 ...
25 % in kohezijo 200 ... 300 kPa. Obstaja moZnost manjdih zruSkov neposredno po miniranju zaradi
pretrtosti kamnine. lzrazito je lahko tudi posipanje, zlasti spomladi in po odjugah. Nevarnosti zruskov
zaradi plastovitosti ni. Po literarnih podatkih in prakti¢nih terenskih ogledih so brezine kopov v
razpokani dolomitnt kamnini stabilne pri naklonih 40° ... 50°.

Obmodje Siritve pridobivalnega prostora predstavija zemljiste na juinem robu obstojedega
pridobivainega prostora. Tu je obstojeci kop Ze odprt s tremi etaZami na vi$inskih kotah +375 m, +385
m in +400 m nadmorske visine priblizno v smeri vzhod-zahod. 1z pregledov odprtih dolomitnih breZin
v kopu je razvidno, da je dolomit ustrezne kvalitete, na obmodju, ki je Se prekrit z vegetacijo pa bo
potrebno odstraniti humusno plast in narediti ve manjsih razkopov.
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(2) Hidroloske razmere:

Dolino, v kateri se nahaja povriinski kop, zaznamuje povrinski vodotok Jegka. Potok je v normalnem
pretoku retativno majhen. V ta potok se stekajo s pobocij manjsi hudourniski pritoki.

Neposredno na obmodju povriinskega kopa ni povrsinskih vodotokov, razen hudournitke grape,
raztegnjene v smeri SZ-}V, po kateri se ob deZevju steka voda na osnovno etaZo. Kamnina je zaradi
svoje liteloske sestave in tektonske prizadetosti vodopropustna, zato padavinske vode delno
pronicajo v kamnino, vefinoma pa odtekajo na osnovnoe etaZo in po povrdini, kjer hitro pronicajo v tla
ali v niZje leZedi potok Jedka. V obravnavanem obmodju ni vidnih izvirov vode ali maodil.

Hidrolodke razmere so ocenjene kot ugodne za pridobivanje zalog ter za njihovo predelavo na
obmocgju peskokopa.

9. &len
{tehnologija odpiranja in pridobivanja zalog tehni¢nega kamna)

{1) Odpiranie zalog:
Odpiranje zalog v cbmodju Siritve pridobivalnega prostora se izvede z izdelavo etaZ iz Ze odprtega
dela povriinskega kopa.

Pred izdelavo etaZ se odisti teren s sistemom premetavanja odkrivke ter z odrivanjem z bagrom
gosenitarjem in buldozeriem na zatasna odlagalis¢a ob robovih pridobivalnega prostora za rabo pri
rekultivaciji. EtaZe se praviloma izdela s pikiranjem in ripanjem, kjer pa to ni mogode, se izjemoma
izdelajo z vrtanjem in miniranjem v omejenem obsegu.

Glede na naklon terena se pri uporabi metode vrtanja in miniranja uporabljajo razli¢ni nacini

izdelovanja etaZ:

a} pri manjsih naklonih terena se zavrtajo vrtine poSevno navzdol. Te vrtine se vrta iz obstojefih
brekin,

b} v vedjih strminah se zavrtajo horizontalne vrtine iz 7e odprtega dela etaZe.

¢} iz osnovnega platoja se zavrtajo horizontalne in poSevne vrtine navzgor.

Nadin vrtanja oceni na podlagi nagiba strmine tehnitni vodja.

{2) Pridobivanie zalog tehni¢nega kamna:

Pridobivanje oz. odkopavanje zalog tehniénega kamna se izvaja po etaini odkopni metodi z ripanjem
z buldozerjem oz. eventualno z masovnim miniranjem v vrtinah velikega premera, praviloma od
zgoraj navzdol. Pridobljen kamen se nato z bagerjem ali buidoZerjem potisne ¢ez rob etaZe na niZje
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leZeo etaZo oz. osnovni plato, kjer se ga naklada na kamione oz. deponira. Po odstranitvi materiala
se na robu etale izdela varovalini nasip visine 1,0 m, ki je oddaljen od roba etaZe minimaine 2,0 m.

V primeru uporabe metode vrtanja in miniranja se vrta horizontalne in posevne vrtine ali pa samo
posevne vrtine, kar glede na razmere {porabo razstreliva, varnost, kvaliteta izdelave) dologi tehni¢ni
vodja kamnoloma ali tehni¢ni vodja del izvajalca minerskih del.

Po odstrelu se odstrani vse nestabilne skalne samice, ki ostanejo po miniranju. Kot razstrelivo se
uporablja amonal ojacan, ali drugo razstrelivo, ki ima podobne minersko tehniéne lastnosti. Kot
masilo pri polnjenju minskih vrtin se lahko uporablja droben pesek ali prah, pridobijen z vrtanjem,
aktiviranje razstreliva v vrtinah pa se izvr3i z detonacijsko vrvico ali pa s kombinacijo detonacijske
vrvice in elektricnih detonatorjev,

Nadin vrtanja oceni na podlagi razmer tehni¢ni vodja kamnoloma. Ce pri vrtanju samo pogevnih vrtin
nastopijo problemi zaradi vrtanja dolgih vrtin, je potrebno pridobivati material z vrtanjem posevnih in
horizontalnih vrtin. V primerjavi z vrtanjem samo poSevnih vrtin ima ta nadin prednost v manjsi
specifiCni porabi razstreliva in lepsi izdelavi etaze, zmanjduje pa se varnost pri delu pod steno.

Nakloni delovnih etaZ ne smejo presegati 70°, naklon koné¢ne brefine pa ne 50°. Sirine delovnih eta?
znasajo minimalno 10,6 m, vi§ina eta? pa maksimalno 15 m.

10. élen

{tehnitne resitve za odpiranje in pridobivanje zalog tehni¢nega kamna v obmodju Siritve
pridobivalnega prostora)

{1) Odpiranje:
Na obmodju Siritve pridobivalnega prostora je predvidena izdelava slededih etaZ {grafi¢na priloga List
Stevilka 12 — profil P6):

- osnovni plato kota +360 m vidina etaZe 15 m
- 1. etaZa kota +375 m (e odprta) vidina etaze 10 m
- 2. etaia kota +385 m {Ze odprta) vidina etaZe 15 m
- 3. etaia kota +400 m {Ze odprta) vidina etaZe 15m
- 4, etaia kota +415m vidina etaze 15m
- 5. etaZa kota +430m

Povrdinski kop je na juini meji obstojedega pridobivainega prostora delno Ze odprt z oshovnim
platojem na nadmorski viSini +360 m ter tremi etazami E_375, E_385 in E_400 v smeri priblizno
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vzhod-zahod, ki sluZijo za transport mehanizacije, materiala ter za stoji¥¢a vrtalne garniture. V
nadaljevanju se abstojece etaZe podaljSajo do zahodne meje pridobivalnega prostora.

Dostop s stroji na delovidéa na posameznih etaZah je Ze urejen iz jugo-vzhodnega dela obstojedega
kopa, ca. 45 m od vhoda v kamnolom.

Odpiranje vije lefecih eta? E_415 ter E_430 se izvede iz ie obstojecih odprtih etaz. Se pred
formiranjem visje leZecih etaZ je potrebno izvrsiti golosek ter odstraniti humus.

{2) Pridobivanje:

V 1. fazi se po izdelavi etaZ E_375 in E_385 do zahodne meje pridobivainega prostora izvede
pridobivanje zalog tehnitnega kamna po etaini odkopni metodi z ripanjem z buldozerjem oz.
eventualno z masovnim miniranjem v vrtinah velikega premera na delovnih etazah E_385, E_375 in
E 360, od zgoraj navzdol.

Pridobljen kamen se nato 7 hagerjem ali buldoZerjem potisne ¢ez roh etaZe na niZje lefelo etaZo oz
osnovni plato, kjer se ga naklada na kamione oz. deponira. Po odstranitvi materiala se na robu etaie
izdela varovalni nasip viSine 1,0 m, ki je oddaljen od roba etaie minimalno 2,0 m. Ko se bo z
odkopavanjem prispelo na asnovno etaZo, se ho pri¢elo s pridobivanjem kamna ponovno na zgornji
etaZi. Sledilo bo prestavilo mehanizacije na eno etaZo nizje. Tam se bo pridobivalo tehniéni kamen na
enak nacin. Pri tem se bo moralo odstranjevati nasut material iz zgornjih etaZ.

V il fazi se po izkopu zalog na etazah E_360, E_375 in E_385 izvede odpiranje viSje leZefih etaz E_415
ter E_430, Cemur sledi pridobivanje od zgoraj navzdol na etazah £_430, E_415, £_400, E_385, E_375
in E_360.

Pridobivanje poteka v smeri proti juZni meji razsirjenega pridobivalnega prostora.

(3) Parametri vrtanja in miniranja:

Vrsta razstreliva, polnjenje in vZiganje nabojev v minskih vrtinah ter izraun parametrov vrtanja in
miniranja se izvaja skladno s tocko 7 potrjenega rudarskega projekta RP »Pridobivanje dolomita v
kamnolomu Adamlje l«, ki ga je izdelal TNR INZENIRING Sandi Gréar s.p., &t RP TNR-02/02, mar.
2002, dovoljenje za izvajanje del, Republika Slovenija, Upravna enota Litija, 5t. 315-2/2002 z dne
17.6.2002.

lzdelava predvidenih etaZ na ohmodju Siritve pridobivalnega prostora je prikazana v grafi¢nih prilogah
List Stevilka 11 in 12.
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11. €len
{pomoini objekti)

(1) Na osnovni etaZi kopa se nahaja sejainica peska FINLAY 393 Hydrascreen irske proizvodnje.
Sejainica je mobilna in lahko deluje v najraziiCnejsih okoljih. Ima manjSo kapaciteto. Ob sejalnici sta
names¢ena tudi dva deponijska trakova Finlay 424 / 524, ki sta prav tako mobilna. Kapaciteta obeh
trakov je od povpreéno 300 ton/uro do maksimalno 500 ton/uro. Sejalnica proizvaja agregat frakcij 0-
4 mm, 4-8 mm in 16,5-32,5 mm.

{2) V obmodju OPPN je dopustna tudi gradnja drugih enostavnih objektov na osnovi veljavnih
zakonov in podzakonskih aktov. Investitor pa mora pred zaletkom gradnje enostavnega objekta
pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma sluzbe, e feii zemljisée na katerem naj bi bil zgrajen
enostavni objekt v obmodju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske
infrastrukture ali v obmodju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano obmocdje.

12. ¢len
{transportne poti)

{1) Ceste:

Dostop do kamnoloma Jeice je po interni dovozni cesti do kamnoloma. Glavna dovozna in odvozna
cesta iz povriinskega kopa poteka iz nivoja osnovnega platoja kamnoloma na lokalho cesto LC
426113 {Stranje — Kopadija — M. Kostrevnica).

(2) Dostopi na etaze:

Za dostope strojnih naprav na etaze E_400, E_385 in E_375 so Ze izdelane dostopne poti in sicer iz
jugo-vzhodnega dela obstojedega kopa, ca. 45 m od vhoda v kamnolom.

(3) Transport odminiranega materiala:

Odminirani material s posameznih eta? se na gravitacijski nadin po ustreznih dréah transportira na
osnovno etalo, kjer se ga naklada na kamione.

13. ¢len
{sanacija in rekultivacija kamnoloma)

{1} v skiadu 2 dolodili Zakona o rudarstvu se izkoriS€anje kamnoloma [ahko izvaja le na podlagi
rudarskega projekta za zapiranje rudnika oziroma izvajanje del sanacije. Doleéilo o opustitvi
izkoriS¢anja se razume kot opustitev izkori$¢anja posamezne etaie ali celo samo dela etaie. Le na ta
nacin je sprotna sanacija izvedljiva.
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{2) Sanaciia brefin kamnoloma;

Sanacijo kamnoloma se bo izvajalo sprotno tako, da se bo na obmodjih, kjer se z odkopavanjem zalog
konda, Ze pricelo s takojSnjo sanacijo breiin kamnoiloma.

Sanacijo se izvede z obiikovanjem etaZ ob konéni breZini, vidine 7,5 m in Sirine 5 m, tako da se
vzpostavi generaini naklon kamnecloma, ki lahko znasa 45 do 50°. Etaie se izdela brez oziroma z
minimalino uperabo eksplozivnih sredstev, da se s tem zagotovi vedjo dolgorocno stabilnost breZin in
zmanj3a krusenje v zimskem &asu.

Na platojih etaZ se mora ob robu izdelati varovalne nasipe, ki bodo varovali pred padcem po breini
etaZe, kotalienjermn kamenja in preprefevali bodo vodno erozijo.

(2} Rekultivacija brefin kamnoloma: .
Rekultivacijo se izvede po koncani sanaciji breZin in etaZ kamnoloma. Na obmodéju, na katerem se bo
razvijal kamnolom se nahaja kar debela plast humusa, ki se ga pred pri¢etkom odkopavanja odstrani s
povriine in deponira na mestu, ki ga sprotno doloci tehnini vodja del v kamnolomu tj. neposredno v
blizini dovozne ceste.

Rekultivacija brein bo ohsegala:
- dovoz in izravnavo humusa,
- pogozditev oziroma zatravitev.

Razgrinjanje humusa naj se izvede deloma strojno, deloma pa ro¢no. Da ne bi prihajalo do vedje
erozije zaradi meteorne vode na novo humuziranih breZinah, naj se nad zgornjim robom kamnoloma
izdela odprt odvodnjevalni kanal in odvede meteorno vodo.

Prekritje povriin naj se izvede s humusom v debelini 20 - 30 cm. Po prekritju naj se izvede
pogozditev z avtohtonim drevjem {na cca 3 m eno sadiko). V prvih letih po pogozditvi je potrebno
sadike redno negovati. Zatravljene povrsine se prekrijejo s senenim nastiljem.

{3) Rekultivacija kongnega platoja:

Konéni plato bo imel dokaj veliko povriino in bo raven. Sanacija le-tega naj se izvede tako, da se ga
najprej izravna, nato pa prekrije s ca. 20 cm debelo plastjo humusa in deino pogozdi oz. delno zatravi
s travno mesanico “travnik H”.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
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14. élen
{komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura)

(1} Za normalni potek izvajanja tehnoloskega postopka v fazi priprav, izkorid€anja in kasnej$e sanacije
v kamnolomu niso naértovani prikljucki na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omreije.

{2} Znotraj mej ureditvenega obmodja OPPN ni obstoje¢ih vodov in naprav komunalne {vodovod,
meteorna in fekalna kanalizacija), elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture.

(3} Za potrebe izkorid¢anja mineralne surovine ter zaposlenih delavcev je e urejeno:

- postavitev manjdega, zacasnega objekta kontejnerskega tipa za umik ljudi pred slabim
vremenorm,

- v zatasnem objektu je nameséena priroéna omarica s pripadajoéim priborom za prvo pomoc,

- postavitev suhih prenosnih sanitarijev zaprtega tipa,

- ureditev manjSe pio3¢adi za nujne primere menjave ofj in maziv, opremljeno z maicobo
lovilcem,

- postavitev manjSega kontejnerja oziroma posode za odpadke.

(4) Stalna razsvetljava kamnoloma ni predvidena a se moinost umetnega osvetljevanja dopudla v
kolikor bo potreba po tem. Pri tem se razsvetljavo kamnoloma lahko glede na Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja {Uradni list RS, 5t. 81/07, 109/07} razvriéa med
razsvetljavo nepokritih povrsin proizvodnih gradbenih inZenirskih objektov in stavb, skladi$¢ in drugih
nepokritih povrdin za izvajanje proizvodne dejavnosti {razsvetljava proizvodnega objekta).

Obmodje posega je predvideno na robu naravnega okolja. Zato neustrezna izvedba osvetljevanja
lahko vpliva na Zivalstvo in rastlinstvo.

Omilitveni ukrepi in priporocila za zmanj$anje svetiobnega onesnaZevanja:

- Upravijavec razsvetljave kamnoloma, mora zagotoviti, da povpreéna osvetljenost povrdin
delovnih mest na prostem ne presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem
za vel kot 10%.

- Osvetljenost delovnih mest v kamnolomu lahko presega standardne osvetljenosti delovnega
mesta na prostem za vel kot 10%, e upravljavec kamnoloma kot delodajalec v skladu s
predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, na podiagi ocene tveganja ugotovi, da je za
izvajanje delovnega procesa na delovnih mestih potrebna vi§ja raven osvetlienosti.
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Za razsvetljavo, se morajo uporabiti svetilke, katerih dele? svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enak 0%.

Upravijavec razsvetljave mora zagotoviti, da je v dnevnem <asu od jutra do velera
razsvetljava ugasnjena.

Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, mocnem
dezju ali sneZenju).

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrine keoli vrste ali oblike, mirujodih ali
premikajocih, €e so usmerjeni proti nebu ali povr3inam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
Razsvetljava mora biti namesfena tako, da osvetljenost, ki jo povzrofa na oknih varovanih
prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbo ¢ mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaievanja okolja {Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07). Varovani prostori so tisti prostori v
stavbah, v katerih se opravliajo vzgojno-varstvene, izobraZevalne, zdravsivene in podobne
dejavnosti ter stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadriujejo pogosto
in daljsi ¢as. Mejne vrednosti za osvetljenost na oknih varovanih prostorov so doloCene glede
na oddaljenost okna od najbliZjega roba povrsine, ki je osvetljena z razsvetljavo. Ker je
najbliZji varovani prostor od obmodja kamnoloma oddaljen ve kot 20 m, znaSa mejna
vrednost za osvetljenast od vedera do 24. ure uporablja 2 Ix, mejna vrednost za osvetljenost
od 24, ure do jutra pa 0,2 Ix. Osvetljenost na oknih varovanih prostorov se ugotavlja na
sredini svetle okenske odprtine in v smeri, ki je pravokotna na zastekljeno povriino okna.

Uporabijo se naj svetila, ki oddajajo nizke vrednosti UV svetlobe.

Razsvetljava naj bo nacrtovana tako, da bo mogode doloeno Stevilo svetil, ki niso tehnolosko
potrebna, loéeno izklopiti.

15. &len

{prometna infrastruktura)

(1} Prikljudek na lokalno cesto:

Dostop do kamnoloma Jeice je po interni dovozni cesti do kamnoloma. Glavna dovozna in odvozna
cesta iz povriinskega kopa poteka iz nivoja osnovnega platoja kamnoloma na lokalno cesto 1L.C
426113 {Stranje — Kopadija — M. Kostrevnica).

Pri uporabi priklju¢ka iz obmodja kamnoloma na javno cestno omreZje, je potrebno uposdtevati
nastednje:

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, 3t. 33/06}, Zakon o varnosti cesthega prometa {Uradni
list RS, 3t. 83/04) ter vse ostale obstojeCe predpise s podrodja cestogradnje in varstva cest.

Qdtekanje vode s ceste s prikljutkom ne sme biti ovirano. Meteorna in druga voda s parcele
in prikljucka ne sme pritekati na cesto ali na njei celo zastajati in ne sme biti speljana v
naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
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- Obracanje vozil ne sme potekati po lokaini cesti. Investitor mora na lastne stroske urediti vso
morebitno prometno opremo.

-V blizini prikljucka ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur ali storiti
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost prikijucka {pregledni trikotnik).

- Priklju€ek mora biti ves €as obstoja vzdrZevan tako, da ne predstavlja nevarnosti za cesto in
promet na njej.

{2) Dostopne poti na etafe;
Osnovno vodilo je izkoristiti vse moZnosti Ze obstojedih poti.

interne transportne poti znotraj kamnoloma so Ze izdelane. Za dostope strojnih naprav na etaZe
£_400, E_385 in E_375 so Ze izdelane dostopne poti in sicer iz jugo-vzhodnega dela obstojecega kopa,
ca. 45 m od vhoda v kamnolom.

Etaine poti so speljane znotraj pridobivalnega prostora. Pri tem so v najvedji moZni meri izkorid€ene
Ze obstojece poti, ki iih bo vedinoma potrebno le nekoliko urediti in razéiriti.

Sirina poti mora biti najmanj 4 m od tega na ¢vrstem ra&enem terenu {v zaseku) najmanj 3 m.
Urejeno mora biti odvajanje padavinske vode ter zadéita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa
delovnega stroja ali vozila. Zas¢ita je praviloma narejena iz zemeljskega nasipa vidine najmanj 1 m.

V. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANIE KULTURNE DEDISCINE

16. élen

{ohranjanje kulturne dedi¥¢ine)

(1) Obravnavano ohmodju OPPN z oznako JV_54 Kamnolom Jeice ne posega na registrirane enote
kulturne dediddine.

(2) V neposredni bliZini se nahaja enota: Jeice — Arheoloiko obmoéje Reber — Zupnica, ESD 19957.

(3) Na obravnavanem obmadju prostorskega akta ni registriranih enot kulturne dediiine, zato
konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih rezimov kulturne dediscine ni.

Pri pripravi prostorskega akta je potrebno upostevati Strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zaved za
varstvo kulturne dedisine Slovenije na podlagi Zakona o varsivu kulturne dedis¢ine {Uradni list RS,
§t. 7/99), Strokovne zasnove varstva kulturne dediigine za obmogje obgine Smartno pri Litiji, ZVKDS
OE Ljubljana, februar 2008.

VI. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANIJE NARAVE
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17. ¢len
{splo3ne usmeritve za varovanje okolja)

Morebitne pritoébe prebivalstva v povezavi s transportom in miniranjem naj se preudi in, kolikor je to
mogode, uposteva. Redno naj se izvajajo vzdrievalna dela na okolidkih cestah. Nosilec izvedbe je
investitor, ukrepi naj se izvajajo celoten £as izvajanja OPPN, uspednost pa naj spremljajo investitor in
lokaina skupnost.

Na posebnih varstvenih obmodjih se posege in dejavnosti nadrtuje tako, da se v ¢im vedji moZni meri:

ohranja naravna raz3irjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali Zivaiskih vrst,
ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specificne
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo,

ohranja ali izboljSuje kakovost habitata rastlinskih in Zivalskih vrst, zlasti tistih delov habitata,
ki so bistveni za najpomembnejSe Zivljenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoievanje,
skupinsko prenodevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje Zivali,

ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in Zivalskih vrst in omogoca ponovneo
povezanost, Ce je le-ta prekinjena,

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so naértovani v skladu s prej$njim odstavkom, se izvedejo vsi
moni tehniéni in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in Zivali ter njihove
habitate ¢im manjsi.

Cas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi Zivijenjskim
ciklom Zivali tako, da se:

Zivalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravlianje dejavnosti ne, ali v ¢im'manjst moini
meri, sovpada z obdohji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v ¢asu
razmnoZevalnib aktivnosti, vzrejanja mladifev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih
oblik ter prezimovanja.

Na posebna varstvena obmodja se ne vnasa Zivali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih
organizmov.

18. Elen

{ohranjanje naravne dedi&¢ine)

(1) Obravnavano obmodju OPPN z oznako JV_54 Kamnolom Jeice ne posega na registrirane enote
naravne dediséine.
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{2) Na cbravnavanem obmodju prostorskega akta ni registriranih enot naravne dediSéine, zato
konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih reZimov naravne dedisine ni.

{3) Ce investitor odkrije potenciaino naravno vrednoto, mora o tem takoj obvestiti pristojno
obmoéno enoto Zavoda za varstvo narave.

19. ¢len
{varstvo pred hrupom)

(1) Potrebno je upostevati dolecila Uredbe o hrupu v naravnem in Zivijenjskem okolju, 3e posebej
dologila o mejnih, kriti¢nih in koniénih ravneh. Obmocje kamnoloma se uvriéa v IV. stopnjo varstva
pred hrupom. Najblizje naseljene stavbe se uvr$fajo v lll. stopnjo varstva pred hrupom (4. €len
Uredbe).

(2) Lastnik vira hrupa je dolian skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prve in
obCasne meritve ravni hrupa.

(3) Ukrepi za varstve pred hrupom:
— uporaba tehni¢no hrezhibnih delovnih strojev,
—izvedba obfasnih meritev hrupa pri najblizjih objektih,
—izvedba morebiti potrebnih zas&itnih ukrepov.

Nositec izvedbe je investitor, ukrepi se izvajajo celoten €as izvajanja plana, uspesSnost spremljata
Rudarski inSpektor in investitor.

20. &len
{varstvo zraka)

(1) Uposievati je potrebno doloébe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kriti€nih emisijskih vrednostih
snovi v zraku.

(2) Za doseganje cilja je potrebno izvajati sledede omilitvene ukrepe:
a) Znotraj meje ureditvenega cbhmodje OPPN;

- Zaradi prepredevanja prasenja na obmodju kamnoloma naj se hitrost transporta omeji na
5 km/h.

-V poletnem ¢asu naj se spremljajo vremenske razmere. V primeru napovedanega daljSega
susSnega chdobja naj se zagotovijo potrebne kolicine vode, s katerimi se bo po potrebi
zmanjSevaio prasenje priizvajanju del na obmodju kamnoloma — modenje kopa.
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Naprave naj ustrezajo predpisanim tehni¢nim in varnostnim zahtevam. Skiadno z veljavnimi
normativi morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah, ustrezne prasne lovilce, To velja
tudi za vrtalne garniture (razen pri vrtanju, e je prisotna voda), drobilce in sita.

Za povefanje protipraine zascite se predvidi dodatna zasaditev zahodnega roba kamnoloma.
Vsebnosti emisij (pradnih delcev in drugih emisij v zraku) morajo biti pod mejno vrednostjo, ki
je dolocena z Uredbo o Zveplovem dioksidu, dusikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem
zraku {Uradni list RS, §t. 52/02, 18/03).

b) lzven meje ureditvenega obmodcje OPPN:

Prah se bo pojavijal tudi ob cestah, po katerih se bo odvaialo mineralno surovino iz
kamnoloma. Za zmanjSanje prasenja ob teh cestah se priporoda redno vzdrievanje in {isCenje
cest ter pranje koles kamionov pri izhodu iz kamnoloma. V primeru vedjega transporta
materiala v kratkem ¢asu in v suhem vremenu naj se dostopne poti tudi ob¢asno poskropi z
vodo, Prikljutek na lokaino cesto je potrebno protiprasno utrditi in asfaltirati v doliini
naimanj 5 m, radunanc od roba voziséa ceste. V primeru prevoza finih frakcij na javnih poteh
je v takih dneh potrebno tovor (pesek) naviaZiti ali pa pokriti.

21.Zlen
{varstvo tal)

(1) Upostevati je potrebno dolotbe glede preprefevanja erozijskih procesov in omejevanja
onesnaZenosti tal (posredno preko ciljev V1, 01).

(2) Za doseganje ciljev je potrebno izvajati sledefe omilitvene ukrepe:

a) Znotraj meje ureditvenega obmodje OPPN:

Potrebno je izvajanje sprotne tehni¢ne in bioloSke sanacije v skladu z ustreznim rudarskim
projektom.

Po konfanih delih {posamezne faze) naj bo kamnolom saniran tako, da bo celotna povrsina,
predvidena za sanacijo z delnim odkopavanjem, vklju¢ena v obstojefe naklone terena brez
grobih prehodov. BreZine med etaiami po zaklju¢ku eksploatacije naj ne bodo vije od
15 m. Kamnolom mora biti zad&iten z zai€itho ograjo in imeti urejeno odvodnavanje, da se
prepredi neZeleno erozijo.

V fasu izkori¢anja je potrebno zagotoviti stabilnost breZin s pravilnim nadinom dela v
kamnolomu. Nagib delovne breZine kopa ne sme biti vedji od 702, Prepovedano je tudi
podkopavanje delovnih etai.

Za preprefevanje erozije naj se ustrezno uredi odvodnjavanje in odvajanje tehnolodkih
odpadnih voda (zagotovitev ustreznega delovanja usedainikov), izvaja sprotno sanacijo
obmodja ter izvaja takojénja sanacija morebitnih erozijskih Zaris¢ na ocbmocju kamnoloma.
Ravnanje s humusom: Humus je potrebno odriniti na robove pridobivainega prostora ali
odkopa ter ga shraniti za kongno saniranje kamnoloma. Humus naj se deponira na prostoru
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predvidenem za deponijo humusa na cbmodju kamnoloma ob dovozni poti v kamnolom. S
humusom fe potrebno ravnati skrbno, da se ohrani njegova bioloSka aktivnost in sicer v
kupih, ki naj ne presegajo viSine 1,5 m z nabrazdano povrsino zaradi zadrZevanja padavinske
vade ter obvezno zatravitvijo povriine z travnimi mesanicami in deteljo.

- Transportna vozila naj bodo v €asu mirovanja parkirana na urejenih parkiriicih. V primeru, da
bo investitor znotraj ocbmocdja parkirai vozila in stroje mora znotraj obmocja urediti parkiri3ca
v skladu s predpisi.

-V primeru morebitnega onesnaienja z nevarnimi snovmi je potrebno: zavarovati lokacijo
onesnazenija, obvestiti pristojno inSpekcijo, center za civilno zasCito, gasilce in podobno,
izvesti posebne preventivne tehniéne ukrepe za preprefitev nadalinjega Sirjenja onesnaZenja,
zacasno skladisciti kontaminirano zemljino ali vodo ter jo v nadaljevanju predati pooblaileni
organizaciji. '

- Ceste je potrebno urediti na nacin, da varno poteka promet.

- Sirina poti mora biti najmanj 4 m od tega na &vrstem raétenem terenu (v zaseku) najmanj
3 m. Urejeno mora hiti odvajanje padavinske vode ter zadita roba, kjer bi utegnilo priti do
zdrsa delovnega stroja ali vozila. ZasCita je praviloma narejena iz zemeljskega nasipa vidine
najmani 1 m.

b} lzven meje ureditvenega obmodje OPPN:

- Vse mobilne stroje {kamioni-demperji, terenska vozila) se oskrbuje na javnih bencinskih
trpalkah. Ostale stroje, kot so buldoZerji, bagri, nakladalci, se oskrbuje na za to urejeni
povrsini oziroma v objektu.

22, {len
(varstvo vegetacije}

(1) Upostevati je potrebno doloébe glede odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, izbcljdanje
porusenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti
(ZVO-1-UPB1) — Vzpostavitev avtohione vegetacije.

(2) Posek gozda se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju pooblasfenega delavca Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevna enota Litija. Golosek praviloma potrebno opraviti na celotni povrdini,
ki je doloena z letnimi nadrti napredovanja rudarskih del doloéenega dela pridobivalnega prostora.

(3) Posek je potrebno opraviti v primernem &asu za posek izven vegetacijske sezone, drevie in
podrast pa odstraniti iz kamnoloma. Sefnja drevia in spravilo lesnih sortimentov morata biti
opravljena v skladu s Pravilnikom o izvajanju setnje, ravnanju s senimi ostanki, spravilu in zlaganju
lesnih sortimentov {(Uradni list RS, $t. 55/94).
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(4) Ob kontnem robu poseka je le-tega potrebno izvesti tako, da se zavaruje gozdni rob. Sirina
varovalnega roba je najmanj ena vidina dreves. Gozdni rob se izdela v trikotnem profilu. Pri tem je
treba paziti zlasti na po3kodbe korenin robnih dreves. V tem pasu je potrebno odstraniti visoko
drevje, pustiti pa podrast.

{5} Po izvedbi posega mora biti omogoceno gospodarjenje z gozdovi in dostop do sosednjih gozdnih
zemiljis¢ pod enakimi pogoji kot doslej.

{6) V skladu z 21. &lenom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 3t. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 -
2G0-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14} mora investitor pred
posegom v gozd in gozdni prostor pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o
urejanju prostora, k dovolienju pa priloZiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. K rudarskemu
projektu je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

{7} Kréitev gozda se lahko izvede 3ele po detajini zakolichi meje obmodja urejanja in po pridobljeni
koncesiji za izkori¢anje mineralnih surovin, kot to dolo¢a 5. ¢len Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
§t. 14/14 — uradno prediséeno besedilo), ob predhodni oznaditvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki
ga izvede Zavod za gozdove Slovenije — Krajevna enota Litija. Zavod na koncu izda ugotovitveno
odlotho, v kateri se dolodita koli€ina in struktura dreves za posek.

{8) Morebitne 3tore ter odvelen odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd
{prvi odstavek 18. ¢lena Zakona o gozdovih), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega
materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.

{9) Po koncani gradnji je potrebno sanirati morebitne poskodbe nastale zaradi gradnje na okolidkem
gozdnem drevju, na gozdnih poteh in zafasnih gradbenih povrdinah. Teren je potrebno v delu, kjer
ostaja gozd, vzpostaviti v prvotno stanje. Poseg mora biti izveden tako, da bo povzrofena minimalna
$koda na preostalem gozdnem rastju in tleh.

(10} V &asu pogozdovanja cbstaja moinost, da bo mladje objedala divjad. Zaradi tega naj se zasCitna
ograja postavi tako, da bo onemogoden dostop divjadi na terase. Prostor neposredno pred ¢elno

Wy

fronto napredovanja etaZe naj bo oci§ten podrasti, da ne bo priviacen za Zivali.

23. &len
{varstvo vode)

(1) Obravnavano obmodju OPPN z oznako JV_54 Kamnolom Jeice se nahaja v bliZini dveh
vodovarstvenih obmodij v ab&ini Smartno pri Litiji.
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Pri izdelavi tehnicne dokumentacije je potrebno upoStevati vsa dolocila iz Odloka o dolocitvi
varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na obmogju ob&ine Litija {Uradni list RS, §t.
53/1992) in Odloka o spremembah Odioka o doloditvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanie
vodnih virov na obmoéju obgine Litija (Uradni list RS, §t. 58/1993),

{2) Del cbmocdja kamnoloma se po podatkih geografskega informacijskega sistema Agencije RS za
okolje nahaja na obmodju poplavnih voda vodotoka Jeska.

Pri nadrtovanju posegov je potrebno upostevati dolocila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na chmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja {Uradni list RS, $t. 89/2008).

Vawy

(3) Projektna reditev odvajanja in CiSCenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z
Uredbo o odvajanju in ¢iséenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, $t. 88/2011,
8/2012) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, 3t. 64/2012).

Odvajanje padavinskih voda z vozi§¢a in manipulativnih povriin je potrebno predvideti z ustreznimi
vzdolzZnimi in preénimi nagibi. Vodo je potrebno kontrolirano zajeti in preko usedalnikov in lovilcev olj

speljati v ponikanje ali v vodotok Jeika.

(4) V primeru, da bodo ofis¢ene padavinske vode iz obmodéja speljane v vodotok Jeika, morajo biti
iztodni objekti v projektu detajino obdelani, ne smejo segati v preto¢ni profil vodotoka in morajo biti
oblikovani v naklonu breZine z vgrajenc povratno zaklopko. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno
protierozijsko zaséito struge vodotoka v obmodju izpustov.

(5} Vsi kanali in jadki kanalizacijskega omreija morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno
v projektu in dokazano z atesti in preizkusi.

{6} Za vso $kodo, ki bi nastala na vodnem reZimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih
del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

{(7) V ¢asu gradnje je stranka dolina zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbi$éu, da bo prepredeno onesnaZenje voda, izlitje nevarnih tekofin na prosto, v zemljo ali bliinji
vodotok Jedka.

{8) V projektu je potrebno prikazati oziroma opisati mesto izkopanega materiala. Izkopani material ni
dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora
vodotokov. Zalasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti
morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaséitene pred erozijo in odplavljanjem
materiala na sosednje parcele in v niZje leZedi vodotok jedka.
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{9) Po koncani eksploataciji kamnoloma je potrebno v skiopu sanacije in rekuitivacije odstraniti vse za
potrebe izvajanja del postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse 2
izkoris€anjem v kamnolomu prizadete povriine je potrebno krajinsko ustrezno urediti oziroma
ustrezno sonaravno sanirati. Potrebno je urediti odvodnjavanje saniranih povrsin in v projektni
dokumentaciji prikazati kam bodo vode speijane in na kak3en nadéin,

VII. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI,
VKUUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

24, Clen
(varstvo pred poiarom)

(1) Ob izvajanju del v kamnolomu maora biti zagotovljena ustrezna gasilna oprema in viri za zadostno
oskrbo z vodo za gadenje.

(2} V smisiu Zakona o varstvu pred poiari je organizacija dolina izdelati protipoZarni naért. Vsi
zaposleni morajo biti poufeni o ravnanju v primeru pofara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje
nevarnosti poZara.

{3) V skladu z Odiokom o varstvu pred poZarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 26/93} je
dolofenem letnem &asu {susnem obdobju), prepovedano seZiganje grmicevja in kmetijskih ostankov
izven urejenega kuris€a. Isto velja tudi za ostanke papirne in kartonske embalaZe uporabljenih
razstrelilnih sredstev.

(4) Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upostevani projekini pogoji za:
— zmanjSanje mo#nosti nastanka poZara
— pravocasno odkrivanje in obveilanje o poZaru
—varen umik Hudi in premoZenja
— omejevanje Sirjenja ognja in dima ob poZaru
— u€inkovito in varno gadenje polara ter reSevanje
— zagotovitev prometnih in delovnih povr§in-za intervencijska vozila.

25. €len
{varstveni ukrepi pri vrtanju, razstreljevanju, odrivanju, odkopavanju, nakladanju, transportu,
razkladaniu in predelavi)

{1} Pri delu je potrebno spodtovati doloéila:
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Pravilnika o zahtevah za zagotavijanje varnosti in zdravja pri delu in tehniénih ukrepih za dela
pri raziskovanju in izkori¥éanju mineralnih surovin na povrdinskih kopih {Uradni list RS,
§t. 68/03),

Zakon o eksplozivih {ZE — UPB 1 Uradni list RS, §t. 100/05),

Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in podjetniki (Uradni list RS, &t
82/03),

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list RS, $t. 82/03 in 95/04),

Pravilnika o zahtevah za zagotavijanje varnosti in zdravja pri dels in o tehniénih ukrepih za
dela pri razstreljevanju, kadar gre za izkoriS¢anje mineralnih surovin, izvajanje drugih
rudarskih del in jzvajanje razsireljevalnih del v drugih dejavnostih {Uradni list RS,
$. 111/03),

Zakon o prevozu nevarnega blaga {Uradni list RS, §t. 79/99),

Zakon o varnosti v Zelezniskem prometu {Uradni list RS, §t. 61/07} ter upostevati pogoje
Slovenskih Zeleznic d.o.o..

(2} Splodni varnostni ukrepi pri razstreljevanju:

z razstrelilnimi sredstvi smejo delati samo strokovno usposobljene osebe, ki jih za to delo
doloti tehniéni vodja,

pred prietkom razsireljevanja mora odgovorni vodja miniranja pregledati delovisée in
okolico ter zlasti ugotoviti ogroZeno podrodje,

vodja miniranja mora poskrbeti, da se v ¢asu polnjenja minskih vrtin v neposredni bliZini ne
zadrzujejo druge osebe in ne izvajajo druga dela,

o d¢asu razstreljevanja je potrebno obvestiti krajane na krajevno obidajni ali drugade
dogovorjeni nacin,

vodja miniranja je odgovoren za razmestitev straZarjev, ki morajo hiti poudeni o svojih
zadolZitvah,

ob miniranju je treba obvezno izvajati predpisane zvoéne signaie,

ob sproZenju min je potrebno izvesti zaporo prometa na cesti v kamnelom. Zapora mora biti
izvedena z ustrezno signalizacijo s prometnimi znaki in fiziCno z letvami.

{3} Miniranje mora biti naCrtovano tako, da je zagotovljena varnost najbliZjih objektov in sicer pred:

razmetom miniranega materiala,

zracnim udarnim valom (detonacijo),

potresom, ki nastane pri miniranju,

varnost pred strupenimi in dusljivimi u¢inki miniranja ter varnost pred toplotnimi ucinki
miniranja.
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(4} Miniranje naj se izvaja z manjSimi poinitvami in z milisekundnim proZenjem detonacij.

(5) Splodna meja ogroZenega podrocja za ljudi znada 150-200 m in za objekte 100-150 m. V
ogroZenem podrodju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti s prostega izven ogroZenega
podrodja ali v varen zaklon. Za varen zaklon se Steje vsak zidan objekt z AB plos¢o oddaljen od mesta
miniranja najmanj 100 m.

{6) Investitor naj opravi meritve vibracij zaradi miniranja pri najbliZji stanovanjski hisi.

26. ¢len

(varstveni ukrepi pri delu)

{1) Pridelu v kamnolomu morajo biti zagotovijeni:
- splodni varnostni ukrepi pri delu z delovnimi stroji,

- posebni ukrepi varstva pri delu morajo biti zagotovljeni za nakladanje, transport, razkladanje,
predelavo,

- prva pomo¢ v skladu s Pravilnikom o opremi in postopku za prvo pomoc in o organizaciji
redevaine sluzbe za primer nesrece pri delu {Uradni list RS, §t. 21/71),

- zavarovanje kamnoloma med chratovanjem,

- zavarovanje prostora po kondanem izkorid¢anju.

{2) Ce bi se, zlasti v zimskem ¢asu, moralo delati v temi, je potrebno skladno z dolo¢ili Pravilnika o
zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu in o tehniénih ukrepih za dela pri razstretjevanju, kadar gre
za raziskovanje in izkoris¢anje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje
razstreljevalnih del v drugih dejavnostih {(Uradni list RS, 8t. 111/03), doseli zahtevano osvetljenost
obmociih, na katerih se dela, in osvetljenost delovne opreme.

Vill. NACRT PARCELACIJE

27. ¢len

(1) Obmoéje OPPN vkijucuje naslednje parcele, vse k.o. Jeini vrh: 263-del, 266/1, 267, 272, 271/1,
271/2 in 268/1-del.

{2) Na ureditvenem obmocju OPPN, kjer je predviden poseg v prostor, se ohranja sedanja parcelacija,
razen za dve parceli za kateri je predvidena parcelacija in sicer za parceli 263 in 268/1 k.0. Jeini vrh.
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(3) Odstopanja od odlocb parcelacije tega OPPN so moina zaradi tehnoloskih zahtev, vendar znotraj
obmodij izklju€ne rabe.

Obmodje urejanja in njegove parcele so prikazane na grafiéni prilogi List Stevilka 8.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGQIJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
NACRTA

28. clen
{1) Obmodje urejanja se deli na dve fazi.

(2} V 1. fazi se po izdelavi etai E_375 in E_385 do zahodne meje pridobivalnega prostora izvede
pridobivanje zalog tehniénega kamna po etazni odkopni metodi z ripanjem z buldozeriem oz,
eventualno z masovnim miniranjem v vrtinah velikega premera na delovnih etazah E_385, E_375 in
E_360, od zgoraj navzdol. Pridobljen kamen se nato z bagerjem ali buldoZerjem potisne ¢ez rob etaZe
na niZje lezelo etaio oz. osnovni plato, kjer se ga naklada na kamione oz. deponira. Po odstranitvi
materiala se na robu etaZe izdela varovalni nasip visine 1,0 m, ki je oddaljen od roba etaZe minimalno
2,0 m. Ko se bo z odkopavanjem prispelo na osnovno etaio, se bo prielo s pridobivanjem kamna
ponovNQ na z2gornji etali.

Sledilo ho prestavilo mehanizacije na eno etaZo niZje. Tam se bo pridobivalo tehniéni kamen na enak
nacin. Pri tem se bo moralo odstranjevati nasut material iz zgornjih etaZ.

(3) VIl fazi se po izkopu zalog na etazah E_360, E_375 in E_385 izvede odpliranje visje leiecih etaz
E_415 ter E_430, femur sledi pridobivanje od zgoraj navzdol na etazah E_430, E_415, E_400, E_385,
E_375 in E_360.

Pridobivanje poteka v smeri proti juzni meji razsirjenega pridobivalnega prostora.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH
RESITEV

29, ¢len

(dopustna odstopanja od nalrtovanih resitev)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, fe se poiSfejo prostorsko, tehnolodko, prometno,
ekonomsko, geolosko, hidrologko, geomehansko ali tehniCno utemeljene oziroma primernejse
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resitve. Odstopanja so moZna pod pogojem, da ni ogroZena poZarna, zdravstvena in ekoloska varnost
objektov in ljudi. V takih primerih je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in dologil
predmetnega odioka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih sluib k
obravnavani gradnji. Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso eksplicitno navedeni v
tekstualnem in kartografskem delu predmetnega OPPN.

(2) Dopustna so:

- vecja odstopanja: namembnost kompieksa ali sprememba celotnega ureditvenega ochmocja
se lahko spremeni na nadin, kot je predpisan za sprejem OPPN,

- manjia odstopanja: spremembe karakteristik cest, platojev in komunalnih vodov,
namembnost dela posameznega obmodja, ¢e ni v nasprotju s splodnimi dolodili odloka,
sprememba parcelacije.

{3} Dovoliena odstopanja od delodil odloka:
- sprememba izvedbe etaZ in lega etai do +/- 10 m, ¢e ne vplivajo na zasnovo obmodja
urejanja,
- poteki cest in poti, ¢e ne vplivajo na zasnovo obmodja urejanja in e niso v nasprotju s
splosnimi dolocili tega odioka.

{4} Ta odstopanja so mozna le v obmodju izkljutne rabe, kot jih doloca ta OPPN, pri Cemer pa morajo
biti spremembe v skladu s pogoji pristojnih organov organizacij, ki so pridobljeni k temu OPPN,

X1. USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NACRTA

30. ¢len

{1) Po izkoris¢anju oziroma ob zapiranju kamnoloma je predvidena odstranitev zafasnih objektov in
strojne opreme, koncno oblikovanije reliefa ter kondna rekultivacija obmodja z avtohtono vegetacijo.

{2) Poleg zahtev iz drugih dolach odloka mora investitor oziroma izvajalec prostorskega posega:

- v najkrajSem moZnem Casu odpraviti vse morebitne $kodijive posledice, ki nastanejo zaradi
delovanja kamnoloma, ‘

- promet organizirati tako, da ne bo prihajalo do vecjih prometnih zastojev,

- celotno podrodje kamnoloma zavarovati bodisi z zemeljskimi nasipi ali z ograjo ter postaviti
opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepcklicanim in nevarnostjo padca v
globino,

- upoStevati in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaZenju okolja.
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(3) Po koncanem izkorisCanju bo na nivoju osnovne etaZe nastala relativnc velika ravna povrsina
primerna za druge dejavnosti. Ta dejavnost lahko predstavlja Siritev obstojece aii sorodne dejavnosti
7 gradnjo skladi3c ter manipulativnih povrsin.

XIl. ROKI ZA 1ZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE IN ZA PRIDOBITEV ZEMUISC
31. élen

{1) Na obmo¢ju ureditve predmetnega OPPN se ne uveljavlja predkupna pravica Ob&ine Smartno pri
Litiji.

(2} pristojne inSpekcijske sluzbe opravijajo nadzor nad izvajanjem doiodil odloka predmetnega OPPN.

(3) Na podiagi tega OPPN se med investitorjem in obdino sklene pogodbo v skladu z veljavno
zakonodajo, ki bo vsebovala tudi obveznosti o dodatnem vzdrievanju lokalnih cest in ostale
infrastrukture izven obmodja OPPN.

{4) Pri izdelavi projektno tehnitne dokumentacije je potrebno upostevati vse smernice in mnenja, ki
so sestavni del tega OPPN.

X1II. OBVEZNOST! INVESTITROJA IN OBCINE V ZVEZI Z OPREMUANJEM ZEMLIISC S KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO

32. ¢len

Na podiagi tega OPPN ne bo potrebna gradnja dodatne komunalne infrastrukture znotraj cbmocja
OPPN. Obveznosti investitorja glede gradnje, rekonstrukcij in vzdrZevainih del na cestni in komunalni
infrastrukturi bodo opredeljeni v pogodbi navedeni v 31. ¢lenu tega odloka.

X1V, NADZOR
33, ¢len

Nadzor nad izvajanjem tega odicka opravljajo pristojne repuhliske in obfinske inSpekcijske sluzbe.

XV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

Tosazinava ulica 2, 1275 $martaa pa Litifi, Sloverija

tedt D17 59 62 77k faks: 939 697 460
eopaitas infosmadse-ditia s weawsmanion-ditiasi
Malidra dtovilha 17797375 100 24 DOV 8L 9748684 TRR 51394 - DLR¥I1S2




Obcina Smartno pri Litiji

Zupan

34, &len
{investitor realizacije OPPN)

Investitor realizacije OPPN po tem odloku je joZe Adamlje, JeZce 9, 1275 SMARTNO PRI LITIJI oziroma
njegovi pravni nastedniki.

35. ¢len
{vpogled)

OPPN je stalno na vpogled na Ob¢ini Smartno pri Litiji, Upravni enoti Litija in naroéniku Obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta.
36. flen

{(uveljavitev)

Ta Odlok zacne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S$t. 352-4/2013-X
Smartno pri Litiji, dne

Zupan
obtine Smartno pri Litiji
Milan fzlakar Lr.
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