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PRESTAVITEV VODOVODA V DOLŽINI CCA 30METROV

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA ZAGOŽENAQUAmax (PE10)  
Dimenzija ohišja : dolžina x višina x širina : 3670 x 2250 x 1750mmVišina vtoka : 1560mm   Višina iztoka : 1520mm

V OBSTOJEČO PONIKOVALNICO
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PESKOLOV

Betonska cev Ø40cm
K.P.prilagojeno terenu

Pokrov iz nodularne litine Ø400mm

K.I. -0,50m pod terenom
K.D.-1,00m pod terenom

PONIKOVALNICA

Betonska cev Ø1000mm
K.P.prilagojeno terenu

Perforiran pokrov iz nodularne litine Ø600mm

K.D.-3,00m pod terenom

Betonski obroč 

PONIKOVALNICA

Betonska cev Ø1000mm
K.P.prilagojeno terenu

Perforiran pokrov iz nodularne litine Ø600mm

K.D.-3,00m pod terenom

Betonski obroč 

PESKOLOV

Betonska cev Ø40cm
K.P.prilagojeno terenu

Pokrov iz nodularne litine Ø400mm

K.I. -0,50m pod terenom
K.D.-1,00m pod terenom

VTOČNI JAŠEK
Betonska cev Ø400mm

ASFALTNA MULDA šir.=40cm

BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25/100

BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25/100

BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25/100

PVC UK SN8 DN200 l=650cm i=1%

PVC UK SN8 DN200 l=180cm i=1%

PVC UK SN8 DN200 l=250cm i=1%

NAROČNIK / INVESTITOR

OBJEKT / LOKACIJA

NAZIV

NASLOV RISBE / VSEBINA

SPREMEMBA OPIS SPREMEMBE DATUM

IME

ZUNANJA UREDITEV PARKIRIŠČA IN METEORNA

PODJETJE ZA PROJEKTANTSKI

2809

IN IZVAJALSKI INŽENIRING

SAVSKA CESTA 5, 1270 LITIJA

ID. ŠT. PRI IZS

ODG. VODJA PROJEKTA

PROJEKTANT VITAL GRABNAR gr.teh.

ODG. PROJEKTANT

ID. ŠT.

Št.projekta DATUM ŠT. LISTAVRSTA NAČRTAMERILO

Savska cesta 5
AS TEPROM

1270 LITIJA

d.o.o.

1.0 Načrt arhitekture

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE

Št.načrtaŠt.projekta DATUM ŠT. LISTA

PZI

VRSTA NAČRTA

1:100

MERILO

JUNIJ 201813/2018

Št.načrta

13/2018-A

ZAPS 1780TINA DRAGIĆ mag.inž.arh.

ZAPS 1780TINA DRAGIĆ mag.inž.arh.

ŠMARTNO, PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO

ZU 01

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA ULICA 2

GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO

Energetska sanacija podružnične šole Primskovo

KANALIZACIJA

REVIZIJSKI JAŠEK

Betonska cev Ø600mm
K.P.prilagojeno terenu

Poln pokrov iz nodularne litine Ø600mm
Betonski obroč 

PVC UK SN8 DN100 l=480cm PVC UK SN8 DN100 l=650cm

TOČKOVNI
VTOK

DN50 ODTOK
PREDPRAŽNIKA

POGLOBLJENI BETONSKI  
CESTNI ROBNIK 15/25/100

2%
2%

2%
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