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Razdelilec: R01

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 1

G = 416,5 [kg/h]

ȹp min = 7,82 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K15_a

69,2 1,10 4,76

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K15_b

78,5 1,30 2,60

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po K14_a

47,0 0,70 8,69

4
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K14_b

76,3 1,20 3,10

5
Zanke plosk, ogrev. (na str. po

K17

80,1 1,30 2,87

6 Zanke plosk, ogrev. (na str. po K08

65,4 1,10 5,80

Razdelilec: R02

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 1

G = 342,0 [kg/h]

ȹp min = 12,27 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1
Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P06

33,6 0,50 11,62

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P07_a

65,6 1,10 8,64

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P05_b

52,4 0,80 10,57

4 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P05_a

67,9 1,10 7,05

5 Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P02

122,5 2,00 0,61

Razdelilec: R03

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 2

G = 656,8 [kg/h]

ȹp min = 10,85 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_a

82,0 1,30 4,13

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_c

91,9 1,50 1,34

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_b

51,5 0,80 10,05

4
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_d

82,1 1,30 4,14

5 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_c

89,9 1,50 1,42

6 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_a

52,9 0,80 9,98

7
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_d

91,8 1,50 1,13

8 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_b

72,8 1,20 6,08

9 Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P08

42,0 0,70 10,65

  DN20    DN20



Ñ0,00

+2,80

R01

R03



0,0 kPa

485,3 kg/h

14,1 kW

H=26,9 kPa

1,425 mį/h

3
5

 
x
 
1

,
5

1
1

7
9

3
 
W

2
5

 
x
 
2

,
5

2
9

8
3

 
W

K15_a

547 W

5,2 kPa
K15_b

550 W

7,3 kPa
K14_a

336 W

1,4 kPa
K14_b

374 W

6,8 kPa
K17

556 W

7,0 kPa
K08

172 W

4,2 kPa

R02

P09_a

628 W

7,2 kPa

P09_c

628 W

10,0 kPa
P09_b

628 W

1,5 kPa
P09_d

628 W

7,2 kPa
P10_c

608 W

9,9 kPa
P10_a

608 W

1,5 kPa
P10_d

608 W

10,2 kPa
P10_b

608 W

5,3 kPa

P08

537 W

0,9 kPa

P06

246 W

0,6 kPa
P07_a

665 W

3,4 kPa
P05_b

508 W

1,6 kPa
P05_a

556 W

5,0 kPa

P02

354 W

11,0 kPa

32 x 3,0

8809 W

25 x 2,5

2742 W

3
2
 
x
 
3
,
0

6
0
6
7
 
W

 

 



Razdelilec: R01

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 1

G = 416,5 [kg/h]

ȹp min = 7,82 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K15_a

69,2 1,10 4,76

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K15_b

78,5 1,30 2,60

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po K14_a

47,0 0,70 8,69

4
Zanke plosk, ogrev. (na str. po K14_b

76,3 1,20 3,10

5
Zanke plosk, ogrev. (na str. po

K17

80,1 1,30 2,87

6 Zanke plosk, ogrev. (na str. po K08

65,4 1,10 5,80

Razdelilec: R02

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 1

G = 342,0 [kg/h]

ȹp min = 12,27 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1
Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P06

33,6 0,50 11,62

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P07_a

65,6 1,10 8,64

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P05_b

52,4 0,80 10,57

4 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P05_a

67,9 1,10 7,05

5 Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P02

122,5 2,00 0,61

Razdelilec: R03

Tip: Uponor mod. plast. razdelilec z merilcem pretoka

Tip omarice: Podometna razdelilna omarica UFH 2

G = 656,8 [kg/h]

ȹp min = 10,85 [kPa]

Ġt. Tip Do porabnika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

ȹp (P)

[kPa]

1 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_a

82,0 1,30 4,13

2
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_c

91,9 1,50 1,34

3 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_b

51,5 0,80 10,05

4
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P09_d

82,1 1,30 4,14

5 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_c

89,9 1,50 1,42

6 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_a

52,9 0,80 9,98

7
Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_d

91,8 1,50 1,13

8 Zanke plosk, ogrev. (na str. po P10_b

72,8 1,20 6,08

9 Zanke plosk, ogrev. (na str. po

P08

42,0 0,70 10,65
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