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1. UVODNA POJASNILA

Na delu obmocja sedanjega pridobivalnega prostora Vetrnik 2 se je izkoris€anje
mineralne surovine v preteklem obdobju od leta 2005 Ze izvajalo. Z Uredbo o
rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriS€anje mineralnih
surovin......... (Uradni list RS, §t. 3 — 4/02) in na podlagi Odlo¢be o izbiri koncesionarja
8t. 354 — 14 — 11/2002 z dne 17.05.2002, je bila med koncedentom in takratnim
koncesionarjem sklenjena koncesijska pogodba §t. 354 — 14 - 11/2002 dne
05.11.2002 za obdobje 20 let. Za izkoris€anje in izvajanje del pri izkoris€anju v
kamnolomu Vetrnik je nato na podlagi revidiranega »Rudarskega projekta za
izkoriS€anje in izvajanje del v kamnolomu Vetrnik«, st. 02 — 2004/HP, CARINTHIA —
Polajner in ostali d.n.o., april 2004, UE Litija izdala enotno dovoljenje §t. 315 —
3/2005 z dne 20.07.2005. S Pogodbo o prenosu rudarske pravice in koncesijske
pogodbe st. 0141 — 32/2008 — 3 z dne 17.04.2009 pa je z izkoriS€anjem kamnoloma
Vetrnik pri¢ela druzba REKON d.o.o0..

Po ureditvi lastnistva zemljiS¢ v celotnem obmocju, z obc€inskimi prostorskimi akti
namenjenem izkoris€anju mineralnih surovin, in zaradi pomanjkanja zalog mineralne
surovine v okviru obstojeCega kamnoloma Vetrnik, je koncesionar sprejel odloCitev o
Siritvi kamnoloma na celotno predvideno obmocje. Tako je bila na podlagi vioge o
zainteresiranosti za pridobitev koncesije, naro¢niku in investitorju, druzbi REKON
d.o.o., z Uredbo o rudarskih pravicah za izkoris€anje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Obgini Smartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Obg&ini
Smartno pri Litiji, Mala Gora 2 v Obg&ini Sodrazica in Anhovo v Obé&ini Kanal ob Sogi
(Uradni list RS, &t. 38/16), podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoris¢anje
mineralne surovine tehni¢ni kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Vetrnik 2. Za
ta namen je bil izdelan revidiran in potrjen »Rudarski projekt za pridobitev koncesije
za izkoris€anje mineralne surovine tehni¢nega kamna dolomita v pridobivalnem
prostoru kamnoloma Vetrnik 2«, §t. 23/2014 — PB, marec 2014, Minervo Control
d.o.o., h kateremu so bila pridobljena potrebna projektna soglasja. Ministrstvo za
infrastrukturo je nato izdalo Odlo¢bo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoris¢anje
tehniénega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru Vetrnik 2 §t. 0141 — 18/2014/18
(00911294) z dne 13.06.2016, koncesijska pogodba z Republiko Slovenijo §t. 0141 —
18/2014 pa je bila nato sklenjena dne 08.09.2016 za obdobje 30 let.

Ne glede na trenutno zagotovljen vir, si tako naro¢nik, druzba Rekon d.o.o. kot
druzba, ki je njen lastnik, zelita zagotoviti Se dolgoro€nejsi vir mineralne surovine,
potrebne za njihovo osnovno dejavnost v gradbeniStvu ter za zagotavljanje oskrbe
ozjega in SirSega obmocja kamnoloma Vetrnik. Ker lezi predlagano obmocje
razsiritve obmod&ja kamnoloma tako v ob&ini Smartno pri Litiji kot Obgini lvanéna
Gorica, zeli naro¢nik predlagati spremembe in dopolnitve OPN obeh obgin, da se v
njih opredelijo obmoc¢ja pridobivanja mineralnih surovin z oznako LN — nadzemni
pridobivalni prostor. Skladno z »Drzavno rudarsko strategijo — gospodarjenje z
mineralnimi surovinami« (Vlada RS, §t: 36100-4/2018/4 z dne 18. 10. 2018), je
smiselno Siriti obstojeCe prostore, namenjene pridobivanju mineralnih surovin.
IzkoriS€anje mineralne surovine v novem obmocju predlaganega pridobivalnega
prostora Vetrnik 3 bi bilo logi¢no nadaljevanje do sedaj izvedenih del pri izkoriS¢anju
obstojeCega kamnoloma Vetrnik 2 za nadaljnje dolgorocnejSe ¢asovno obdobje ob
pridobitvi nove koncesije.



Osnovni pogoj za pridobitev koncesije za izkori§¢anje mineralne surovine po Zakonu
o rudarstvu (ZRud — 1 — UPB — 3 in ZRud — 1D, Uradni list RS, §t. 14/14 in 54/22), je
opredelitev obmocja za pridobivanje mineralnih surovin (LN) v prostorskih aktih obeh
tangiranih obgin, to je Obg&ine Smartno pri Litiji in Obg&ina lvanéna Gorica. Poleg tega
SO pogoji po drzavni rudarski strategiji Se ustrezna velikost za ta namen
predvidenega prostora, ocenjene zaloge mineralne surovine v obmocju za najmanj
15 let in letna proizvodnja vsaj 30.000 m3.



2. UPORABLJENA DOKUMENTACIJA, PREDPISI IN VIRI

Za potrebe izdelave te dokumentacije so bili uporabljeni naslednja dokumentacija, viri

oziroma predpisi:

e Rudarski projekt za izkori§€anje in izvajanje del v kamnolomu Vetrnik, st. 02 —
2004/HP, CARINTHIA — Polajner in ostali d.n.o., april 2004;

e Odmik st. 1 od rudarskega projekta za izkoriS€anje in izvajanje del v kamnolomu
Vetrnik, st. 94/08 — PB, Minervo Control d.o.0., 04.12.2008;

e »ldejna zasnova — Rudarski projekt za pridobitev koncesije — izkoriS€anje
mineralne surovine tehni¢nega kamna - dolomita v kamnolomu Vetrnik z izvedbo
del in sanacijo — strokovne podlage za izdelavo obclinskega podrobnega
prostorskega nacrta (OPPN) pri Siritvi kamnoloma, $t. 01/2013 — PB, januar
2013, Minervo Control d.o.0.;

e »PoroCilo o geoloskih razmerah z oceno virov tehni€nega kamna - dolomita na
obmocju kamnoloma Vetrnik«, §t. 44/08 — PB, junij 2008, Minervo Control d.o.0.;

e Odlok o obcCinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje peskokopa
Vetrnik (Uradni list RS, §t. 3/14);

e Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje peskokopa Vetrnik, st. S — 7/2012,
ACER Novo mesto, d.o.0., Sentjernejska cesta 43, Novo mesto;

e Uredba o rudarskih pravicah za izkoriS€anje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Adamlje 2 v Obgini Smartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Obg&ini Smartno pri Litiji,
Mala Gora 2 v Obcini Sodrazica in Anhovo v Obcini Kanal ob Soc€i (Uradni list RS,
8t. 38/16)

e Odlocba o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoris€anje tehnicnega kamna
dolomita v pridobivalnem prostoru Vetrnik 2 §t. 0141 — 18/2014/18 (00911294) z
dne 13.06.2016;

e Naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske
pravice, 8t: 3 — Il = 775/2 — O — 15/HT z dne 09.11.2015, ZRSVN;

e Revidiran in potrjen »Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoris€anje
mineralne surovine tehniénega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru
kamnoloma Vetrnik 2«, $t. 23/2014 — PB, marec 2014, Minervo Control d.o.o0., s
projektnimi soglasji;

¢ Revidiran in potrijen »Rudarski projekt za izvedbo del pri izkoris€anju tehni¢nega
kamna dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Vetrnik 2«, §t. 05/2018 —
PB, maj 2018, Minervo Control d.o.0.;

e Koncesijska pogodba za gospodarsko izkoris€anje mineralne surovine §t. 0141 —
18/2014 z dne 08.09.2016;

e lzris iz rudarske knjige — kamnolom Vetrnik 2
https://ms.geo-zs.si/Prostor/Podrobnosti/567

e »Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izraCunanih zalog in virov tehni¢nega
kamna - dolomita na obmocju kamnoloma Vetrnik 2, s stanjem 31.12.2017«, §t.
15/2018 — PB, september 2018, Minervo Control d.o.0.;

e Certificiran geodetski posnetek lokacije predvidenega pridobivalnega prostora
kamnoloma Vetrnik 3;

e Zakon o rudarstvu (ZRud — 1 — UPB — 3, Uradni list RS, §t. 14/14),

e Drzavna rudarska strategija — gospodarjenje z mineralnimi surovinami, Vlada RS,
St: 36100-4/2018/4 z dne 18. 10. 2018;



Pravilnik o rudarski tehni¢ni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 32/17 in 58/17
popr.);

PISO, prostorski informacijski sistem, Obg&ina Smartno pri Litiji;
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SMARTNO PRI LITJI

PISO, prostorski informacijski sistem, Ob¢ina lvan¢na Gorica;
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=1IVANCNA GORICA



https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SMARTNO_PRI_LITIJI
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=IVANCNA_GORICA

3. OSNOVNI PODATKI O OBSTOJECEM KAMNOLOMU VETRNIK 2

3.1. OBSTOJECI PROSTORSKI AKTI

e Odlok o oblinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje peskokopa
Vetrnik (Uradni list RS, §t. 3/14);

3.2. GEOGRAFSKI POLOZAJ, KOMUNIKACIJE, POSELITEV IN
INFRASTRUKTURA

Nahajalis€e tehni€nega kamna — dolomita z obstoje€im kamnolomom Vetrnik lezZi na
severnem pobocju istoimenskega hriba (Vetrnik, 503 m n.v.), okoli 500 m
jugovzhodno od zaselka Jezce, v Krajevni skupnosti Primskovo, Obg&ina Smartno pri
Litiji, k.o. Jezni vrh.

Locirano je v gozdnato pobocje, strmine med 30° do 40°, ki je poraslo pretezno z
listnatim gozdom, predvsem bukovim, manj je drugih drevesnih sestojev (smreka,
gaber). Na delu parcele §t. 369 je bila v letu 1998 opravljena gojitvena secnja
bukovega gozda in grmovja. Zaradi spravila lesa je bila poleg jarka za odvodnjavanje
ob vznozju parcele 369 izdelana tudi gozdna cesta.

V neposredni blizini ni hi§ ali gospodarskih poslopij, najblizje so v zaselku Jezce v
severozahodni smeri (najblizji objekt na oddaljenosti 350 m), zahodno je naselje Sela
pri Sobracah (oddaljeno okoli 650 m) in v jugovzhodni smeri Misji dol (trenutno
oddaljene med 500 m in 750 m). Severno od obstojeCega kamnoloma so v
ravninskem delu kmetijske povrSine (travniki in njive). Po severnem robu poteka
lokalna asfaltna cesta. Med potokom in to cesto je telefonski vod, elektriéni vod je
severno nad navedeno lokalno asfaltno cesto. V blizji okolici kamnoloma ni objektov
ali obmodij zavarovane ali evidentirane kulturne dedis€ine. V oZjem vplivhem
obmocju kamnoloma se severno vzdolz njega razprostira GolSki travnik, ki je
evidentiran kot botaniCna in zooloSka naravna dediSC€ina. Dostop do nahajaliS€a
oziroma obstojeCega kamnoloma je po makadamski cesti, z odcepa lokalne asfaltne
ceste LC426113 Stranje — Kopacija — M. Kostrevnica, na skrajnem severovzhodnem
delu nahajalis¢a. Proti zahodu se prikljuCi na cesto LC 138251 in po njej do
regionalne ceste R2 4161347 Smartno — Grm, v smeri proti Ivanc¢ni Gorici, do koder
je priblizno 13,0 km, v nasprotno smer pa je do Litije okoli 15,0 km. Ob grapi Dolgi
dol na skrajnem robu parcele st. 370 je gozdni kolovoz, preko nahajalis¢a pa so tudi
Se posamezni gozdni kolovozi in poti.

V kamnolomu je trenutno urejen le nizkonapetostni elektro priklju¢ek, vodovodnega,
kanalizacijskega in telekomunikacijskega priklju¢ka ni. Po potrebi je mogoca
prikljuCitev na vodovod in telekomunikacijsko omrezje, katerih vodi se nahajajo v
neposredni blizini.

Za sanitarne potrebe zaposlenih je name$eno kemi¢no straniS€e z rednim
praznjenjem ter kontejner za administracijo in umik zaposlenih pred vremenskimi
razmerami.



V tehnoloSkem procesu pridobivanja in predelave mineralne surovine zaenkrat ni
predvidena uporaba tehnolo$ke vode, v primeru postavitve dodatnih proizvodnih
objektov na osnovnem platoju pa bo potrebno zagotavljati zadostne koli€ine iz
lokalnega vodovodnega omrezja ali z lastnim vodnjakom. Za potrebe mocenja
materiala na vozilih pred izvozom iz kamnoloma je trenutno na voljo zbiralnik
meteorne vode.

Za potrebe zaposlenih je predvidena uporaba ustekleni¢ene vode.

Na spodniji sliki §t. 1 je prikazana SirSa lokacija pridobivalnega prostora kamnoloma
Vetrnik.
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Slika &t. 1: Sirsa lokacija kamnoloma Vetrnik



3.3. OBSTOJECI PRIDOBIVALNI PROSTOR VETRNIK 2

Obmocdje pridobivalnega prostora Vetrnik 2 obsega zemljiS¢a parcel §t. 367/2, 367/3,
368, 369 in 370, vse k.0. 1850 Jezni vrh, v Obg&ini Smartno pri Litiji. Skupna povrsina
pridobivalnega prostora Vetrnik 2 obsega 61.136 m? in je graficno prikazan na
spodnji sliki §t. 2. Vris prostora v rudarsko knjigo, ki jo za ministrstvo pristojno za
rudarstvo, vodi GeoZS kot rudarska javna sluzba, je bil opravljen na podlagi
podeljene koncesije.

ETRNIIZi - gotove

& Legenda
Vetrnik 2
§ [ 11850 k.o. Jeznivrh

Podlaga: DKN, 2022; DOF, 2021
Geodetska uprava RS |

Slika 8t. 2: Odobreni pridobivalni prostor kamnoloma Vetrnik 2 (vir: rudarska knjiga,
november 2023)

3.4. TRENUTNO STANJE IN RAZVOJ KAMNOLOMA

IzkoriS€anje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Vetrnik 2 je bilo logi¢no
nadaljevanje izvedenih del pri izkoris€anju predhodnega kamnoloma Vetrnik. Za
izvedbo del so bile skladno z izdelanim OPPN in projektno nalogo podane tehniéne
in tehnoloSke resitve pri izvedbi del pri izkoriS$€anju mineralne surovine tehni¢nega
kamna — dolomita, ob upoStevanju vseh postavljenih omejitev, z ukrepi za varnost in
zdravje pri delu, varstvo okolice, ukrepi za varstvo okolja oziroma zmanjSanje vplivov
na okolje in predvideno sanacijo kamnoloma v »Rudarskem projektu za izvedbo del
pri izkoriS€anju tehniénega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma
Vetrnik 2«, §t. 05/2018 — PB, maj 2018, Minervo Control d.o.o..



Osnovna etaza oziroma osnovni plato kamnoloma je na koti + 352 m, nad njim so
izdelane tri, deloma Stiri etaze, najvisja na koti + 408 m. ViSine etaz so med 12 in 18
m. Dostopne poti na etaZze so urejene po vzhodnem robu obmocja kamnoloma.

Trenutno se pridobivanje mineralne surovine izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem ter
bagerskim odkopom in premetom materiala, delno pa z ripanjem in razbijanjem s
hidravlicnim kladivom.

V kamnolomu so locirane mobilne naprave za drobljenje in sejanje materiala. Na
dostopnih poteh so namesCene zapornice, kamnolom je nad etazami za$citen z
nasipi, zitno ograjo in opozorilnimi trakovi Ob vhodu v kamnolom se nahaja
kontejner, zapornici na dostopnih poteh in informativne ter opozorilne table.

Skladno z izdelanim OPPN za kamnolom Vetrnik 2, je v njem mogocCa poleg
postavitve kamionske tehtnice tudi postavitev mobilne meSalnice asfalta s kapaciteto
do 25.000 ton letno, poleg tega je v okviru osnovnega platoja kamnoloma mogoce
urediti zbiranje in predelavo neonesnazenih mineralnih odpadkov iz skupine 17
klasifikacijskega seznama odpadkov navedenih v Uredbi o ravnanju z odpadki. Po
postopkih R5 in R10. Naro¢nik Ze razpolaga z mobilno drobilno napravo za katere
obratovanije je Ze izdano okoljevarstveno dovoljenje. Zbiranje in predelava gradbenih
odpadkov se mora sicer urediti skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Glede na Se razpoloZljive bilan¢ne zaloge mineralne surovine tehni¢nega kamna —
dolomita v obstojeCem pridobivalnem prostoru konec leta 2022 v koli€ini priblizno
474.000 m3 in dosedanjo povprecno letno proizvodnjo okoli 30.000 do 40.000 m3,
bodo zaloge zado&Cale Se za okoli 12 do 15 let, v odvisnosti od razmer na trgu.



4. PREDLAGANO OBMOCJE PRIDOBIVALNEGA PROSTORA KAMNOLOMA
VETRNIK 3 ZA UMESTITEV V OPN

Obmogje predlaganega obmodja z oznako LN v prostorskih aktih ob&in Smartno pri
Litiji in lvanCna Gorica oziroma predvidenega novega pridobivalnega prostora Vetrnik

3 obsega:

e obstojedi pridobivalni prostor kamnoloma Vetrnik 2 v Obg&ini Smartno pri Litiji, ki
zajema Vv celoti zemljiS€a parcel §t. 367/2, 367/3, 368, 369 in 370, vse k.0. 1850

Jezni vrh;

o razSiritev obmogja kamnoloma v Obg&ini Smartno pri Litiji, na vzhodni strani
obstojeCega kamnoloma v celoti zajema zemljis¢a parcel §t. 320/9, 371/1, 372/1,
373/6 in 842/10 vse v k.o. 1850 Jezni vrh;

e razSiritev obmocja kamnoloma v Obcino Ivan¢na Gorica,

na juzni strani

obstojeCega kamnoloma v celoti zajema zemljiSCa parcel §t. 827, 828, 829, 832/1,
832/2, 833, 836 in 837, vse v k.0. 1806 Sobrace

Spisek parcel s povrsino in primarno namensko rabo je podan v spodnji tabeli st. 1.
(vir: PISO, november 2023)

Tabela st. 1
St. | Sifrak.o. Ime k.o. parsgéle Povrsine (m?) Boniteta | Primarna namenska raba
1 1850 JEZNIVRH | 320/9 172 42 druga zemljigéa (100%)
2 1850 JEZNI VRH 367/2 5.402 30 druga zemljis¢a (100%)
3 1850 JEZNI VRH 367/3 14.753 29 druga zemljis¢a (100%)
4 1850 JEZNI VRH 368 3.265 30 druga zemljis€a (100%)
S 1850 JEZNI VRH 369 18.703 32 druga zemljis¢a (100%)
6 1850 JEZNI VRH 370 19.012 33 druga zemljis¢a (100%)
7 1850 JEZNI VRH 3711 27.491 34 gozdna zemljiS¢a (99%)
8 1850 JEZNI VRH 372/1 2.601 35 gozdna zemljis€a (100%)
9 1850 JEZNI VRH 373/6 59 42 gozdna zemljis€a (100%)
10| 1850 JEZNIVRH | 842/10 536 35 gozdna zemljigéa (100%)
111 1806 SOBRACE 827 4.715 31 gozdna zemljigéa (100%)
12 | 1806 SOBRACE 828 1.601 30 gozdna zemljigéa (100%)
13 | 1806 SOBRACE 829 2.190 30 gozdna zemljigéa (100%)
141 1806 SOBRACE 832/1 2.043 32 gozdna zemljigéa (100%)
15 1806 SOBRACE 832/2 4.273 30 gozdna zemljigéa (100%)
16 1806 SOBRACE 833 1.244 34 gozdna zemlji¢a (100%)
171 1806 SOBRACE 836 3.197 34 gozdna zemljiséa (100%)
18 | 1806 SOBRACE 837 7.643 35 gozdna zemljigca (100%)
SKUPAJ: 118.900




Predlagano obmocje kamnoloma Vetrnik 3 oziroma namenske rabe LN za vris v
OPN ob¢in Smartno pri Litiji in lvanéna gorica, je grafi¢no prikazano na spodniji sliki
8t. 3 in v graficni prilogi St. 1 teh strokovnih podlag.

ZemljiS€a, na katera bi se Sirilo obmocje pridobivanja mineralnih surovin, so trenutno
vecinoma z namensko rabo G — gozd.

Obmocje obstojeCega pridobivalnega prostora kamnoloma Vetrnik 2 obsega povrSino
61.135 m?, povrSina celotnega predlaganega obmocja za namen pridobivanja
mineralnih surovin pa bi skupaj obsegala priblizno 118.900 m?, torej bi razSiritev
obmocdja kamnoloma v obeh obcinah obsegala okoli 57.765 m?, od tega v Obgini
Smartno pri Litiji 30.859 m2 in v Obg&ini lvanéna Gorica 26.906 m2. Toénej$e podatke
bo lahko podal pooblas€eni geodet v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPN — jev.

0 e——————— 0
meilo 1: 2000 referentna linija

Slika 8t. 3: Predlagano obmocje namenske rabe LN — pridobivalni prostor Vetrnik 3
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5. GEOLOSKI PODATKI

Osnovni geoloski podatki obmocja so v nadaljevanju tega poglavja povzeti po
izdelanem in potrjenem »Elaboratu o klasifikaciji in kategorizaciji izracunanih zalog in
virov tehni¢nega kamna - dolomita na obmocju kamnoloma Vetrnik 2, s stanjem
31.12.2017", §t. 15/2018 — PB, september 2018, Minervo Control d.o.o..,

5.1. GEOLOSKE RAZMERE V SIRSEM IN OZJEM OBMOCJU KAMNOLOMA
VETRNIK

V geoloskem pogledu SirSe obmocje pripada vecji geotektonski enoti Dinaridov in
podrejeni tektonski enoti imenovani »dolski nariv« oziroma »zahodnodolenjske
mezozojske grude«. V podlagi se nahajajo srednje triasne kamnine anizjsko-
ladinijske starosti, na katere so normalno odloZeni zgornje ladinijski sedimenti.

Med anizijsko ladinijskimi kamninami so sedimenti pelagi¢nega razvoja, ki so zelo
razlicni in se v tanjSih plasteh hitro menjavajo med seboj. Znacilen material tega
pelagicnega razvoja so vulkanske, piroklasticne in Stevilne sedimentne kamnine.
Glavni predstavnik zgornjega ladinija pa je dolomit, ponekod tudi dolomitiziran
apnenec s fosilnimi algami.

V hidrogeoloskem pogledu je mogocCe obravnavati vec€ino karbonatnih kamnin kot
vsaj srednje prepustne oz. dobro prepustne materiale, z razpoklinsko poroznostjo,
kier je odtekanje meteorne in podzemne vode hitro in ucinkovito. Ob prelomnih
conah so materiali bolj prepereli in bolj zdrobljeni, najveckrat tudi bolj prepustni.
Milonitne cone so najvecCkrat vodne zapore. Pelagi¢ni sedimenti so zaradi svoje
sestave in strukture manj prepustni ali celo neprepustni.

Po literaturi (OGK, list Ribnica), je na ozjem obmocju kamnoloma in $e nekoliko SirSe
prisoten ladinijski dolomit T22, ki nalega na anizijsko-ladinijske pelagi¢ne sedimente
T212. Geologija ozjega obmocja kamnoloma Vetrnik je prikazana v spodnji sliki t. 4

Dolomit je siv, svetlo siv, poveCini masiven, kristalast, zrnat, ponekod luknji¢av.
Literatura navaja prisotnost fosilnih ostankov alg Diplopora annulata in D.
annulatissima. Dolomit je odloZen konkordantno na T2 plasteh.

Glede na to, da so bile zadnje geoloSke razmere v peskokopu opisane nazadnje pred
nekaj leti za potrebe izdelave rudarske dokumentacije, se je za potrebe izdelave
elaborata ponovno izvedla geoloSka prospekcija na odprtih oz. dostopnih etaZzah
kamnoloma, na dovoznih cestah in v okolici kamnoloma.

Po podatkih Osnovne geoloSke karte SFRJ (OGK) 1: 100.000, list Ribnica ter
izdelanega Tolmaca, je ozje in SirSe obmocje kamnoloma Vetrnik v dolomitu srednje
triasne starosti (zgornje ladinijska stopnja). Na zahodnem delu izven obravnavanega
obmocja je v prelomnem kontaktu z dolomitom, ki je prav tako srednje triasne
starosti, vendar anizijske stopnje. Plasti dolomita anizijske stopnje so razvite kot
svetlosiv do bel, obicajno lepo skladovit, marsikje tudi masiven dolomit. Med
skladovitim dolomitom so debelejsi kompleksi neskladovitega dolomita. Ponavadi je
dolomit zelo drobno zrnat, skoraj gost. Ne nekaterih mestih je opazna plastovitost, ki
pa je zaradi moCne tektonske dejavnosti, ki pa je zaradi mo¢ne tektonske dejavnosti
tezko dolodljiva.
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PoboCje v katerega se zajeda kamnolom Vetrnik gradijo torej karbonatne plasti
srednje triasne starosti, ki so sicer v osnovi masivne, vendar mocno tektonsko
poskodovane. Kamnina je razpokana, razkosana, ponekod zdrobljena, prisotne so
tudi milonitne cone, kjer je dolomit pretrt v mehak, meljno glinen material. To
tektonsko pogojeno obliko ponekod dopolnjuje Se genetska nevezanost dolomitnih
zrn oziroma kristalov, ki je ze v osnovi izoblikovala dolomitni pesek med prvotno
trdnimi deli kamnine.

Kamnino pokriva plast rdecerjave, peScenoglinene preperine, ki je razlicne debeline
in zavisi od stopnje preperevanja. Zaradi tektoniziranosti je pripovrSinski del med
preperino in kamnino dobil nekaksen prehoden znacaj, kjer sta preperina in kamnina
pomesani, vendar je tudi ta plast zelo tanka.

Pod preperino se nahaja karbonatna kamnina, kjer prevladuje svetlosiv do srednje
siv, ponekod nekoliko rjavkast dolomit, v osnovi masiven, povsod tektonsko
razkosan, zdrobljen, tudi milonitiziran.

Na skrajnem vzhodnem — severovzhodnem delu izven obravnavanega obmodja je
pokrita, domnevna geoloska meja z dolomitom zgornje ladinijske stopnje in
apnencem ter dolomitom z rozencem, skrilavec, tuf, peScenjak in breca srednje
triasne starosti, spodnja ladinijska stopnja.

Na ravninskem, severnem delu izven obravnavanega obmocja so najmlajsi sedimenti,
aluvialni nanosi (al) potokov, ki jih sestavljajo pesek, melj in glina.

S terenskim preverjanjem so bile pregledane in geolosko spremljane odprte stene
kamnoloma, useki gozdnih kolovozov in poti, prav tako pa tudi izdanki dolomita v
gozdnatem pobocju. V odprtem delu kamnoloma je dolomit neplastovit, sive in
svetlosive barve, ponekod z glinastimi previekami rumenorjave do rdecerjave barve,
predvsem ob razpokah in manjsih lokalnih prelomih — prelomnih conah, ki segajo do
okoli 10 m v globino. Kamnina je mocno razpokana in prepletena z nepravilnimi
preteZzno belimi Zilicami dolomita in kalcita. Ponekod je opaziti tudi do 5 mm velike
kristale dolomita.

Smeri razpok so razlicne, kar je posledica tektonskega delovanja. Le te spremljajo
tudi prelomne ploskve, katerih generalna smer je v smeri proti zahodu oz.
jugozahodu. Njihov vpad se giblie od 60 do 80 stopinj. Omenjen razpoke so
zapolnjene z drobci in koScki zdrobljenega dolomita ter rdecerjavo glino.

Preko obravnavanega obmocja potekata dva preloma smeri SV — JZ in manjsi prelom
smeri S-J. Ob omenjenih prelomih je kamnina mocno porusena.
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5.2. HIDROGEOLOSKE ZNACILNOSTI

Hidrogeoloske karakteristike prisotnih kamnin so zelo podobne in zaradi kraske in
razpoklinske poroznosti lahko vse obravnavamo kot srednje do dobro prepustne
vodonosnike na celotnem obravnavanem obmocdju.

Meteorne vode dokaj hitro pronicajo skozi razpokano kamnino in ne zastajajo na
ravnih delih etaz, razen tam, kjer kamninski prah ali zaglinjeni predeli nekoliko zapro
razpoke in nastanejo manjSe kratkotrajne luze, kjer pa je mogoce enostavno
posredovati z drenaznim ukrepom. Prav tako je mogoce osnovni plato oblikovati
tako, da bo nagib platoja vodil odvecno vodo v grapo. Grape so naravni kolektor
meteornih vod, zato je mogoce tudi odvajanje meteorne vode z visjih etaz zasnovati
tako, da bodo odtekale vanje.

Drenazni nivo oz. nivo podatalnice je niZje kot dno osnovnega platoja, zato ni
pricakovati zastajanja ali tvorbe kakrsSnihkoli akumulacij. Gravitacijsko odtekanje
meteornih vod s pobodij zagotavlja oblika reliefa, nadaljnji odtok pa je v proti
dolinskemu dnu prav tako pogojen z reliefom - grapa. IzkoriS¢anje kamna ne bo
spremenilo tega segmenta. Potencialnega zastajanja meteorne vode in formiranja
nenadzorovanih akumulacij, ki bi ogrozale varno delo ali dolino pod lokacijo
pridobivanja, ni mogoce predvideti, saj pogoji za to niso podani.

Na obmodcju kamnoloma Vetrnik 2 opazimo prisotnost podzemne vode le ob stikih
plasti, razpokah in podobnih tvorbah, kjer se lahko pojavljajo zelo lokalno nekoliko
omocene cone. To je povezano s hidrogeoloskimi lastnostmi kamnine v kamnolomu.

5.3. INZENIRSKO GEOLOSKE ZNACILNOSTI NAHAJALISCA

InZenirsko geoloSke znacilnosti so odvisne zlasti od vplivov, ki jo imajo prelomi in
tektonsko razkosana kamnina na stabilnost brezin, saj je ob ploskvah diskontinuitet
kohezija praviloma zmanjSana, ali pa je sploh ni. Prav zato lahko prihaja do
nenadnih, nenacrtovanih porusitev klinov ali blokov iz stene. V obravnavanem
primeru je mogoce ugotoviti, da se porusitve sicer lahko pojavijo, vendar je odvisno
od nacina odkopavanja, saj so inzenirsko geoloski pogoji pravzaprav tako ugodni kot
tudi neugodni. Vedji bloki, ki bi povzrocali tudi vecjo nevarnost, lahko nastanejo
zaradi masivne strukture kamnine v posameznih plasteh, Se posebej, ko so le-te
debelejSe. Vendar je ugoden vpad plasti v pobocje, zato je porusitve potencialnih
vecjih blokov mogocCe brez tezav kontrolirati in jih izvajati nacrtovano ter pod
kompletnim nadzorom.

Glede na to, da je obravnavana kamnina malo poskodovana, je Stevilo razpok v
odprti steni bolj posledica razstreljevanija.

Tako je mogoce razumeti tudi delovni nagib obstojece brezine oziroma odprte stene,
ki v tej zacetni fazi dela Se sploh ni oblikovana, kot zacasno stanje.
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Vlogo ima tudi voda, ki se v Casu intenzivnih padavin lahko zadrzuje po razpokah, ali
za dolocen Cas celo prepoji kamninsko zaledje. Tako je potrebno, zaradi negativnega
uéinka preplavljenja, v taksnih razmerah preuciti stabilnost ali pa opustiti aktivnosti,
povezane s pridobivanjem in transportom v blizini delovnih brezin.

Strizne karakteristike materiala je mogoce doloCiti na primernem vzorcu v
geomehanskem laboratoriju. Tudi razpokanost je naravni parameter, ki ga je mogoce
dolociti na primernem, reprezentativnem vzorcu, nato pa ga je potrebno v dolo¢enih
¢asovnih presledkih tudi (enako velja za strizne karakteristike) Se verificirati.

To tematiko pokriva stabilnostna analiza brezin delovnih etaz in skupne brezine, kjer
so upostevani poleg fizikalno mehanskih karakteristik same kamnine tudi parametri,
ki sledijo iz plastovitosti in Stevila ter usmerjenosti razpok. Stabilnostna analiza je
potreben sestavni del projekta pridobivanja.

Analiza stabilnosti obstojeCega kamnoloma, katera je sestavni del izdelane rudarske
projektne dokumentacije, upoSteva povprecne volumske mase, pridobliene z
laboratorijskimi analizami, ostali parametri pa so bili povzeti na podlagi izkusenj in so
prikazani v spodnji tabeli 1:

PARAMETER OZNAKA POVPRECNA MATERIAL
VREDNOST

VOLUMSKA TEZA Y (kN/m?3) 2,7 dolomit

VREDNOST KOTA ¢ (°) 35 (90% = 31,5) dolomit

NOTRANJEGA

TRENJA

KOHEZIJA PO C (kPa) 100 — 200 (90% min. = | dolomit

MOHR-COULOMB 90)

Tabela st. 1: Povprecni geomehanski parametri dolomita

IzraGunana varnostna faktorja za etazo F1 = 2,73 in kop F2 = 1,53 pri y = 2,7 kN/m3,
maksimalnem naklonu etazne brezine a = 70°, najve¢jem naklonu kopa v obstojeCem
skoraj zakljucenem J delu ak = 55°, korigiranem ¢ = 31,5° ter najvedji viSini etaz v J
delu h = 18 m ter skupni viSini kopa Hmax = 73 m, ustrezata zahtevam Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehni¢nih ukrepih za dela pri
raziskovanju in izkoris€anju mineralnih surovin na povrsinskih kopih (Uradni list RS,
8t. 21/19), 62. ¢len (6) odstavek, in Preglednica §t. 5 Priloge 2 Pravilnika, kjer se
zahteva:

e za koncni naklon odkopnih etazF=1,05-1,1

e za koncni nagib brezine kopa F=1,3-1,5
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Na podlagi izraCunov in zahtev omenjenega Pravilnika, lahko potrdimo, da sta
stabilnost etaz in kopa ustrezna, tudi glede na dosedanje izku$nje pri odkopavanju v
obstojeCem kamnolomu z enakimi njihovimi parametri. Vi§ji varnostni faktor,
predvsem za etaze, je ugoden zaradi lokalnih pojavov nehomogenega materiala, kar
je pogost pojav v dolomitih, zlasti ob drsnih ploskvah in lokalno pretrtih conah. Kljub
temu je mozen, ob neugodnem polozaju posameznih drsnih ploskev in razpok,
nastanek klinov, ki v dolo€enem polozaju lahko ostanejo brez opore in so nestabilni.

Glede na to, da se v novem obmocju kamnoloma predvideva viSina etaz 10 m, je
ocenjeno da stabilnost etaz in kon¢nih breZin ne bo problemati¢na.

5.4. UPORABNOST MINERALNE SUROVINE

Tehni¢ni kamen - dolomit iz kamnoloma Vetrnik je mineralna surovina ustrezne
kakovosti, ki je po ustrezni tehnolo$ki predelavi, uporabna za proizvodnjo betonskih
mesSanic, tampone in za uporabo v inzenirskih objektih ter za gradnjo cest.

Ustrezno uporabnost kamenine in agregatov za posamezne vrste uporabe se dolo¢a
z ustreznimi tehnoloSkimi preiskavami kamenine in agregatov, v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi s podrocja gradbenistva. Trenutno se razpolaga s Certifikati po
standardu EN 13242:2002+A1:2007:

e Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v inZenirskih
objektih in za gradnjo cest 0/32 mm;

e Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v inZenirskih
objektih in za gradnjo cest 0/63 mm;
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5.5.

Bilan€ne zaloge mineralne surovine tehni€nega kamna — dolomita v obmodju
predvidenega pridobivalnega prostora Vetrnik 3, ki obsega tudi obstojeci pridobivalni
prostor Vetrnik 2, so bile izraCunane v blokih od | do IX s pomocjo precnih profilov v
koli¢ini 2.764.389,11 m?3, zaokroZeno na desetice pa 2.764.390 m?3 v raS¢enem

stanju, in so podane v spodnji tabeli &t. 2.

OCENA ZALOG DOLOMITA V OBMOCJU KAMNOLOMA VETRNIK 3

Tabela st. 2
Blok Prerez Ploét';ina Rgrzgrae{jzacl)rrr?zd Enacba Prosto3rnina
[m?] [m] [m7]
0 0,00
I AN 5.019.90 40,00 3 66.932,00
1 g:g: 4512;91:28 50,00 1 241.855,00
B-B' 4.654,30
" cC 9.210,00 50,00 2 340.192,02
c-C 9.210,00
v DD 11.865.90 50,00 1 526.897,50
\% [E):[E): 1322::28 50,00 1 554.632,50
E-E' 10.319,40
VI = 7.451,;10 50,00 1 444.270,00
il cch; ;:2‘3;28 50,00 1 373.170,00
VIl E:(HB Ijég:gg 50,00 2 204.218,43
IX H;)H' 1"(;(?5660 25,00 3 12.221,67
Skupaj [m3]:| 2.764.389,11

Zgoraj ocenjene zaloge v obmocju Siritve kamnoloma Vetrnik bi, ob odstetih zalogah
v obstojeCem pridobivalnem prostoru kamnoloma Vetrnik 2, ki znaSajo okvirno Se
474.000 m3, zna$ale priblizno 2.290.390 m® mineralne surovine tehniénega kamna —
dolomita v ras¢enem stanju. Skupna koli¢ina 2.764.390 m3 pa bi ob prevideni letni
proizvodnji med 50.000 m3 in 100.000 m3 mineralne surovine v raséenem stanju

zados$cCala za obdobje trajanja koncesije — rudarske pravice Se za do 55 let.
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6. IZKORISCANJE KAMNOLOMA — ODKOPNA METODA

Mineralna surovina se na posameznih etazah dolo¢ene viSine in Sirine v kamnolomu
pridobiva z vrtanjem in razstreljevanjem, z metodo usmerjenega vrtanja globokih vrtin
in kontroliranega razstreljevanja. Nakladanje odstreljenega materiala se bo izvajalo
ali po bagerskem premetu materiala z etaz na osnovni plato in nato z nakladalcem
neposredno v predelavo z mobilnimi drobilnimi in sejalnimi napravami na nizjih
premet ni mogoc€, predvideva odvoz po primerno urejenih transportnih poteh znotraj
pridobivalnega prostora neposredno z etaz s tovornimi vozili z odvozom v predelavo
na osnovnem platoju.

Nadaljnje izkoriS¢anje kamnoloma je predvideno s formiranjem posameznih etaz od
zgoraj navzdol, kar pomeni tudi moznost sprotne sanacije kamnoloma, ki s
sanacijskimi deli sledi dokon¢anih kon&nim etazam prav tako od zgoraj navzdol.
Dostopne transportne poti na posamezne etaze se uredijo pretezno znotraj obmocja
kamnoloma.

6.1. NAVEZAVA SIRITVE NA OBSTOJECI KAMNOLOM

Obstoje€i kamnolom je v fazi lzkoriS€anja in ima vso potrebno infrastrukturo za
nemoteno obratovanje. Siritev obmog&ja kamnoloma proti vzhodu in jugu bi bilo le
nadaljevanje odkopavanja v teh smereh na podlagi do sedaj izvedenih del pri
izkoris€anju. Tako so ze urejene osnovne dostopne poti, osnovne etaze v juznem
delu, narocnik pa razpolaga z vso potrebno mehanizacijo za izvedbo del. Potrebno je
predvideti le rekonstrukcijo Ze obstoje€e dostopne poti kot dodatni dostop na zgorniji
juzni rob predvidenega novega pridobivalnega prostora, ki se odcepi z obcinske
ceste v skrajni vzhodni tocki obmodja, in je prikazana v grafi¢ni prilogi §t. 1 tega
projekta.

6.2. ODPIRANJE KAMNOLOMA - PRIPRAVLJALNA DELA

Ne glede na to, da se v celotnem predvidenem obmocju pridobivalnega prostora
Vetrnik 3 Ze nahaja odprt kamnolom, bo kljub temu za pripravo na odkopavanje novih
predvidenih povrSin oziroma Siritve potrebno izvesti nekatera pripravljalna dela:
e oznacitev mej novega pridobivalnega prostora v naravi;
e priprava oziroma obnova transportnih in dostopnih poti na posamezne etaze in
rekonstrukcija obstojeCega kolovoza kot dostopne poti iz vzhodne smeri;

e posek gozda in Cis€enje podrasti;
e odstranjevanje humusa in povrsinske jalovine.

Glede na osnovno zahtevo pri izvajanju rudarskih del, da se ta izvajajo od zgoraj
navzdol ter glede na zahtevo po sprotni sanaciji izkoriS¢enih delov kamnoloma, se
posek gozda kot golosek opravlja postopoma, skladno z letnimi nacrti napredovanja
rudarskih del v doloenem delu pridobivalnega prostora. Posek je potrebno opraviti v
primernem casu izven vegetacijske sezone, drevje in podrast pa odstraniti iz
kamnoloma. Ob konénem robu poseka je se tega izvede tako, da se zavaruje gozdni
rob.
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Odstranjevanje humusa in povrSinske jalovine je faza dela, ki jo je potrebno oprauviti
na celotni povrsini izkréenega prostora. Humusni pokrov je relativno tenak povpreéno
0,3 — 0,5 min predstavlja v skupni koli€ini relativno majhne koli€ine.

Humus je potrebno odriniti na robove pridobivalnega prostora ali posameznega
odkopa oziroma etaze. Deponirani humusni material bo uporabljen za sanacijo in
rekultivacijo izkoriS€enih delov nahajalisca.

S humusom je potrebno ravnati skrbno, da se ohrani njegova bioloSka aktivnost, in
sicer v kupih, ki naj ne presegajo viSine 2,5 m z nabrazdano povrSino zaradi
zadrZzevanja padavinske vode ter obvezno zatravitvijo povrSine z travnimi
mesanicami in deteljo.

Skladno z nacelom sprotne sanacije se, v nadaljevanju izkori§€anja, humus sproti z
odkrivanjem takoj oziroma Cimprej uporabi za humusiranje izkoriS€enih in saniranih
delov etaz kamnoloma.

6.3. PARAMETRI ETAZ

V predlaganem pridobivalnem prostoru Vetrnik 3 je predvideno odkopavanje
kamnoloma z nizjimi etazami, kot v obstojeCem kamnolomu, in ustreznimi nakloni
etaznih brezin. Osnovni parametri delovnih in kon€nih etaz so privzeti kot sledi:

Delovni in konéni naklon etaz je a = 70°,
Visina etazh=10m

Delovna Sirina etaze je min. 5 m do okoli 20 m,
Konéna Sirina etaz je 5 min

Kon¢ni naklon kopa B = 50°

arwnE

Parametri delovnih in sanacijskih etaz so prikazani v spodnji skici st.1.

Parametri delovnih etaz

Etazna brezina

Etazna ravnina \ H=10m

po koti etazne kota etaze

ravnine
B J
I

a=min5-20m ~3,6m

Poimenovanje etaze \ \ a=70°
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Parametri konénih — sanacijskih etaz

Etazna brezina

EtaZna ravnina T~

Poimenovanje H=10m

etaze po koti

etazne ravnine kota etaze

—_ 700

Skica §t. 1

Predvideno oblikovanje novega pridobivalnega prostora kamnoloma Vetrnik 3 z
vrisanimi etazami ob konénem stanju kamnoloma ter preénimi profili, je prikazano v
grafi¢nih prilogah 2 do 6 tega projekta.

Skupaj bo predvidoma v kamnolomu formiranih najve¢ 9 etaz nad osnovnim platojem
v jugozahodnem delu, ki bodo poimenovane po priblizni nadmorski viSini njihovih
etaznih ravnin, in sicer od zgoraj navzdol do osnovnega platoja, kot sledi:

E 442

E 432

E 422

E 412

E 402

E 392

E 382

E 372

E 362

E 352 - osnovni plato na koti + 352 m

V zahodnem delu obmocja bo formiranih od 5 do 6 etaz (najviSja E 412), v juZznem
delu je glede na rascen teren predvidenih 8 etaz (najvisja E 432), v jugovzhodnem
delu do 7 etaz (najviSja E 422) v vzhodnem delu pa predvidoma 3 etaze (najviSja E
382), s katerih bodo izvedene dostopne rampe za dostop na viSje etaze.

Z manjSo izbrano viSino etaz 10 m, se zmanjSa potrebna globina vrtin za
razstreljevanje in na ta nacin zmanj8a potrebna koli¢ina razstreliva v posameznem
intervalu ter s tem poveCa varnost najblizjih objektov pred seizmicnimi ucinki
razstreljevanja. Z nizjo etazno viSino je ucCinkovitejSa tudi sanacija in pogled na
sanirani kamnolom sprejemljivejSi. Prav tako je nizja viSina etaz ugodnejSa za
dolgoro¢no stabilnost kamnoloma kot celote.
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6.4. NADALJNJI RAZVOJ SIRITVE KAMNOLOMA

Obstoje€i kamnolom in predvidena Siritev proti jugu in vzhodu bodo ena celota in
bodo predstavljali en kamnolom. V fazi izkoris€anja obmocja Siritve se bo kamnolom
oziroma njegove etaze predvidoma najprej Sirile iz smeri vzhoda, kjer so oziroma
bodo vzpostavljene dostopne poti, proti zahodu. Po principu odkopavanja etaz od
zgoraj navzdol se bodo hkrati odkopavale okvirno tri etaze. Zgornje etaZze se bodo
sCasoma navezale na Ze obstojeCe etaZze sedanjega kamnoloma. Kot je omenjeno v
predhodnem poglavju, bo najve€ 9 etaz v jugozahodnem delu, v jugovzhodnem delu
7 etaz, v zahodnem delu kjer je v kon¢ni fazi predvidenih 6 etaz, pa bo predvideno
odkopavanje v vecji meri kon€ano v okviru izkoriS€anja obstojeCega kamnoloma.

6.5. PREDVIDENA DINAMIKA 1IZKORISCANJA

Za oceno dinamike je predvideno obratovanje kamnoloma povpre¢no 11 mesecev na
leto, 20 dni na mesec in 8 ur (izjemoma do 12 ur) dnevno oziroma okoli 1760 ur/leto.
Predvidena letna kapaciteta kamnoloma se glede na sedanji obseg ne spreminja in
je predvidena med 50.000 m? in 100.000 m® mineralne surovine v ras¢enem stanju,
kar pomeni okvirno med 75.000 m® in 150.000 m® agregatov letno v skrajnih
razmerah. Predvidene povpre¢ne dnevne kapacitete so tako okoli 230 m® do 455 m?3
v ras¢enem ali okoli 345 m3 do 680 m® v razsutem stanju pri maksimalnem moznem
odjemu. PovpreCne urne kapacitete kamnoloma morajo tako ob upoStevanju
dnevnega efektivnega ¢asa 8 ur biti med 26 m3 in 57 m3 v raséenem oz. med okoli
43 m® do 85 md3 v razsutem stanju v ¢asu mogoCega maksimalnega odjema
materiala.

Odvoz materiala iz kamnoloma je obi€ajno kampanjski glede na potrebe izvajalcev
del, zato se potrebno Stevilo vozil prilagaja oziroma odvoz ureja kupec materiala.
Povprec¢ni dnevni odjem je preraCunan na povpre¢no dnevno proizvodnjo med 345
m3 in 680 m? agregatov v razsutem stanju, kar pomeni med 35 in najve¢ 68 vozen;
tovornih vozil dnevno oziroma povpre¢no med 4 in 8 vozil na uro.

Poudariti je potrebno, da so te ocene zgolj orientacijske, proizvodnjo in s tem
kapaciteto kamnoloma bodo narekovale potrebe trzis¢a.
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7. SANACIJA IN REKULTIVACIJA KAMNOLOMA

7.1. SPLOSNO

IzkoriS€anje mineralnih surovin je poseg v prostor s katerim je spremenjena njegova
oblika in pogosto tudi prvotna funkcionalnost. Obi€ajni izraz, ki se pri tem uporablja je
degradacija, Ceprav se mineralne surovine pogosto izkoris€ajo na prostoru, ki ni
primeren za drugo rabo. Tej degradaciji lahko reCemo tudi bioloSka degradacija, saj
je s povrSine za doloCen daljSi ¢as odstranjena vsa flora. S sanacijo se poskusa
degradiranemu prostoru povrniti ¢imbolj primerno obliko in vsaj delno vzpostaviti
njegovo prvotno funkcijo.

Obveznost sanacije izhaja zZe iz dolo¢b Zakona o rudarstvu (ZRud — 1), ki zavezujejo
nosilca rudarske pravice izvesti dokonéno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so
nastale pri izvajanju rudarskih del. Na obmodjih, kjer posledic ni mogocCe v celoti
sanirati oziroma odpraviti, je izvajalec dolzan izvesti ukrepe zavarovanja, da se
izklju€i nevarnost za zdravje ali zivljenje ljudi in Zivali ter mozni povzrocCitelji
onesnazevanja okolja oziroma predvidljive Skode na objektih in okolju.

Sanacija kamnoloma se bo izvajala z ureditvijo naklonov konénih brezin — delnim
zasutjem Ze izkoriS€enih etaz, zaobljenjem robov etaz in primernim oblikovanjem
novo nastalih povrSin tako, da se ¢im manj mote€e vklopijo v prvotno okolje. Vse
povrSine z manjSim naklonom se bo prekrilo z plastjo zemlje in humusa, zatravilo ter
zasadilo z avtohtonim drevjem in grmicevjem. Kljub temu ni mozno pri¢akovati, da
dejavnost kamnoloma po izvedeni sanaciji ne bo vidna.

Zakon o rudarstvu predvideva tudi postopke ugotavljanja ali je sanacija izvedena v
skladu s projektom in ali izvedeni ukrepi zadoS€ajo, da se izkljuCi nevarnost za
zdravje in zivljenje ljudi in Zivali.

Pogoji za zapustitev rudnika so podrobno dolo¢eni v ¢lenih od 95 do 100c Zakona o
rudarstvu (ZRud - 1).

7.2. PREDVIDENA SANACIJA

Sanacija kamnoloma Vetrnik 3 bi se predvidoma izvajala sproti z ureditvijo —
poravnavo etaznih ravnin posameznih etaZz, navozom zemlje in humusa ter
renaturacijo s pogozditvijo z zasaditvijo avtohtonega rastlinja, ker je prvotna
namembnost obmocja ve€inoma gozd.

ZacCetek izvajanja sanacije etaz je predviden po zaklju¢ku odkopavanja najvisje etaze
in nato po zaklju€evanju odkopavanja posameznih etaz od zgoraj navzdol. Potrebna
bodo Se posamezna zaklju¢na dela ob koncu eksploatacije kamnoloma. V kon¢ni fazi
se predvideva tudi sanacija dela osnovnega platoja kamnoloma. Mogoce je tudi
delno zasipavanje kamnoloma s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki
nastajajo pri izkoriS€anju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma, h
hkratno bioloSko sanacijo, kar zavisi od predvidene nadaljnje namembnosti povrSin
platoja kamnoloma, ki bo v zadniji fazi obsegal povrsino okoli 6,5320 ha.
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7.3. 1ZVEDBA SANACIJE

Obmocje sanacije obsega povrsine vseh predvidenih etaznih ravnin kamnoloma in
obmocje dela osnovnega platoja.

Sanacija kamnoloma se sestoji iz tehniCne sanacije in bioloSke sanacije, ki zajema
postopke rekultivacije in renaturacije. LocCitev je predvsem tehni¢ne narave, postopki
pa se izvajajo zaporedno in so med seboj povezani. Sanacija kamnoloma poteka od
zgoraj navzdol, izvajanje sanacije pa je predvideno so€asno z zakljuCevanjem etaz
tako, da sanacija sledi pridobivanju z dolo¢enim zamikom.

Tehnina sanacija pomeni zagotavljanje dolgoroCne stabilnost brezin. Ta je
dosezena s pravilnim nacinom dela, skladno s predpostavljenimi in dolo&enimi
parametri. Koncne naklone brezin je nato potrebno le ocistiti, oziroma odstraniti vse
viseCe kose hribine, ki bi se lahko krusili. ZakljuCene etazne ravnine je potrebno
poravnati, razgibanost terena pa se poveCa z izogibanjem popolnoma ravnih
geometrijskih oblik, nakloni naj bodo kjer je to le mozno ¢im bolj polozni, s imer se
poveCa moznost zasaditve vegetacije.

Poleg tega tehni¢na sanacija obsega odstranitev rudarskih objektov in naprav in
drugih pomoznih objektov ter infrastrukture v obmocju pridobivalnega prostora, tudi
morebitno potrebno ureditev zavarovanja pred delovanjem povrsSinskih in talnih voda.
Ta del tehni¢ne sanacije se lahko izvede po kon¢anem odkopavanju v kamnolomu.

V okviru bioloSke sanacije se najprej izvede rekultivacija, ko je potrebno po ureditvi
nasipov ob robovih etaz, na povrSine etaz najprej navoziti zemljo in humus v
povprecni debelini okoli 0,40 m in sloj po potrebi kompaktirati.

Po izvrSeni rekultivaciji sledi prva faza renaturacije z zatravitvijo pripravljenih povrsin
s travnimi meSanicami, v katerih naj bodo tudi primarne rastline in rastline, ki
izboljSujejo tla.

Naslednja faza renaturacije je pogozditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami ter plezalkami za zakritje etaznih brezin. Za kamnolom Vetrnik 2 so bile vrste
drevnine, grmovnic, plezalk in travnih meSanic predvidene z OPPN in predpisane v
njegovem 11. Clenu.

Pricakovano bo po 5 — 10 letih vegetacija vsaj delno ze zakrila etazne brezine.
Popolno zakritje odprtih etaZz kamnoloma pa je prakticno neizvedljivo. Obmocje
kamnoloma za pogozditev je prakti€no celotna povrSina etaznih ravnin kamnoloma in
platoja.

Na spodniji skici §t. 2 je shematsko prikazana bioloSka sanacija etaznih ravnin.
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Varovalna
ograja ali

DETAJL

DETAJL

Grmovnice in drevje

Zatravitev

}/ Varovalni nasip
W

i 0,4 m zemlje

Skica st. 2
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