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1. SPLOSNI PODATKI

Obmogje novogradnije se nahaja v ob¢ini Smartno pri Litiji, na parc. $t. 368/3 k. 0. 1848 — Stanga. Predmet
projektne naloge je izdelava geolosko — geomehanskega porocila o sestavi tal za dolocitev pogojev
temeljenja in odvodnjavanja padavinskih voda z obmocja predvidene novogradnje.

Lokacija se po podatkih informacijskega sistema obcin PISO nahaja na erozijsko zascitenem obmocdju za
katerega veljajo zahtevni zascitni ukrepi.

Po narocilu investitorja smo v januarju 2024 izvedli ogled obmodcja predvidene gradnje in terenske
preiskave. Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naro¢nika v tem porocilu

podajamo ugotovitve in predloge.
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Slika 2: Makrolokacija prédvidene gradnje (vir: PISO).



2. GEOLOGUA OZEMLUA
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Iika 4: Geologija oZjega obmodja (vir: PISO).

Geologijo obravnavanega ozemlja oznacuje rdeca pika oz. rde¢a geometrija, ki ga po Osnovni geoloski karti
(list Ljubljana) predstavlja kremenov pescenjak karbonske in permske (C,P) stopnje. Skupna debelina
karbonskih in permskih plasti je ocenjena na 2000 m.

Kremenov pescenjak je ve€inoma drobno do srednje zrnat, redkeje debelo zrnat s prehodom v konglomerat.
Barva kamnine je siva do rdeca, znacilno za kamnine tega obdobja.



3. SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano obmocje se uvrséa v VIII. Stopnjo seizmine intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tem obmocju lahko pricakujemo seizmi¢ne pospeske do 0,250 g. Podatke
povzemamo po karti makroseizmicnih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti
projektnih pospeskov tal [g].

Za prostorsko in urbanisti¢no naértovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospeska tal [g]. Kategorizacija uposteva litoloSko sestavo tal, inZenirsko geoloSke lastnosti kamnin,
tektonske in morfoloSke znacilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne ucinke zajet
tako, da uposteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1 in S5, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
tremi parametri: hitrostjo striznega valovanja v zgornjih 30 metrih (vs30), standardnim penetracijskim
preizkusom in strizno trdnostjo tal. Na obmocju projektirane trase uvrs¢amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obravnavanem obmocju.

Tip tal | Opis stratigrafskega profila Parametri

vs,30 [m/s] | NSPT[udarcev/30 cm] | cu [kPa]

B Sedimenti zelo gostega peska, proda ali zelo | 360 - 800 >50 >250
goste gline, debeli vsaj nekaj 10 m, v katerih se
mehanske lastnosti izboljsujejo z globino

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu januarju smo na obmo¢ju predvidene gradnje na zemlji$¢u s parc. t. 368/3 k. 0. 1848 — Stanga
izvedli en sondaZzni izkop ter v bliznji okolici inZenirsko geolosko kartiranje.

Obmogje predvidene gradnje se nahaja v naselju Velika Stanga, na vrhu hriba, na nadmorski visini cca. 632
m. Na preiskovani lokaciji ni znakov plazenja ali erozije. Obmocje predvidene novogradnje je v naklonu, ki
pada proti vzhodu. Teren je v SirSem pogledu precej strm in pod vecjimi nakloni. V ¢asu preiskave na lokaciji
nismo opazili povrsinskega zastajanja vode. V neposredni bliZini ni stalnih tekocih voda. Vidnih formiranih
hudourniskih strug nismo zaznali. Lokalna cesta v bliZini predvidene gradnje izgleda stabilno in brez
karakteristicnih poskodb. Okoliski objekti so na videz stabilni in ne vsebujejo poskodb, ki bi lahko bile
posledice nestabilnosti terena.



Slika 6: Lokalna cesta v neposredni bliZini. Slika 7: Okoliski objekt.



Za ugotovitev sestave tal na obmocju novogradnje je bil izveden en sondazni izkop. Lokacijo izvedenega
sondaZnega izkopa prikazujemo na sliki 8.
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Slika 8: Lokacija izvedenega sondaZnega izkopa.

Izkop SR 1 je bil izveden na obmocju predvidene gradnje do globine 1,8 m. Globje nismo kopali, ker bager
ni dosegel. Na tej globini nismo zaznali podtalnice.

Popis geoloskih slojev podajamo v tabeli 2.

Tabela 2: Popis sondaZnega razkopa SR1.

Globina (m) |ACKklas. |Opis

Ostalo
0,0-0,3 H Humus, temno rjava barva
0,3-1,7 ML Melj do pescen melj, rjava barva
1,7 ¢ / Peséenjak, na vrhu preperina z globino vse

trsi, siva in rdeca barva
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5. INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE NA LOKACHI

Namen raziskav je bil ugotoviti geolosko — geomehanske razmere za dololitev pogojev temeljenja in
odvodnjavanja meteornih voda iz strehe novogradnje. Na obmocju novogradnje smo izvedli inzenirsko-
geolosko kartiranje in en sondazni izkop.

Na podlagi terenskih preiskav ugotavljamo sledece:

- Vrhnje sloje zemljine predstavlja humus,

- Pod humusom se nahaja sloj peSc¢enega melja,

- mati¢no podlago predstavlja rde¢ pescenjak trdne konsistence,

- okoliski objekti in lokalne ceste so na videz stabilni in ne vsebujejo karakteristi¢nih poskodb,
- povrsinskega zastajanja vode v €asu kartiranja ni bilo mo¢ opaziti,

- v neposredni bliZini ni stalnih teko¢ih voda,

- vidnih formiranih hudourniskih strug nismo zaznali,

- teren je lokalno in v bliZji okolici na videz stabilen.

6. POGOIJI PONIKOVANIJA IN ODVODNJAVANIJA

Na podlagi tabele po Domenico in Schwartz, ki razvrS¢ata tla na podlagi koli¢nika vodoprepustnosti,
podajamo zgolj ocenjene propustnosti podlage:

- Pe$éenjak: k=3x10°-6x10°m/s

Glede na geolosko sestavo tal in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tla na obmocju
predvidene gradnje srednje dobro vodoprepustna zato je ponikanje moZzno v sloju peséenjaka.

Predlagamo iztok meteornih voda z novega objekta v kapnico oziroma zbiralnik. Voda iz kapnice se lahko
uporabi za namakanje zelenih povrsin, zalivanje vrta in sanitarno vodo. Visek vode iz zalogovnika oziroma
zbiralnika se lahko uredi z razprSenim in kontroliranim izpustom po investitorjevem ozemlju ali v
ponikalnico.

vev v

Iztok preci¢enih voda iz MKCN se lahko uredi v ponikalnico ali z razprienim in kontroliranim izpustom po
investitorjevem ozemlju.

Pri naértovanju ponikalnic ali izpustov voda, je potrebno zagotoviti, da ti ne bodo ogroZali nobenega od
objektov. Predlagamo, da se jih locira tem nizje na vzhodni breZini na investitorjevem ozemlju.

Meteornih voda ni dopustno nekontrolirano spuscati po pobocju navzdol, ker lahko povzrodijo zdrs oz.
plazenje preperinskega sloja.
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7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Pe3éenjak: Ocenjena nedrenirana strizna trdnost C, = 200 kPa, Ocenjena prostorninska teZa je y = 21 kN/m3,
ocenjene strizne karakteristike pa ¢ = 10 kPa in ¢ = 32°. Ocenjen modul reakcije tal C, = 40.000 kN/m?3,
Ocenjen modul stisljivosti tal Ms = 60.000 kPa.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMELINIH TAL IN POSEDKI

Za temeljenje na temeljni plos¢i dimenzije 10 m x 12 m ter debeline 0,3 m je izveden izrac¢un nosilnosti pod
plitvimi temelji za drenirano stanje (EC 7 projektni pristop 2). Pri izracunu projektne odpornosti tal smo
upostevali geomehanske karakteristike temeljnih tal podanih v poglavju 7 ter obtezbo na temeljno plosco
V = 5000 kN.

Izracunana projektna odpornost tal R/A' znasa 407 kPa.

Absolutni posedki, kateri se bodo aktivirali pri temeljenju objekta, so dolo¢eni po prilagojeni metodi
elasticnosti (Eurocode-7 SIST EN 1997-1:2005-DODATEK F). Izracunani posedki se ne smejo upostevati kot
tocne vrednosti, ampak le kot priblizne ocene. Posedek pod temelji smo preveril za temeljno plosco zgoraj
navedenih dimenzij. Posedke smo izrac¢unali za tla, do globine 7,5 m pod koto temeljenja. Pri izracunu smo
upostevali debelino tamponske blazine 50 cm, ki je utrjena na Eyq= 40 MPa ter obteZbo na temeljno plosco
V = 5000 kN. V danem primeru je, ob upoStevanju predpostavljene vrednosti za efektivno obremenitev
temeljnih tal, za temeljenje na AB temeljni plo3¢i, moc pricakovati posedke reda velikosti u = od 1,5 mm do
5,4 mm.

Dokoncno projektno odpornost tal R4 po Eurocode-7 bo mozno preveriti Sele, ko bodo znane dimenzije in
obtezbe temeljev. Prav tako velja za dokonéne posedke po Eurocode-7.

9. PREDLOG TEMELJENJA

Izkop za temeljenje stanovanjskega objekta je nujno potrebno izvesti do sloja dobro nosilnega pescenjaka.
S tem se bo preprecila nevarnost plazenja. ViSinsko razliko med temeljnimi tlemi in projektirano koto dna
temelja naj se nadomesti s tamponsko blazino iz kamnitega drobljenca ali pustega betona.

Tamponska blazina naj se utrjuje po plasteh maksimalne debeline 25 cm. Utrjena tamponska blazina mora
doseci minimalno ustrezno zbitost Eyq 2 40 MPa oz. E,; 2 80 MPa.

Predlagamo, da se tekom temeljenja objekta izvaja geomehanski nadzor.

Dokon¢no odlocitev o nacinu temeljenja dolo¢i odgovorni projektant.
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10. ZAKLUUCEK

Na podlagi rezultatov inZenirsko geoloskega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavljamo, da so iz
geoloSko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za gradnjo stanovanjske hise na zemljis¢u s parc. st.
368/3 k. 0. 1848 — Stanga.

Predvidena novogradnja ne bo imela negativnega vpliva na erozijsko ogroZzenost obmocja.
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