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1. UVOD

Obravnavano obrno~je se nahaja v ob~ini ~martno pri Litiji, na parc. ~t. 1085/8 k.o. 1852— Poljane. Predmet
projektne naloge je izdelava geolo~ko — geornehanskega poroëila o sestavi tal za doIo~itev primernosti
pove~anja stavbnega zemlji~a in pogojev gradnje predvidenih objektov.

Lokacija se p0 podatkih informacijskega sistema ob~in PISO nahaja na plazijivern obmo~ju za katerega
veljajo zelo majhna do velika verjetnost pojavijanja plazov.

Po naro~iIu investitorice smo v aprilu 2025 izvedli ogled obmo~ja predvidene gradnje in terenske preiskave.
Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naro~nika v tern poro~ilu podajamo
ugotovitve in predloge. Poro~ilo je izdelano v skladu s prilogo 8 splo~nih smernic s podro~ja upravljanja z
vodarni.
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Slika 2: Makrolokacija predvidene gradnje (vir: PIS0).

Slika 1: Mikrolokacija predvidene gradnje (vir: P150).
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2. GEOLOGIJA OZEMUA
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Slika 4: Geologija oijega obmoëja (vir: P150).

Geologijo obravnavanega ozemlja ozna~uje rde~a pika oziroma rde~a geometrija, ki ga p0 Osnovni
geolo~ki karti (list Ribnica) predstavlja pasast in zrnat dolomit (T32~3) norijske in retske starosti. Debelina te
kamnine v literaturi zna~a od 750 m do 950 m.

Dolomit norijske in retijske stopnje imenujemo glavni dolomit. Starost teh plasti je dolo~ena deloma s
fosilnimi ostanki, deloma pa po njihovem tipiënem litolo~kem sestavu in po stratigrafskem zaporedju plasti.
Pri ~ate~u in Polici se dobi tudi ve~ horizontov teh aig v glavnem dolomitu in ne samo enega kot na vseh
doslej poznanih ostalih lokalitetah ~0 Dolenjski, Notranjski in Primorski. Glavni dolomit je razvit na vsem
ozemlju lista in gradi skoraj tretjino tega ozemlja. Ve~inoma je lepo skladovit, plasti so debele od 0,5 do 1
meter. Sestavljajo ga temnej~i in svetlej~i pasovi, zato imenujejo nekateri ta dolomit pasovec in progovec.
Pasovi v kamenini so ravni au zelo drobno nagubani. Debelina pasovje nekaj milimetrov, pod mikroskopom
pa se vidi, da so ti pasovi sestavijeni ~e iz tanj~ih pasov. Obi~ajno se menjavajo v isti plasti svetli in temni
pasovi, v~asih pa so svetli in temne$i zdru~eni v ~e ~ir~e pasove, ki dajejo kamenini zna~ilno temno in svetlo
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Pasast In zrnat dotomit (nor~jska
i PI.Q/~” \\ ~ retgska stopnja)

Slika 3: lzsek iz geolo~ke karte Slovenije z legendo, list Ribnica 1:100000 (ni v merilu!).
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progavost. Ponekod, posebno v -zgornjem delu so med pasovitimi dolomiti razviti ~e bell drobnozrnati
dolomiti. V teb zrnatih dolomitih se obi~ajno dobe zgoraj omenjeni megalodontidi in sferokodiji. Ve~ji del
dolomita predstavlja pravi stromatolit. Pasovitost glavnega dolomita je regionalni pojav, ki je raz~irjen
skoraj v vsern delu slovenskih zunanjih Dinaridov.

3. SEIZMI~NOST TERENA

Obravnavano obrno~je se uvr~a v VIII. Stopnjo seizmi~ne intenzitete ~0 EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tern obmo~ju lahko pri~akujemo seizrni~ne pospe~ke do 0,225 g. Podatke
povzemamo p0 karti makroseizmi~nih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti
projektnih pospe~kovtal [g].

Za prostorsko in urbanisti~no na~rtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospe~ka tal {g]. Kategorizacija upo~teva litolo~ko sestavo tal, in~enirsko geolo~ke lastnosti kamnin,
tektonske in morfolo~ke zna~ilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne u~inke zajet
tako, da upo~teva sedem tipov terneljnih tal: A, B, C, D, E, Si in S2, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
trerni parametri: hitrostjo striThega valovanja v zgornjih 30 rnetrih (Vs,io), standardnim penetracijskim
preizkusom in striTho trdnostjo tal. Na obmo~ju projektirane trase uvr~amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obrawnavanem obmoëju.

Tip tal Opis stratigrafskega profila Parametri

vs,30 [rn/si NSPT[udarcev/30 cm] cu [kPa]

A Skala all druga skali podobna geolo~ka formacija, > 800 - -

na kateri je najve~ 5 m sIab~ega povr~inskega
materiala

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu aprilu smo na obmo~ju predvidenega pove~anja stavbnega zemlji~a in gradnje predvidenih
objektov na zemIji~ëu s parc. ~t. 1085/8 k.o. 1852 — Poljane izvedli ogled ter v bIiThji okolici in~enirsko
geoIo~ko kartiranje. Popis tal smo izvedli v vseku na sami lokaciji.

Preiskano obmo~je se nahaja na grebenu bliThjega hriba, na nadmorski vi~ini cca. 468 m. Na preiskovani
lokaciji ni znakov plazenja. Obrno~je je delno poIo~no,juThi del parcelevpada protijugu. Makadamskajavna
pot, ki vodi do lokacije je na videz stabilna in brez karakteristi~nih po~kodb. Obmo~je predstavljajo travniki
in gozdovi brez znakov nestabilnosti.

Na lokaciji in bliThji okolici je v vsekih vidna sestava tal. TIa gradi tanj~a plast humusa, pod humusom pa
mati~na podlaga iz triasnega dolornita.

V neposredni bli~ini ni stalnih tekoëih voda, vidnih hudourni~kih strug pa tudi nismo zaznali.
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Slika 7: Javna pot, ki vodi do lokacije.

OkoIi~ki objeti so pray tako na videz stabilni in ne ka~ejo znakov nestabilnosti obmo~ja.

Sliki 5 in 6: Obravnavana parcela.
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Slika 8: Najb!iiji sosednji objekt.

)~~:‘

:Z’ ~ ~

— I.

I — 1~

‘ C —
• — . . ...2 .4,, .

. •~ ~ ~~ I~

Sliki 9 in 10: Sestava to! na obravnavanem obmo~ju.



5. STABILNOST OBMOóA

Namen raziskav je bil ugotoviti geolo~ko — geomehanske razmere za doIo~itev primernosti pove~anja
stavbnega zemIji~a in pogojev gradnje predvidenih objektov. Na obmo~ju smo izvedli ogled ter in~enirsko
geoIo~ko kartiranje. Ker je na lokaciji vidna sestava tal smo smatrali, da dodatne geolo~ke preiskave niso
potrebne.

Na podlagi terenskih preiskav je bib ugotovijeno, da tla na preiskanem obmo~ju gradi mati~na podlaga iz
triasnega dolomita. Pray tako je bib ugotovljeno, da na bokaciji ni povr~inskega zastajanja vode. V
neposredni bbi~ini ni stabnih teko~ih voda abi hudourni~kih strug. Okoli~ki objekti so na videz stabilni in ne
vsebujejo po~kodb, ki bi lahko bile posledice nestabilnosti terena.

Na dan preiskav nismo zaznali nobenih znakov, ki bi kazali na nestabilnost preiskanega obmo~ja. Teren je
bokalno in v bli~ji okolici na videz stabilen in ni nevarnosti plazenja.

6. POGOJI PONIKANJA IN ODVODNJAVANJA

Na podlagi tabele po Domenico in Schwartz, ki razvr~ata tba na podbagi koli~nika vodoprepustnosti,
podajamo zgobj ocenjene propustnosti podbage:

- Dolomit: k = 1 x 10.6~2 x 10.2 rn/s

Gbede na geobo~ko sestavo tab in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tla na obmo~ju
dobro vodoprepustna.

Meteorne vode s strehe novih objektov se Iahko uredijo v ponikalnico au z razpr~enim izpustom p0 terenu
v basti investitorice.

Meteornih voda ni dopustno nekontrolirano spu~ati po pobo~ju navzdob, ker bahko povzro~ijo zdrs oz.
pbazenje preperinskega sloja.

7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Dobomit: Ocenjena prostorninska te~a je v = 26 kN/m3, ocenjene stri~ne karakteristike pa c = 30 kPa in ~ =

45°. Ocenjen modub reakcije tab C, = 70.000 kN/m3.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMEUNIH TAL IN POSEDKI

bzra~unana nosilnost temebjnih tat zna~a Pd = 3900 kPa. Pri izra~unu smo upo~tevabi geomehanske
karakteristike tab iz pogbavja 7.
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Posedki bodo minimalni in zanemarijivi zaradi nestisijive podlage. Veëidel posedkov se bo izvedlo tekom
same grad nje.

Dokon~no projektno odpornost tal Rd ~0 Eurocode-7 bo mofro preveriti ~eIe, ko bodo znane dimenzije in
obte~be temeljev novega objekta. Pray tako veija za dokonëne posedke p0 Eurocode-7.

8.1 PREDLOG TEMEUENJA

Izkopi za temeijenje vseh predvidenih objektov morajo biti izvedeni do sloja matiëne podlage oziroma
dolomita. Vi~insko razliko med temeljnimi tiemi in projektirano koto dna temeija naj se nadomesti s
tamponsko blazino iz kamnitega drobijenca au pustega betona minimalne debeline 30 cm. Tamponska
blazina iz kamnitega drobijenca naj se utrjuje ~0 plasteh maksimalne debeline 15 cm.

Utrjena tamponska blazina mora dose~i minimalno ustrezno zbitost E~d ≥ 40 MPa oz. E~2 ≥ 80 MPa.

Dokon~no odIo~itev o na~inu temeijenja doIo~i odgovorni projektant.

9. NA~RT NADZORA IN SPREMIJAVE

Tekom gradnje objektov naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih tal.
Predlagamo, da se preveri tudi utrjenost tamponske blazine z meritvami dinami~nega deformacijskega
modula E~d.

Vizualno naj se spremija obmo~je novogradnje. Pozornost naj se posve~a predvsem pojavom morebitne
nestabilnosti, kot so posedki, odlomni robovi, premiki ter pojave stoje~e vode.

Morebitne dodatne ukrepe tekom gradnje poda geomehanski nadzor.

10. ZAKUU~EK

Na podlagi rezultatov in~enirsko geoIo~kega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavijamo, da so iz
geoIo~ko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za pove~anje stavbnega zemIji~a in gradnje zidanice s
pomo~nimi objekti na zemIji~u s parc. ~t. 1085/8 k.o. 1852— Poljane.

Predvideno pove~anje stavbnega zemIji~Za in gradnje zidanice s pomo~nimi objekti ob upo~tevanju pogojev
ne bo imelo negativnega vpliva na erozijsko ogro~enost obmo~ja in plazijivost.
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