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1. UvVOD

Obravnavano obmogje se nahaja v ob¢ini Smartno pri Litiji, na parc. $t. 1085/8 k.o. 1852 — Poljane. Predmet
projektne naloge je izdelava geolosko — geomehanskega porocila o sestavi tal za dolocitev primernosti
povecanja stavbnega zemljis¢a in pogojev gradnje predvidenih objektov.

Lokacija se po podatkih informacijskega sistema obcin PISO nahaja na plazljivem obmodju za katerega
veljajo zelo majhna do velika verjetnost pojavljanja plazov.

Po narocilu investitorice smo v aprilu 2025 izvedli ogled obmocja predvidene gradnje in terenske preiskave.
Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naroc¢nika v tem porocilu podajamo
ugotovitve in predloge. Porocilo je izdelano v skladu s prilogo 8 splo$nih smernic s podrocja upravljanja z

vodami.
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Slika 2: Makrolokacija predvidene gradnje (vir: PISO).



2. GEOLOGUA OZEMLUA

Pasast in zrnat dolomit (norska in
refijska stopnja) -

Slika 3: Izsek iz geoloSke karte Slovenije z Iegeo, lis Ribnica 1:100 000 (ni v eri/u!).
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Slika 4: Geologija oZjega obmodja (vir: PISO).

Geologijo obravnavanega ozemlja oznacuje rdeca pika oziroma rdec¢a geometrija, ki ga po Osnovni
geolo$ki karti (list Ribnica) predstavlja pasast in zrnat dolomit (T3?**) norijske in retske starosti. Debelina te
kamnine v literaturi znasa od 750 m do 950 m.

Dolomit norijske in retijske stopnje imenujemo glavni dolomit. Starost teh plasti je dolofena deloma s
fosilnimi ostanki, deloma pa po njihovem tipi¢nem litoloSkem sestavu in po stratigrafskem zaporedju plasti.
Pri Catezu in Polici se dobi tudi ve¢ horizontov teh alg v glavnhem dolomitu in ne samo enega kot na vseh
doslej poznanih ostalih lokalitetah po Dolenjski, Notranjski in Primorski. Glavni dolomit je razvit na vsem
ozemlju lista in gradi skoraj tretjino tega ozemlja. Ve¢inoma je lepo skladovit, plasti so debele od 0,5 do 1
meter. Sestavljajo ga temnejsi in svetlejsi pasovi, zato imenujejo nekateri ta dolomit pasovec in progovec.
Pasovi v kamenini so ravni ali zelo drobno nagubani. Debelina pasov je nekaj milimetrov, pod mikroskopom
pa se vidi, da so ti pasovi sestavljeni 3e iz tanjsih pasov. Obi¢ajno se menjavajo v isti plasti svetli in temni
pasovi, véasih pa so svetli in temnejsi zdruZeni v e SirSe pasove, ki dajejo kamenini zna€ilno temno in svetlo



progavost. Ponekod, posebno v -zgornjem delu so med pasovitimi dolomiti razviti Se beli drobnozrnati
dolomiti. V teh zrnatih dolomitih se obicajno dobe zgoraj omenjeni megalodontidi in sferokodiji. Vedji del
dolomita predstavlja pravi stromatolit. Pasovitost glavnega dolomita je regionalni pojav, ki je razdirjen
skoraj v vsem delu slovenskih zunanjih Dinaridov.

3. SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano obmodje se uvrs¢a v VI Stopnjo seizmitne intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tem obmocju lahko pri¢akujemo seizmicne pospeske do 0,225 g. Podatke
povzemamo po karti makroseizmicnih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti
projektnih pospeskov tal [g].

Za prostorsko in urbanisti¢no nacrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospeska tal [g]. Kategorizacija upoSteva litolosko sestavo tal, inZenirsko geoloske lastnosti kamnin,
tektonske in morfoloske znacilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne ucinke zajet
tako, da uposteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1in Sy, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
tremi parametri: hitrostjo striznega valovanja v zgornjih 30 metrih {vs30), standardnim penetracijskim
preizkusom in strizno trdnostjo tal. Na obmodju projektirane trase uvrs¢amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obravnavanem obmodju.

| Opis stratigrafskega profila

vs,30 [m/s] Ik\lASP'I'A[’udarkc‘:ev/SOcrﬁ] cu‘[kP'a]

A Skala ali druga skali podobna geoloska formacija, > 800 - -
na kateri je najve¢ 5 m slabSega povrsinskega
materiala

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu aprilu smo na obmodju predvidenega povecanja stavbnega zemljis¢a in gradnje predvidenih
objektov na zemljis¢u s parc. $t. 1085/8 k.o. 1852 — Poljane izvedli ogled ter v bliznji okolici inzenirsko
geolosko kartiranje. Popis tal smo izvedli v vseku na sami lokaciji.

Preiskano obmodje se nahaja na grebenu bliZznjega hriba, na nadmorski visini cca. 468 m. Na preiskovani
lokaciji ni znakov plazenja. OGbmodje je delno poloZno, juzni del parcele vpada proti jugu. Makadamska javna
pot, ki vodi do lokacije je na videz stabilna in brez karakteristi¢nih poskodb. Obmocje predstavljajo travniki
in gozdovi brez znakov nestabilnosti.

Na lokaciji in bliznji okolici je v vsekih vidna sestava tal. Tla gradi tanjSa plast humusa, pod humusom pa
maticna podlaga iz triasnega dolomita.

V neposredni bliZini ni stalnih tekocCih voda, vidnih hudourniskih strug pa tudi nismo zaznali.



Okoliski objeti so prav tako na videz stabilni in ne kaZejo znakov nestabilnosti obmocja.

Sliki 5 in 6: Obravnavana parcela.

Slika 8: NajbliZji sosednji objekt.

Sliki 9 in 10: Sestava tal na obravnavanem obmodju.



5. STABILNOST OBMOCIA

Namen raziskav je bil ugotoviti geolosko — geomehanske razmere za dolocitev primernosti povecanja
stavbnega zemlji$¢a in pogojev gradnje predvidenih objektov. Na obmodju smo izvedli ogled ter inZenirsko-
geolosko kartiranje. Ker je na lokaciji vidna sestava tal smo smatrali, da dodatne geolo3ke preiskave niso
potrebne.

Na podlagi terenskih preiskav je bilo ugotovljeno, da tla na preiskanem obmo¢ju gradi mati¢na podlaga iz
triasnega dolomita. Prav tako je bilo ugotovljeno, da na lokaciji ni povrSinskega zastajanja vode. V
neposredni bliZini ni stalnih teko¢ih voda ali hudourniskih strug. Okoliski objekti so na videz stabilni in ne
vsebujejo poskodb, ki bi lahko bile posledice nestabilnosti terena.

Na dan preiskav nismo zaznali nobenih znakov, ki bi kazali na nestabilnost preiskanega obmocja. Teren je
lokalno in v bliZji okolici na videz stabilen in ni nevarnosti plazenja.

6. POGOIJI PONIKANJA IN ODVODNJAVANIA
Na podlagi tabele po Domenico in Schwartz, ki razvr§¢ata tla na podlagi kolicnika vodoprepustnosti,
podajamo zgolj ocenjene propustnosti podlage:

- Dolomit: k=1x10%-2x102m/s

Glede na geolosko sestavo tal in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tla na obmodju
dobro vodoprepustna.

Meteorne vode s strehe novih objektov se lahko uredijo v ponikalnico ali z razpr§enim izpustom po terenu
v lasti investitorice.

Meteornih voda ni dopustno nekontrolirano spuséati po pobodju navzdol, ker lahko povzrodijo zdrs oz.
plazenje preperinskega sloja.

7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Dolomit: Ocenjena prostorninska teza je y = 26 kN/m3, ocenjene strizne karakteristike pac=30kPain ¢ =
45°. Ocenjen modul reakcije tal C, = 70.000 kN/m?3.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMELINIH TAL IN POSEDKI

fzra¢unana nosilnost temeljnih tal znasa Pd = 3900 kPa. Pri izraunu smo upostevali geomehanske
karakteristike tal iz poglavja 7.



Posedki bodo minimalni in zanemarljivi zaradi nestisljive podlage. Vecidel posedkov se bo izvedlo tekom
same gradnje.

Dokonéno projektno odpornost tal Rq po Eurocode-7 bo mozno preveriti Sele, ko bodo znane dimenzije in
obtezbe temeljev novega objekta. Prav tako velja za dokonéne posedke po Eurocode-7.

8.1 PREDLOG TEMELJENJA

Izkopi za temeljenje vseh predvidenih objektov morajo biti izvedeni do sloja mati¢ne podlage oziroma
dolomita. Visinsko razliko med temeljnimi tlemi in projektirano koto dna temelja naj se nadomesti s
tamponsko blazino iz kamnitega drobljenca ali pustega betona minimalne debeline 30 cm. Tamponska
blazina iz kamnitega drobljenca naj se utrjuje po plasteh maksimalne debeline 15 cm.

Utrjena tamponska blazina mora doseci minimalno ustrezno zbitost Evq 2 40 MPa oz. E,, 2 80 MPa.

Dokoncno odlocitev o nacinu temeljenja doloci odgovorni projektant.

9. NACRT NADZORA IN SPREMLIAVE

Tekom gradnje objektov naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih tal.
Predlagamo, da se preveri tudi utrjenost tamponske blazine z meritvami dinami¢nega deformacijskega
modula Eyq.

Vizualno naj se spremlja obmodje novogradnje. Pozornost naj se posveca predvsem pojavom morebitne
nestabilnosti, kot so posedki, odlomni robovi, premiki ter pojave stojece vode.

Morebitne dodatne ukrepe tekom gradnje poda geomehanski nadzor.

10. ZAKUUCEK

Na podlagi rezultatov inZenirsko geoloskega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavljamo, da so iz
geolosko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za povecanje stavbnega zemljisca in gradnje zidanice s
pomoznimi objekti na zemljis¢u s parc. §t. 1085/8 k.o. 1852 — Poljane.

Predvideno povecanje stavbnega zemljis¢a in gradnje zidanice s pomoznimi objekti ob upo3tevanju pogojev
ne bo imelo negativnega vpliva na erozijsko ogrozenost obmocja in plazijivost.






