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1. UvOoD

Obravnavano obmogje se nahaja v ob&ini Smartno pri Litiji, na parc. $t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-Stanga.
Predmet projektne naloge je izdelava geolosko — geomehanskega porocila o sestavi tal za doloCitev
primernosti spremembe namembnosti in pogojev gradnje pomoznega objekta.

Lokacija se po podatkih informacijskega sistema ob¢in PISO nahaja na plazljivem obmocdju za katerega velja
zelo velika verjetnost pojavljanja plazov ter na erozijskem obmocdju z zahtevnimi ukrepi.

Po narodilu investitorice smo v aprilu 2025 izvedli ogled obmodja predvidene gradnje in terenske preiskave.
Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naro¢nika v tem porocilu podajamo
ugotovitve in predloge. PoroCilo je izdelano v skladu s prilogo 8 splosnih smernic s podrocja upravljanja z
vodami.
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Slika 2: Makrolokacija predvidene gradnje (vir: PISO).



2. GEOLOGUA OZEMUA

Kremenov kmlomm}

Slika 3: Izsek iz geoloske karte Slvenije z Iendo, Ist Ljublja 1:100 000 (i v merilu!).

Slika 4: Geologija oZjega obmodja (vir: PISO).

Geologijo obravnavanega ozemlja oznaluje rdeca pika, ki ga po Osnovni geoloski karti (list Ljubljana)
predstavlja kremenov pecenjak (C,P) karbonske in permske starosti. Debelina te kamnine v literaturi ni
definirana.

Kremenov konglomerat sestavljajo ve¢inoma prodniki kremena s premerom 1 do 4 cm, najdemo pa tudi
vedje s premerom 5 do 10 cm. Prodniki so dobro zaobljeni, redki so nezaobljeni vkljucki glinastega skrilavca.
Vezivo je kremenovo-pe$&eno z listi¢i muskovita. Pri Podlipoglavu je leca z apnencevimi in hematitnimi
prodniki. Vzhodno od Ljubljane so v konglomeratu prepereli vkljugki tufa.

Na lokaciji smo zaznali ve¢ izdankov mati¢ne podlage, ki jo predstavlja kremenov konglomerat ter preperina
v obliki pes¢eno meljnega grusca.



3. SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano obmocdje se uvri¢a v VIII.. Stopnjo seizmiéne intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tem obmodju lahko pri¢akujemo seizmitne pospeske do 0,250 g. Podatke
povzemamo po karti makroseizmiénih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti
projektnih pospeskov tal [g].

Za prostorsko in urbanisti¢no nacrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospeska tal [g]. Kategorizacija upoSteva litolosko sestavo tal, inZenirsko geoloske lastnosti kamnin,
tektonske in morfoloske znacilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne ulinke zajet
tako, da uposteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1 in S, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
tremi parametri: hitrostjo striznega valovanja v zgornjih 30 metrih (vs30), standardnim penetracijskim
preizkusom in strizno trdnostjo tal. Na obmocju projektirane trase uvrs¢amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obravnavanem obmodju.

'Tip tal | Opis stratigrafskega profila o | Parametri

vs,30 [m/s] NSPT[udarcev/30cm] cu [kPa]

B Sedimenti zelo gostega peska, proda ali zelo | 360 - 800 >50 >250
goste gline, debeli vsaj nekaj 10 m, v katerih se
mehanske lastnosti izboljsujejo z globino

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu aprilu smo na obmodju predvidene spremembe namembnosti in gradnje pomoZnega objekta na
zemlji$€u s parc. $t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-Stanga izvedli ogled ter v bliznji okolici inZenirsko geologko
kartiranje. Pregledali smo tudi predhodno izvedeno geomehansko porocilo, ki ga je izvedlo podjetje Geosvet
Samo Marinc s.p. (8. 4. 2015).

Preiskano obmocje se nahaja na juznem pobodju bliznjega hriba, na nadmorski vidini cca. 420 m. Na
preiskovani lokaciji ni znakov plazenja. Obmoéje je delno poloino, generalno je teren v naklonu.
Makadamska javna pot, ki vodi do lokacije je na videz stabilna in brez karakteristi¢nih poskodb. Obmocje
predstavljajo travniki in gozdovi brez znakov nestabilnosti.

Na prej omenjeni breZini so vidni izdanki kremenovega konglomerata in preperine iz pe$ceno meljnega
grusca.
Zahodno od obravnavanega obmodja se v grapi pojavlja manjsa hudourniska struga. Na dan ogleda je bilo

vode malo. Po pri¢evanju investitorice se v preteklosti nikoli ni pojavljala vecja koli¢ina vode v grapi.

Obstojedi objekti so na videz stabilen in ne vsebuje poskodb, ki bi lahko bile posledice nestabilnosti terena.
Okoliski objeti so prav tako na videz stabilni in ne kaZejo znakov nestabilnosti obmocdja.



Del obmogja, ki je zazidljiv predstavlja gozd na breZini v ve¢jem naklonu (slika 11). Nezazidljiv del parcele
predstavlja poloZen travnik (slika 12). Iz geolosko — geomehanskega vidika je smiselno, da se na teh delih
namembnost zemljis¢a spremeni. Za gradnjo pomoZznega objekta je nezazidljiva lokacija bolj primerna.
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Slika 9: Preperina na lokacij S/ka 10: Kremenov konglomerat na .oJZ)moc”ju. R



Slika 11: Zazidljiv del obmo&ja. Slika 12: Nezazidljiv del obmocja.

5. STABILNOST OBMOCIA

Namen raziskav je bil ugotoviti geolosko — geomehanske razmere za dolocitev pogojev spremembe
namembnosti zemljis¢a ter gradnje pomoznega objekta. Na obmocju smo izvedli ogled, inZenirsko-geolosko
kartiranje ter pregled obstojece dokumentacije.

Na podlagi terenskih preiskav je bilo ugotovljeno, da tla na preiskanem obmodju gradi pes¢eno meljast
grus¢, matiéno podlago pa predstavlja kremenov konglomerat. Prav tako je bilo ugotovljeno, da na lokaciji
ni povrsinskega zastajanja vode. Manj$a hudourniska struga se nahaja v grapi, zahodno od obmocja. Okoliski
objekti ter obstojeci objekti na lokaciji so na videz stabilni in ne vsebujejo poskodb, ki bi lahko bile posledice
nestabilnosti terena.

Na dan preiskav nismo zaznali nobenih znakov, ki bi kazali na nestabilnost preiskanega obmocja. Teren je
lokalno in v bliZji okolici na videz stabilen in ni nevarnosti plazenja.

6. POGOJI PONIKANJA IN ODVODNJAVANIJA
Na podlagi tabele po Domenico in Schwartz, ki razvr$¢ata tla na podlagi kolicnika vodoprepustnosti,
podajamo zgolj ocenjene propustnosti podlage:

- Konglomerat: k=1x10%-1x10%2m/s

Glede na geolosko sestavo tal in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tla na obmocju
srednje vodoprepustna.

Meteorne vode z obstojeCega objekta so urejene v zbiralnik oziroma kapnico. Tak na¢in odvodnjavanja je
glede na situacijo ustrezen.

Meteorne vode s strehe novega objekta se lahko uredi v ponikalnico ali z razprSenim izpustom po terenu v
lasti investitorice.



Meteornih voda ni dopustno nekontrolirano spuséati po pobodju navzdol, ker lahko povzrodijo zdrs oz.
plazenje preperinskega sloja.

7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Pedteno meljast grusé: Ocenjena prostorninska teZa je y = 18 kN/m3, ocenjene strizne karakteristike pa ¢ =
0 kPa in ¢ = 35°. Ocenjen modul reakcije tal Cy = 5.000 kN/m?.

Kremenov konglomerat: Ocenjena prostorninska teZa je y = 21 kN/m?3, ocenjene strizne karakteristike pa ¢
=10 kPa in ¢ = 40°. Ocenjen modul reakcije tal C, = 30.000 kN/m?.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMELINIH TAL IN POSEDKI

Izratunana nosilnost temeljnih tal zna$a Pd = 180 kPa. Pri izraunu smo upostevali geomehanske
karakteristike tal iz poglavja 7.

Posedki bodo minimalni in zanemarljivi zaradi majhnih dimenzij pomoZnega objekta. Velidel posedkov se
bo izvedlo tekom same gradnje.

Dokonéno projektno odpornost tal Rq po Eurocode-7 bo mozno preveriti Sele, ko bodo znane dimenzije in
obtezbe temeljev novega objekta. Prav tako velja za dokonéne posedke po Eurocode-7.

8.1 PREDLOG TEMELJENJA

Pomozni objekt bo predvidoma temeljen v sloju pe3€eno meljnega grusca. Visinsko razliko med temeljnimi
tlemi in projektirano koto dna temelja naj se nadomesti s tamponsko blazino iz kamnitega drobljenca ali
pustega betona minimalne debeline 30 cm. Tamponska blazina iz kamnitega drobljenca naj se utrjuje po
plasteh maksimalne debeline 15 cm.

Utrjena tamponska blazina mora doseci minimalno ustrezno zbitost Eva 2 30 MPa oz. E,; 2 60 MPa.

Dokon¢no odlocitev o nacinu temeljenja doloci odgovorni projektant.



9. NACRT NADZORA IN SPREMLIAVE

Tekom Gradnje pomoznega objekta naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih
tal. Predlagamo, da se preveri tudi utrjenost tamponske blazine z meritvami dinami¢nega deformacijskega
modula Eyq.

Vizualno naj se spremlja obmodéje novogradnje. Pozornost naj se posveéa predvsem pojavom morebitne
nestabilnosti, kot so posedki, odlomni robovi, premiki ter pojave stojece vode.

Morebitne dodatne ukrepe tekom rusitve poda geomehanski nadzor.

10. ZAKUUCEK

Na podlagi rezultatov inZenirsko geoloskega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavljamo, da so iz
geolosko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za spremembo namembnosti zemljis¢a in gradnjo
pomoznega objekta na zemlji$¢u s parc. §t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-Stanga.

Predvidena sprememba namembnosti zemlji¢a in novogradnja pomoZnega objekta ne bo imela
negativnega vpliva na erozijsko ogrozenost obmodja in plazljivost.
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