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1. UVOD

Obravnavano obmo~je se nahaja v ob~ini ~martno pri Litiji, na parc. ~t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-~tanga.
Predmet projektne naloge je izdelava geolo~ko — geomehanskega poro~ila o sestavi tal za doIo~itev
primernosti spremembe namembnosti in pogojev gradnje pomo~nega objekta.

Lokacija se p0 podatkih informacijskega sisterna ob~in P150 nahaja na plazljivern obmo~ju za katerega veija
zelo velika verjetnost pojavljanja plazov ter na erozijskem obmo~ju z zahtevnirni ukrepi.

Po naro~ilu investitorice smo v aprilu 2025 izvedli ogled obmo~ja predvidene gradnje in terenske preiskave.
Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naro~nika v tern poro~ilu podajamo
ugotovitve in predloge. Poroëilo je izdelano v skladu s prilogo 8 splo~nih smernic s podro~ja upravljanja z
vodami.
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Slika 1: Mi To 0 acija pre vi ene gradnje (vir: P150.
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Slika 2: Makrolokac,ja predvidene gradnje (vir: P150).



2. GEOLOGIJA OZEMUA
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Slika 3: lzsek iz geolo~ke karte Slovenhje z legendo, list Ljubljana 1:100000 (ni v merhlu!).

Geologijo obravnavanega ozemija ozna~uje rde~a pika, ki ga ~0 Osnovni geolo~ki karti (list Ljubljana)
predstavlja kremenov pe~enjak (C,P) karbonske in permske starosti. Debelina te kamnine v literaturi ni
defi nirana.

Kremenov konglomerat sestavljajo ve~inoma prodniki kremena s premerom 1 do 4 cm, najdemo pa tudi
ve~je s premerom 5 do 10 cm. Prodniki so dobro zaobljeni, redki so nezaobljeni vkIju~ki glinastega skrilavca.
Vezivo je kremenovo-pe~eno z listi~i muskovita. Pri Podlipoglavu je le~a z apnen~evimi in hematitnimi
prodniki. Vzhodno od Ljubljane so v konglomeratu prepereli vklju&i tufa.

Na lokaciji smo zaznali ve~ izdankov mati~ne podlage, ki jo predstavlja kremenov konglomerat ter preperina
v obliki pe~eno meljnega gru~a.
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Slika 4: Geologija oijega obmo~ja (vir: P150).



3. SEIZMI~NOST TERENA

Obravnavano obmo~je se uvr~a v VIII. Stopnjo seizmi~ne intenzitete p0 EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tern obmo~ju lahko pri~akujemo seizmi~ne pospe~ke do 0,250 g. Podatke
povzemamo po karti makroseizmi~nih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in p0 karti
projektnih pospe~kovtaI [g].

Za prostorsko in urbanistiëno na&tovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospe~ka tal [g]. Kategorizacija upo~teva litolo~ko sestavo tal, in~enirsko geolo~ke Iastnosti kamnin,
tektonske in morfolo~ke zna~ilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne u~inke zajet
tako, da upo~teva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1 in S2, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
tremi parametri: hitrostjo striThega valovanja v zgornjih 30 metrih (v~,3o), standardnim penetracijskim
preizkusom in striTho trdnostjo tal. Na obmo~ju projektirane trase uvr~amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obravnavanem obmo~ju.

Tip tal Opis stratigrafskega profila Parametri

vs,30 [mis] NSPT[udarcev/30 cm] cu [kPa]

B Sedimenti zelo gostega peska, proda all zelo 360 - 800 >50 >250
goste gline, debeli vsaj nekaj 10 m, v katerih se
mehanske Iastnosti izboIj~ujejo z globino

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu aprilu smo na obmo~ju predvidene spremembe namembnosti in gradnje pomoThega objekta na
zemlji~u s parc. ~t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-~tanga izvedli ogled ter v bliThji okolici in~enirsko geolo~ko
kartiranje. Pregledali smo tudi predhodno izvedeno geomehansko poro~iIo, ki ga je izvedlo podjetje Geosvet
Samo Marinc s.p. (8. 4. 2015).

Preiskano obmo~je se nahaja na juThem pobo~ju bli~njega hriba, na nadmorski vi~ini cca. 420 m. Na
preiskovani lokaciji ni znakov plazenja. Obmoëje je delno poloTho, generalno je teren v naklonu.
Makadamska javna pot, ki vodi do Iokacije je na videz stabilna in brez karakteristi~nih po~kodb. Obmo~je
predstavljajo travniki in gozdovi brez znakov nestabilnosti.

Na prej omenjeni bre~ini so vidni izdanki kremenovega konglomerata in preperine iz pe~eno meljnega
gru~a.

Zahodno od obravnavanega obmo~ja se v grapi pojavlja manj~a hudourni~ka struga. Na dan ogleda je bib
vode malo. P0 pri~evanju investitorice se v preteklosti nikoli ni pojavljala ve~ja koIi~ina vode v grapi.

Obstoje~i objekti so na videz stabilen in ne vsebuje po~kodb, ki bi lahko bile posledice nestabilnosti terena.
Okoli~ki objeti so pray tako na videz stabilni in ne ka~ejo znakov nestabilnosti obmo~ja.
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Del obmo~ja, ki je zazidljiv predstavlja gozd na bre~ini v ve~jem nakionu (slika 11). Nezazidljiv del parcele
predstavlja polo~en travnik (slika 12). lz geolo~ko — geomehanskega vidika je smiselno, da se na teh delih
namembnost zemlji~a spremeni. Za gradnjo pomoThega objekta je nezazidijiva lokacija bolj primerna.

Lq~., ~

1

---

- r

Slika 5: Obstojet~ stanovanjski objekt no obravnavani lokaciji.
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Slika 7: Javna pot, ki vodi do lokocije.
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Slika 6: Sosednji objekt v neposredni blilini.
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Sliko 8: Manj~i hudourni~ki potok zahodno od lokacije.
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Slika 9: Preperina no o aciji. Slika 10: Kremenov konglomerat no obmoëju.
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Slika 11: Zazidljiv del obmoëja. Slika 12: Nezazidljiv del obmo~ja.

5. STABILNOST OBMO~A

Namen raziskav je bil ugotoviti geoIo~ko — geomehanske razmere za doIo~itev pogojev spremembe
namembnosti zemlji~a ter gradnje pomo~nega objekta. Na obmo~ju smo izvedli ogled, in~enirsko-geolo~ko
kartiranje ter pregled obstoje~e dokumentacije.

Na podlagi terenskih preiskav je bib ugotovljeno, da tia na preiskanem obmo~ju gradi pe~eno meljast
gru~, mati~no podlago pa predstavlja kremenov konglomerat. Pray tako je bib ugotovljeno, da na bokaciji
ni povr~inskega zastajanja vode. Man$a hudourni~ka struga se nahaja vgrapi, zahodno od obmo~ja. Okobi~ki
objekti ter obstoje~i objekti na bokaciji so na videz stabilni in ne vsebujejo po~kodb, ki bi bahko bile posledice
nestabilnosti terena.

Na dan preiskav nismo zaznabi nobenih znakov, ki bi kazali na nestabilnost preiskanega obmo~ja. Teren je
bokalno in v bIi~ji okolici na videz stabilen in ni nevarnosti plazenja.

6. POGOJI PONIKANJA IN ODVODNJAVANJA

Na podlagi tabele p0 Domenico in Schwartz, ki razvr~ata tba na podlagi koli~nika vodoprepustnosti,
podajamo zgolj ocenjene propustnosti podlage:

- Konglomerat: k = 1 x 10~1 x 102 rn/s

Glede na geobo~ko sestavo tab in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tia na obmo~ju
srednje vodoprepustna.

Meteorne vode z obstoje~ega objekta so urejene v zbirabnik oziroma kapnico. Tak na~in odvodnjavanja je
glede na situacijo ustrezen.

Meteorne vode s strehe novega objekta se lahko uredi v ponikalnico abi z razpr~enim izpustom p0 terenu V

lasti investitorice.



Meteornih voda ni dopustno nekontrolirano spu~ati p0 pobo~ju navzdol, ker Iahko povzro~ijo zdrs oz.
plazenje preperinskega sloja.

7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Pe~eno meijast gru~: Ocenjena prostorninska te~a je y = 18 kN/m3, ocenjene stri~ne karakteristike pa c =

0 kPa in ~ = 35°. Ocenjen modul reakcije tal C~, = 5.000 kN/m3.

Kremenov konglomerat: Ocenjena prostorninska te~a je v = 21 kN/m3, ocenjene stri~ne karakteristike pa c

= 10 kPa in 4) = 40°. Ocenjen modul reakcije tat C~ = 30.000 kN/m3.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMEUNIH TAI. IN POSEDKI

Izra~unana nosilnost temeljnih tat zna~a Pd = 180 kPa. Pri izraëunu smo upo~tevaIi geomehanske
karakteristike tat iz poglavja 7.

Posedki bodo minimalni in zanemarljivi zaradi majhnih dimenzij pomoThega objekta. Ve~idel posedkov se
bo izvedlo tekom same gradnje.

Dokon~no projektno odpornost tal Rd P0 Eurocode-7 bo moTho preveriti ~ele, ko bodo znane dimenzije in
obte~be temeljev novega objekta. Pray tako velja za dokon~ne posedke p0 Eurocode-7.

8.1 PREDLOG TEMEUENJA

Pomo~ni objekt bo predvidoma temeijen v sloju pe~ëeno meljnega gru~a. Vi~insko razilko med temeljnimi
tiemi in projektirano koto dna temelja naj se nadomesti s tamponsko blazino iz kamnitega drobljenca all
pustega betona minimalne debeline 30 cm. Tamponska blazina iz kamnitega drobijenca naj se utrjuje P0

plasteh maksimalne debeline 15 cm.

Utrjena tamponska blazina mora doseëi minimalno ustrezno zbitost Evd ≥ 30 MPa oz. E~z ≥ 60 MPa.

Dokon~no odloëitev 0 naëinu temeijenja dolo~i odgovorni projektant.
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9. NA~RT NADZORA IN SPREMIJAVE

Tekom Gradnje pomo~nega objekta naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih
tal. Predlagamo, da se preveri tudi utrjenost tamponske blazine z meritvami dinamiënega deformacijskega
modula Evd.

Vizualno naj se spremija obmo~je novogradnje. Pozornost naj se posve~a predvsem pojavom morebitne
nestabilnosti, kot so posedki, odlomni robovi, premiki ter pojave stoje~e vode.

Morebitne dodatne ukrepe tekom ru~itve poda geomehanski nadzor.

io. ZAKUU~EK

Na podlagi rezultatov in~enirsko geoIo~kega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavijamo, da so iz
geoIo~ko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za spremembo namembnosti zemIji~ëa in gradnjo
pomoThega objekta na zemIji~u s parc. ~t. 1310/1 in 1304/2 k.o. 1848-~tanga.

Predvidena sprememba namembnosti zemIji~a in novogradnja pomo~nega objekta ne bo imela
negativnega vpliva na erozijsko ogro~enost obmo~ja in plazijivost.
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