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1. UVOD

Obmogje novogradnje se nahaja v ob¢ini Sevnica, na parc. §t. 720/1, 731/7 in 1780/12 k.o. 1848 — Stanga.
Predmet projektne naloge je izdelava geoloSko — geomehanskega porocila o sestavi tal za dolocitev pogojev
temeljenja in odvodnjavanja padavinskih voda z obmocja predvidene novogradnje.

Lokacija se po podatkih informacijskega sistema obc¢in PISO nahaja na erozijskem obmocju za katerega
veljajo zahtevni zas€itni ukrepi ter na plazljivem obmocju z majhno do veliko verjetnostjo pojavljanja plazov.

Po narodilu investitorja smo v maju 2025 izvedli ogled obmocja predvidene gradnje in terenske preiskave.
Na podlagi zbranih podatkov s terena in podatkov, ki smo jih dobili od naro¢nika v tem porocilu podajamo
ugotovitve in predloge. Porocilo je izdelano v skladu s prilogo 8 splosnih smernic s podrocja upravljanja z
vodami.
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Slika 2: Makrolokacija predvidene gradnje (vfr: PISO).



2. GEOLOGUA OZEMLIA
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Slika 4: Geologija oZjega obmodja (vir: PISO).

Geologijo obravnavanega ozemlja oznacuje rdeca pika oz. rde¢a geometrija, ki ga po Osnovni geoloski karti
(list Ljubljana) predstavlja kremenov pescenjak (C,P) karbonske in permske starosti. Debelina teh slojev je v
literaturi dolo¢ena na debelino 50 metrov do 200 metrov.

Kremenov pescenjak je veCinoma drobno do srednje zrnat, redkeje debelo zrnat s prehodom v konglomerat.
Na mnogih mestih prehaja v grauvako, subgrauvako, kvarcit in protokvarcit. Mestoma vsebuje 5 do 10%
dolomita in apnenca.



3. SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano obmocje se uvrséa v VIII. Stopnjo seizmine intenzitete po EMS lestvici (European
Macroseismic Scale). V tem obmodju lahko pricakujemo seizmicne pospeske do 0,250 g. Podatke
povzemamo po karti makroseizmicnih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti
projektnih pospeskov tal [g].

Za prostorsko in urbanisti¢no naértovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega
pospeska tal [g]. Kategorizacija uposteva litolosko sestavo tal, inZenirsko geoloske lastnosti kamnin,
tektonske in morfoloske znacilnosti. V skladu z Evrokodom 8 je vpliv lokalnih tal na potresne ucinke zajet
tako, da uposteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S;1 in S,, ki so opisani s stratigrafskim profilom in
tremi parametri: hitrostjo striznega valovanja v zgornjih 30 metrih (vs30), standardnim penetracijskim
preizkusom in strizno trdnostjo tal. Na obmocju projektirane trase uvri¢amo tla naslednje tipe tal (tabela
1).

Tabela 1: Razvrstitev tal na obravnavanem obmocju.

Tip tal | Opis stratigrafskega profila Parametri

vs,30 [m/s] | NSPT[udarcev/30 cm] | cu [kPa]

B Sedimenti zelo gostega peska, proda ali zelo | 360 - 800 >50 >250
goste gline, debeli vsaj nekaj 10 m, v katerih se
mehanske lastnosti izboljSujejo z globino

4. TERENSKE RAZISKAVE

V mesecu maju smo na obmodju predvidene gradnje na zemljis¢u s parc. st. 720/1, 731/7 in 1780/12 k.o.
1848 — Stanga izvedli inZenirsko geologko kartiranje ter en sondazni izkop.

Obmogje predvidene gradnje se nahaja v grapi obdani s treh strani, na nadmorski visini cca. 304 m. Sirse
obmocje predstavljajo travniki in gozdovi. Na preiskovani lokaciji ni znakov plazenja ali erozije. Obmocje
predvidene novogradnje je v poloZno.

Lokalna cesta izgleda stabilno in brez karakteristi¢nih poSkodb. Objekti na obravnavani parceli ter objekti v
neposredni bliZzini preiskanega obmocja so na videz stabilni in brez karakteristicnih poskodb, ki bi kazale na
nestabilnost obmogja.

Na jugu obravnavane parcele mejijo na Stangarski potok, na vzhodu pa na Dragovski potok. BreZine obeh
potokov so na videz stabilne in brez vecjih poskodb.

Severno od preiskanega obmocje je v cestnem useku vidna maticna podlaga, ki jo gradi kremenov pescenjak
karbonske in permske starosti.

Po pricevanju investitorja v preteklosti ni prislo do plazenja ali poplavljanja obravnavanega ozemlja.



Slika 5: Lokacija predvidene novogradnje.

Sika 6: Sosdn// bjekt v bliZini. Slika 7: Obstojec objekt na obravavani parceli.
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Slika 8: Stangarski potok.

Za ugotovitev sestave tal na obmocju novogradnje smo izvedli en sondazni izkop. Lokacijo izvedenega
izkopa prikazujemo na sliki 10.
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Slika 10: Lokacija izvedenega izkoa.

Izkop SR 1 je bil izveden na obmocju predvidene gradnje do globine 2,0 m. Na tej globini nismo zaznali
podtalnice. Na globini 1,0 m smo izvedli meritve dinami¢nega deformacijskega modula E.q, ki je na tej globini
znasal 18,33 MPa, kar pomeni, da je pescen prod rahel.

Popis geoloskih slojev podajamo v tabeli 2.

Tabela 2: Popis sondazZnega razkopa SR1.

Globina(m) |ACKklas. |Opis Ostalo

0,0-0,3 H Humus, temno rjava barva

0,3-0,9 SM — ML |Meljast pesek do pes¢en melj, svetlo rjava
barva

0,9-2,0 GW Peséen prod, grainsupported struktura (zrna | Eva(1,0 m) = 18,33 MPa
se med seboj dotikajo), klasti do 33 cm




Slika 11: Sestava tal na lokaciji.

5. STABILNOST OBMOCIJA

Namen raziskav je bil ugotoviti geolosko — geomehanske razmere za dolocitev pogojev temeljenja in
odvodnjavanja meteornih voda iz strehe novogradnje. Na obmocju novogradnje smo izvedli inZenirsko-
geolosko kartiranje in popis tal v sondaznem izkopu.

Na podlagi terenskih preiskav je bilo ugotovljeno, da tla na preiskanem obmocju gradi peScen prod.
Ugotovljeno je bilo, da na dan ogleda ni bilo stojece povrsinske vode. Obmocje je na jugu in vzhodu obdano
z dvema potokoma. Lokalna cesta, ki je v neposredni bliZini izgleda stabilno in brez karakteristicnih poskodb.
Objekti na obravnavani parceli in neposredni bliZini ne vsebujejo poskodbe, ki bi kazale na nestabilnost
obmogja.

Teren je na videz stabilen in ni nevarnosti plazenja.



6. POGOJI PONIKANJA IN ODVODNJAVANJA

Na podlagi Svicarskega standarda SN 670 010 (1998) lahko ocenimo koeficiente vodoprepustnosti za
naslednje geoloske sloje:

- Pe$éen prod (GW): k=5x103m/s

Glede na geolosko sestavo tal in ocenjene koeficiente vodoprepustnosti ocenjujemo, da so tla na obmocju
predvidene gradnje dobro vodoprepustna v sloju pes¢enega proda.

vevy

Odvodnjavanje meteornih voda in precis¢enih komunalnih voda iz MKCN se lahko uredi v ponikalnico na
investitorjevem ozemlju.

Ponikalnico je potrebno umestiti v prostor tako, da ta ne bo ogroZala nobenega od objektov. Lokacijo in
dimenzije ponikalnice doloci odgovorni projektant.

Tak nacin odvodnjavanja ne bo imel negativnega vpliva na erozijsko ogroZzenost obmocja in plazljivost.

7. OCENJENE GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

Pe3éen prod: Ocenjena prostorninska teZa je y = 20 kN/m3, ocenjene strizne karakteristike pa ¢ = 0 kPa in
& =35°. Ocenjen modul reakcije tal C, = 3.000 kN/m3. Ocenjen modul stisljivosti tal Ms = 13.000 kPa.

8. PROJEKTNA ODPORNOST TEMELINIH TAL IN POSEDKI

Za temeljenje je izveden izracun nosilnosti pod plitvimi temelji za drenirano stanje (EC 7 projektni pristop
2). Priizracunu projektne odpornosti tal smo upostevali geomehanske karakteristike temeljnih tal podanih
v poglavju 7.

Izracunana nosilnost tal Pd znasa 226 kPa.

Absolutni posedki, kateri se bodo aktivirali pri temeljenju objekta, so doloceni po prilagojeni metodi
elasti¢nosti (Eurocode-7 SIST EN 1997-1:2005-DODATEK F). Izracunani posedki se ne smejo upostevati kot
tocne vrednosti, ampak le kot priblizne ocene. Posedek pod temelji smo preveril za temeljno plosco zgoraj
navedenih dimenzij. Pri izra¢unu smo upostevali debelino tamponske blazine 50 cm, ki je utrjena na Evg=
40 MPa ter obtezbo na temeljno plos¢o 70 kPa. V danem primeru je, ob uposStevanju predpostavljene
vrednosti za efektivno obremenitev temeljnih tal, za temeljenje na AB temeljni plosci, moc pric¢akovati
posedke reda velikosti u = od 14 mm do 45 mm.

Dokonéno projektno odpornost tal R4 po Eurocode-7 bo mozno preveriti Sele, ko bodo znane dimenzije in
obteZbe temeljev. Prav tako velja za dokonéne posedke po Eurocode-7.
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8.1 PREDLOG TEMELJENJA

Izkop za temeljenje objekta naj bo izveden do pescenega proda. Visinsko razliko med temeljnimi tlemi in
projektirano koto dna temelja naj se nadomesti s tamponsko blazino iz kamnitega drobljenca ali pustega
betona v minimalni debelini 50 cm. Tamponska blazina naj se utrjuje po plasteh maksimalne debeline 25
cm.

Pred vgradnjo kamnitega drobljenca oziroma temeljne konstrukcije naj se temeljna tla dodatno uvalja in
utrdi.

Utrjena tamponska blazina mora doseci minimalno ustrezno zbitost Eyq 2 40 MPa oz. E,, 2 80 MPa.

Dokonéno odlocitev o nacinu temeljenja dolo¢i odgovorni projektant.

9. NACRT NADZORA IN SPREMLJIAVE

Tekom gradnje naj se izvaja geomehanski nadzor. Ta bo preveril ustreznost temeljnih tal. Preveri naj se tudi
utrjenost morebitne tamponske blazine vsaj z meritvami dinami¢nega deformacijskega modula Eyq.

Vizualno naj se spremlja obmocje novogradnje. Pozornost naj se posveca predvsem pojavom morebitne
nestabilnosti, kot so posedki, odlomni robovi, premiki ter pojave stojece ali podzemne vode.

Morebitne dodatne ukrepe tekom gradnje poda geomehanski nadzor.

10. ZAKUUCEK

Na podlagi rezultatov inZenirsko geoloskega ogleda terena in izvedenih preiskav ugotavljamo, da so iz
geolosko — geomehanskega vidika izpolnjeni pogoji za gradnjo stanovanjske hise na zemljis¢u s parc. st.
720/1,731/7 in 1780/12 k.o. 1848 — Stanga.

Predvidena novogradnja ob upostevanju predlogov ne bo imela negativnega vpliva na erozijsko ogrozenost
obmocdja ter plazljivost.
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